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s'Antonmem G lance m, OKI GW, inze- 
nyrem Fyzikalmho ustavu CSAV, o tan- 
delu a vecech kolem neho. 

Pfed neddvnem jsi se vratil po dvou 
letech z USA. Dovol, abych Ti proto 
poloiil nekolik otazek. 1 Co jsi v USA 
delal a kdo Te tam vyslal? 

Do Spojenych stdtu me vyslala Cesko- 
slovenska akademie ved na zaklade po- 
zvani feditele Materials Research La¬ 
boratory (MRL) Pensylvanske statni 
university. Byla to moje druha cesta do 
USA. Pfi stanoveni pracovniho pro- 
gramu jsem vychazel z rozboru faktoru, 
kter6 byly pricinou omezeni a nako- 
nec upln6ho zastaveni vyzkumu rezi- 
mu teplotni autostabilizace (TANDEL) 
v CSSR. 

Snad k tomu pfispelo tvrzeni nekte- 
rych nasich odborniku i zprdvy v od- 
bornych £asopisech, 2e tandel neni 
nagim puvodnim patentem, ale 2e jej 
predchazelo n&kolik patentu zahra- 
nifinich. Jak to ve skute£nosti je? 

Mohu popravde rici, ze existuji dva 
zahranicni patenty, americk^ a zdpado- 
nemecky, ktere nebyly v dob6 prihlaso- 
vani mdho patentu znamy. Tento fakt 
skutecne vedl nekter^ lidi k predcasnym 
ziverum. V prubehu patentov^ho ri- 
zeni se zahranicim byl americky patent 
jako mozni namitka zcela vyrazen. 
Predmetem zapadonemeck^ho patentu 
je autostabilizujici termostat. Autor byl 
skutecne velmi blizko, nikdy vsak nepo- 
chopil, ze lze vyuzit dielektrickych a ji- 
nych nelinearit feroelektrickych latek 
v elektronickych obvodech. Lze tedy 
?ici, ze ani jeden z techto patentu ne- 
muze poskytovat ochranu tomu, kdo by 
chtel vyrabet tandel, tj. Teplotne Auto¬ 
stabilizujici Nelinearni Dielektricky Ele¬ 
ment. Je ke skode tech, ktefi si pospisili 
s psanim nekrologu na tandel, ze dodnes 
zrejme nepochopili jeho princip. K do- 
kresleni atmosfdry doby bych rdd 
uvedl, ze zmin^ny patent byl mnohem 
drive uznan a vydan v cele fade zemi 
vdetne USA (USP 3,355,634) nez 
v Ceskoslovensku. Stejne i nekter6 od- 
born6 casopisy pozdeji odmitaly ^ldnky, 
kter^ „zavanely“ tandelem. 

Pokud vim, pfednasel jsi v zahranlfii 
n^kolikrdt o tandelu a jeho vyu^iti. 
Muzes itendruni rici, kde to bylo? 

Velkym uznanim bylo pro mne po- 
zvdni k predneseni tzv. „invited paper* ( 
na sympoziu o aplikacich feroelektrik, 
kter£ se konalo v zari 1968 ve Washing- 
tonu D. C. Behem tohoto kratkeho po- 
bytu v USA jsem navstivil celou radu 
vyznamnych Iaboratori, kterd se zab£- 
vaji podobnou problematikou. Jiz be¬ 
hem prvniho roku studijniho pobytu 
mi Pensylvanska universita umoznila 
zucastnit se druh^ mezinarodni konfe- 
rence o feroelektrine v Japonsku. Pred- 
nesl jsem zde referat o moznosti vyuziti 
indukovan^ho piezoefektu v rezimu 
teplotni autostabilizace. 

Zde vidira programy dalgich pred- 
naSek z Japonska, na nichi je uveden 
titul dr. Glanc. Pokud vim, tento titul 
jsi u nds neziskal? 

To souvisi s dekretem na titul senior 
research associate, ktery mi byl udelen 
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Pensylvanskou statni universitou a 
spada do kategorie Ph.D. Za nejvetsi 
poctu pokladam osobni pozvani presi- 
denta Japonske spolecnosti pro apliko- 
vanou fyziku prof. Koreo Kinosita 
k predneseni dalsiho „invited paper*‘ 
na sympoziu o aplikacich feroelektrik 
v Tokiu. Cesty do Japonska jsem vyuzil 
k ndvsteve rady vedeckych ustavu a uni- 
versit. 

To tedy jasnd ukazuje, ie hlasy, kterd 
"seu nds v osobnich debatach i v tisku 
ozvaly a tvrdily, £e tandel neni pu- 
vodni a k niCemu se nehodi, jsou ne- 
pravdivd. Zajimalo by jiste nejen mne, 
ale i dtendfe, jak se cela otazka ddle 
vyvijela, protoie rada £lanku a repor- 
ta£i mluvila o objevu a pfedvdd£ni se 
zdcastnil i byvaly president republiky. 

Co bylo receno, to si kazdy muze pre- 
6ist. Priznavam, ze i ja sdm jsem byl 
v zajeti propagandy, ze tandel se hodi 
turner do kazd6 domdcnosti. To vsak 
nelze zatim rici ani o tranzistoru. Snaha 
za kazdou cenu nahradit osved£en6 
soucistky v klasickych zapojenich ne- 
mohla skoncit jinak. Pritom se bohuzel 
tehdy neprihledlo k nekterym speci- 
fickym vlastnostem tandelu, kter^ se 
u jinych prvku nevyskytuji a jichz muze 
byt vyuzito. Nekter^ z techto vlastnosti 
byly dokonce klasifikoviny jako omezu- 
jici faktory, brdnici vyuziti tandelu. 
Jako priklad lze-uv^st vlastni mecha¬ 
nic^ kmity vzorku, jichz lze vyuzit ve 
spojitosti s indukovanym piezoefektem. 
Tak by se dalo hovorit o fade dalsich 
aspektu. Osobne jsem dnes rad, ze jsem 
u toho pfes veSkera uskali vydrzel, 
i kdyz sdm. 

Byl tandel nfckdy prakticky vyudit 
v zahrani^i? 

I kdyz jsem nemohl z ruznych duvodu 
navgtivit mnoho laboratofi, zabyvaji- 
cich se aplikacemi, mohu rici, ze jsem 
se se studiem t6to problematiky setkal 
na fade mist. Tak napriklad v laborato- 
fich firmy Hitachi v Tokiu jsem se pfe- 
svedcil o tom, ze teplotne autostabili- 
za^ni rezim, jak byl vyyinut v CSSR a 
patentovan, je v Japonsku vyuzivan 
v fade aplikaci. Mam na mysli nekolik 
typu elektrometrickych obvodu, z nichz 
nekter^ pracuji v laboratofich uveden^ 
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firmy s driftem 10 jzV i mdne za 24 ho- 
din. 2de slouzi neprimo vyhrivany 
prvek jako vstupni obvod s velkou im- 
pedancl ve spojeni s detektorem infra- 
cervendho zareni vysokd citlivosti. Dalsi 
japonskd firma SONY zkoumd para- 
metrickd obvody v rezimu teplotni auto- 
stabilizace. Firma Corning v USA vy- 
vinula feroelektricka skla, na nichz se 
podafilo dosdhnout tandeloveho rezimu. 
Vyziiamnych vysledku bylo dosazeno 
na^ Brooklynskdm polytechnickdm insti¬ 
tute, kde se zabyvaji cidly citlivymi na 
pres tup tepla. (Je znamo, ze tandel 
muze pracovat jako prutokomer s citli¬ 
vosti sedmkrat vetsi nez termistor.) Do 
stadia hotovdho vyrobku byl doveden 
rychly tandelovy detektor infracerve- 
ndho zareni u firmy Carborundum. 
Nekterd piezoelektrickd aplikace a tan¬ 
delovy rezim na polovodivych materia- 
lech jsou zkoumany v MRL-PSU. 
Z toho vseho je patrnd, ze i v USA je 
autostabilizacni rezim vlastne novou 
problematikou. 

Jak6 jsou Tve dais! pl&ny? 

Vychazim ze zkusenosti, kterd jsem 
ziskal. Mam dnes mnohem lepsi pred- 
stavu o tom, kterym smerem se bude 
ubirat vyzkum aplikaci v oboru fero- 
elektrik. Ukazuje se, ze moznosti vy- 
uziti autostabilizacniho rezimu nejsou 
zdaleka vycerpany, 

Ty s£m jsi aktivni amat£r-vysila£. 
Uva^oval jsi n£kdy o vyuiiti tandelu 
take v amaterske praxi? 

I na to jsem myslel pri svdm pobytu 
v USA. Podle mdho nazoru se mi to po¬ 
dafilo. Jde o vyuziti viceelektrodovdho 
prvku, ktery pracuje pri vlastni mecha- 
nickd rezonanci v tandelovdm rezimu. 
Pomoci indukovandho piezoefektu muze 
prvek pracovat jako generator dvou 
postrannich pasem a potlacenou nos- 
nou vlnou (DSB). Princip s experimen- 
talnimi vysledky jsem publikoval v. ja- 
ponskdm casopise pro aplikovanou fy- 
ziku OYO BUTURI. Dalsim krokem 
byla snaha o vytvofeni takovd konfi- 
gurace elektrod, pri niz by jednim prv- 
kem bylo moznd dosdhnout soucasne 
pqtlaceni nosnd vlny a jednoho postran- 
niho pasma (SSB); i to se nakonec po- 
darilo. Na laboratornim vzorku bylo 
dosazeno potlaceni nosnd —80 dB a po- 
tlaceni druhdho postranniho pasma 
— 45 dB. Probldmem vsak stale zusta- 
vaji vhodnd materialy. Ve volnych chvi- 
lich jsem se zabyval S.S.TV. („pomala et 
televize) a tak se snad na pdsmu 
i „brzy uvidime“. Technicky clanek, 
popisujici vsechny tyto moznosti, jsem 
slibil napsat v nejblizsi dobe. 

To je koneinfe slovo do pranice. S jed- 
nim prvkem dosdhnout sign&lu'SSB, 
to se zatim nikomu na svfcte nepoda- 
rilo a o tzv. „pomalou" tele vizi bude 
jiste velk^ z&jem. Jen mdm obavy, 
najde-li se v^robtu z&vod, ktery by 
tyto velejednoduch£ $ou£dstky vy- 
rab£L Byl by to pHnos nejen pro 
amatery, ale samozfejme i pro celou 
nasi spolecnost, protore nenl pochyb 
o tom, ze by o tento princip meli 
z&jem i mnozi sv£tovi v^robci ruz- 
n^ch zarizent. Rada svetovych roz- 
hlasovych stanic toti2 ji£ zkouSi po- 
kusne vysildni SSB a k to mu budou 
potfebovat nove pfistroje a zafizeni 
na prijimaci i vysilaci strane. V teleko- 
munikacich specialn£ v nosn^ telefo- 
nii, kde se SSB pou£iv4 ji± ddvno, by 
dokonce vyu£iti principu tandelu bylo 
svetov^m prvenstvim a pfinosem Ces- 
koslovenska v t^to oblasti. 

Tak hodn£ zdaru - a aby se nov£ 
• principy brzy povedlo prosadit. 

Rozmlouval ing. Frantihk Smolik 
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PBOrOLiNl FV S1AZARMI fcSSB 

k 50. vyro£i zalozeni KSC a 20. vyrott vzniku Svazarmu 
* * * 

Vsem zakladnim organizacim a klubum,okresnim vyborum, 
svazum a sekcim, vsem clenum, funkcionarum 
a aktivistum Svazarmu 



Vstupujeme do jubilejniho roku, kdy 
nase Komunisticka strana Ceskosloven- 
ska oslavi sve padesatiny. Nas lid a spolu 
s rum i v&ichni prisluSnici nasi vlaste- 
neck^ brann6 organizace Svazu pro spo- 
lupraci s armadou privitaji toto velkd 
jubileum zvysenou pracovni iniciativou 
a aktivitou, novymi uspechy, splnenymi 
ukoly a zavazky pH dalSim rozvoji nasi 
socialisticke vlasti. 

V uplynul^m roce nase socialistickd 
spolecnost pod vedenim komunistickd 
strany ucinila rozhodujici krok v upev- 
neni socialistickeho zrizeni v nasi zemi. 
Postup politick'd i ekonomickd konsoli- 
dace je vyznamnym vitezstvim strany, 
kterdho dosahla v ostrdm politickdm za- 
pase s pravicovymi a protisocialistic- 
kymi silami diky obetavd prici vdtsiny 
poctivych pracujicich. 

Bilance vykonand prace, jak ukdzalo 
prosincovd zaseddni LJV KSC, vytvdri 
nejlepsi pfedpoklady k dalsimu zoceleni 
stranickych fad a upevneni celd socialis- 
tickd spolecenskd soustavy ve vSech je- 
jich dlancich. K jednote nasi socialistickd 
spolecnosti vede cesta jen pfes jednotu 
komunistickd strany, v niz je zdroj jeji 
sily, vyraz odpovednosti pred delnickou 
tridou a ostatnimi pracujicimi i pred- 
poklad pevndho spojeni s lidem a tim 
i optimilnich perspektiv dalsiho roz- 
voje socialistickd vlasti. 

Komunisticka strana Ceskoslovenska 
pred padesati lety pozvedla. revoludni 
prapor do boje proti kapitalistickdmu 
panstvi i proti zradcovskdmu oportu- 
nistickdmu vedeni socidlni demokracie. 
Postupne po svdm vzniku a bolsevizac- 
nim procesu se zakalila v delnickou stra- 
nu novdho typu, ve strairu marxisticko- 
leninskou. Jen takov^ strana mohla ne- 
ohrozene bojovat za prava a svobodu 
vykoristfovandho lidu a postavit se jmd- 
nem tohoto lidu proti nejhanebnejsi zra- 
de naHch dejin, proti Mnichovu, kter^ 
nasim narodum pfipravila vlastni bur- 
zoazie a imperialistickd reakce. 

Svou principi^lni politikou, herois- 
mem a obetavosti v ndrodne osvoboze- 
neckdm zapase a v slavndm unorovdm 
vitezstvi, jez dovrsilo revolucni zdpas 
delnickd tfidy a definitivni prosazeni 
socialisticke cesty, vydobyla si KSC vse- 
obecne uznavand postaveni vedouci sily 
ve spolecnosti. Vystavba socialismu pri- 
nesla vynikajici uspechy v politickdm, 
hospodarskdm a kulturnim zivote naseho 
lidu, ktery pod vedenim KSC se stal 
uvedomelym tvurcem svdho vlastniho 
osudu. V tomto procesu vsak doslo k chy- 
b&m a omylum, kterd byly zneuzity pra- 
vicove oportunistickymi silami ve strand 
i mimo ni. 

Marxisticko-leninskd jadro ve strand 
muselo vdst v letech 1968 a 1969 histo- 
rickd stfetnuti s vnitfnimi i vnejsi- 
mi revizionistickymi, pravicovc oportu- 
nistick^mi a protisocialistickymi silami' 
aby obhajilo ideje marxismu-leninismu, 
socialistickou cestu obou nasich narodu 
a jejich sounalezitost k socialistickdmu 
spoledenstvi. 

Ze se reakdnim silam, kterd usilova- 
ly o recidivu kapitalistickdho panstvi 
v nasi zemi, nepodafilo svdst n&§ lid ze 


socialistickd cesty, o to se pfedev§im 
zaslouzil Sovetsk^ svaz spoledne s ostat¬ 
nimi socialistickymi zememi Varsavskd 
smlouvy internacionilni pomoci po- 
skytnutou nam v srpnu 1968. 

Byl to Sovetsky svaz, ktery v novodo- 
bych dejinach nasich ndrodu stdl vzdy 
verne na nasi strane. Komunistickd 
strana nas vzdy ucila ldsce k Sovetskdmu 
svazu, k jeho lidu a slavnd armade, 
ktera nas osvobodila ze smrtelndho ne- 
bezpeci fasismu. Spojenectvi a spolu- 
prace se socialistickymi zemdmi a pfe- 
devsim se Sovetskym svazem poskytuje 
nasim ndrodum bezpecnou zdruku statni 
a narodnx svrchovanosti pred kazdou 
hrozbou agrese a vydirdni ze strany 
imperialismu. 

Pro nas, svazarmovce, je letosni rok 
vyznamny takd tim, ze oslavime dvaceti- 
letou praci nasi organizace. Vznik 
Svazarmu je uzce spjat s viteznym bo- 
jem KSC, s revoludnimi tradicemi na¬ 
seho lidu a armddy, s novodobymi tra¬ 
dicemi socialistickdho vlastenectvi a pro- 
letdfskdho internacionalismu. Idealy ii- 
dovd obrany vlasti, zdsady brannd poli- 
tiky KSC, za nez strana usilovne bojo- 
vala, staly se redlnou linii a stdiejni ob- 
sahovou naplni prace brannd dobro- 
volnd organizace Svazu pro spoluprdci 
s armadou, jednd ze spoledenskych orga- 
nizaci Narodni fronty. Dvacetileta cin- 
nost proverila praxi spravnost ulohy 
a poslani Svazarmu v politickdm i bran- 
ndm systdmu statu jako vyraz marxistic- 
ko-leninskych principu nepremozitelnd 
v^elidovd obrany zeme. V duchu so¬ 
cialistickd koncepce jednotndho systdmu 
brannd pripravy obyvatelstva Svaz arm 
rozviji rozhodujici oblast spolecenskych 
ukolu v priprave k obrand vlasti a v pri- 
prave mlddeze pro slu^bu v ozbrojenych 
sildch v dialektickd jednote se zdjmovou 
a sportovni cinnosti. 

Dvacetiletd branna tradice naSi orga¬ 
nizace obstdla v boji s desintegradnimi 
pravicove oportunistickymi silami pf ede- 
vsim zisluhou svazarmovcu v zdklad- 
nich organizacich a vetsine okresnich 
organizaci. Vsem temto desetitisi- 
cum dlenu, funkcionafu i aktivistu, ktefi 
svou dlouholetou aktivitou a iniciativou 
pozvedli autoritu Svazarmu, jez vy- 
znamnd pfispdla k obrand i budov^ni 
socialistickd vlasti, patfi velkd uzndni 
a dik. Nase snaha a usili v pomoci n4- 
rodnimu hospodafstvi, pfes 300 svazar- 
movskych brig&d socialistickd prdce, 
pfes 600 svazarmovskych uderek, dilen, 
provozCi ve v§ech oblastech hospoddfskd 
cinnosti potvrzuji, ze jsme obranu i vy- 
stavbu zeme chdpali vzdy v nedilnd jed¬ 
note podle hesla „Buduj vlast - posilis 
mir • 

Uspechy, jichz jsme dosdhli ve dvace- 
tiletd dinnosti, naplnuji nas hrdosti, ale 
predevsim zavazuji, abychom s novym 
pracovnim elanem, cerpajice z nejlep- 
sich nasich zkusenosti, pouceni a ne- 
otfeseni neddvnym utokem rozbijed- 
skych zivlu, sli jednotne a cilevedome 
vpfed za masovy rozvoj brannd vychovy, 
za vysokou uroven brannd a zdjmovd 
cinnosti. Jeste udinneji budeme rozvijet 
tradidni spoluprdci s bratrskymi bran- 




nymi organizacemi socialist!ckych zerrri, 
pfedevSim se sovCtsk^m DOSAAF. 

S ndstupem do leto§niho jubilejniho 
roku pfijal federdlni vybor Svazarmu 
CSSR na sv£m 5. plenamim'zaseddni 
fadu koncepCnich a perspektivnich 
ukolu, jejichz vyfeSeni bude znamenat 
zdsadni obrat k cilevedome, odpovedne, 
soustavnd a kvalitni praci ridicich or- 
gdnu na vsech stupnich. 

Na poCest 50. v^roCi zalozeni KSC 
a 20. vyroCi vzniku Svazarmu vyhlasil 
federdlni vybor soutez „0 vzornou 
okresni organizaci Svazarmu**, od niz 
oCekdvd, ze se stane uCinnym prostfed- 
kem iniciativniho snazeni vSech vole- 
nych orgdnu zakladnich organizacnich 
Cldnku,osvazarmov$kych kolektivu i jed- 
notlivych Clenft. Jen nase Cinorodd pra- 
ce, boj o lep§i vfsledky v soutezi za 
splneni v§ech ukolii a uzavfenych zd- 
vazku pozvedne prdci organizace na 
vysSi uroven. Sebelepii usneseni a umys- 
ly samy o sobe nezmohou nic, vsechno 
zdvisi na jejich realizaci, na konkretni 
drobnd kazdodenni prdci. 

Federdlni vybor Svazarmu CSSR 
obraci se pfed vyrocim koimmistickC 
strany a vyroCim nasi brannd organizace 
ke vsem okresnim vyborum, svazum 
a sekcim, zdkladnim organizacim a klu- 
bum Svazarmu a v§em jejich Clenftm 
s vyzvou k iniciativnimu ndstupu na 
vSsech usecich Cinnosti, aby bilance na- 
sich vysledku byla dustojnd uspC§ne 
dvacetilete tradice Svazarmu. 

Zkvalitnujte fidici a organizdtorskou 
Cinnost na v§ech stupnich, upevnujte 
a rozSifujte svd rady, nejvCtSi usili ve- 
nujte rozvoji a ^ktivni Cinnosti vSech 
zdkladnich organizaci, klubu i okresnich 
orgdnu, aby okresni konference Svazar¬ 
mu dovrsily politickou iorganizacni kon- 
solidaci a pfinesly nejlepsi vysledky 
i perspektivy v Cinnosti. 

Zvysujte kvalitu a intenzitu ideovC 
vychovnC prace v kterd je nosnym pilifem 
veSkerd na§i brannC Cinnosti. Ona je za- 
kladem mordlnich i politickych postoju 
kazdeho Ciena, zdrojem jeho motivace 
a iniciativy, mefitkem jeho tridni, vlaste- 
necke a internacionalni vychovy. Vsech- 
ny nase uspechy budou nakonec merit- 
kern urovne a uCinnosti ideovC vychovnC 
prace. 

Aktivne rozvijejte praci s mladezi. 
Jsme pfesvedCeni, ze podil Svazarmu na 
integraCnim procesu mlddeze a nejuzsi 
spoluprdci se Socialistickym svazem mld¬ 
deze bude podstatny. Svou mnoho- 
strannou Cinnosti vytvafejme priznivC 
podminky k uCinnCmu pusobeni na ideo- 
vou, polytechnickou a brannou vychovu. 
Otdzka mlddeze je otazkou rustu mla- 
dych obrdncu vlasti i vychovy mladd ge- 
nerace, proto i v nasi organizaci musi 
mit podstatnd misto. 

Jestlize jsme vzdy ve Svazarmu zdu- 
raznovali otazku mlddeze, v souCasnC 
etapC jde o kvalitativni zmenu - o vy- 
tvofeni ucelenCho jednotndho systdmu 
jako souCdsti vychovndho pusobeni na 
celou mladou socialistickou generaci. 
Brannd vychova je soucdsti komunistickd 
vychovy. 

Federdlni vybor se obraci proto na 
vsechny nase ZO a kluby, OV, svazy 
i sekce, aby v duchu realizace dohody 
s SSM venovaly vychovC mladeze mi- 
morddnou pozornost a skutecne na kaz- 
ddm useku nasi Cinnosti daly tomuto 
prvofadCmu ukolu zelenou. 

S nastupujici pCtiletkou vCnujte mi- 
morddnC usili splneni ukolu na pra- 
covistich, zdokonalujte svou prdci a du- 
sledne uplatnujte principy socialistic- 


kCho hospodareni na vsech usecich eko- 
nomickC oblasti. 

V pevnC jednotC na§i organizace je 
nejvCtgi sila. Obracime se na vsechny 
svazy, aby zkvalitnovaly oborovC Hzeni 
a ddle posilovaly svazovC fizeni a upev- 
novaly vsesvazovC organy na v§ech 
stupnich. Dovrseni konsolidace organi¬ 
zace necht! najde plnou odezvu v maso- 
vdm rozvoji brannd vychovy, v iniciati- 
ve, aktivite a angazovanosti kazdCho 
svazarmovce. 

Po dvacet let v^voje nasi brannd orga¬ 
nizace jsme chapali svou Cinnost jako 
vlasteneckou a vlastenectvi se men pocti- 
vou, Cinorodou praci a nejvyssimi mo¬ 
raine politickymi hodnotami. Nechf 
toto vlastenectvi je mefitkem i naSich 
novych uspechft. 

Pod vedenim KomunistickC strany 
Ceskoslovenska za dalsi rozvoj brannC 
vychovy na§eho lidu, vstric 50. vyroCi 
zalozeni KSC a 20 letum Svazarmu. 

Feder&lni v^bor Svazu pro spoluprdci 
s armddou CSSR 


Zprdya ze zaseddnf pldna 
UV CRA Svazarmu &R 

Dne 13. bfezna 1971 se konalo v Olo- 
mouci zaseddni plCna tJV CRA. Zase- 
ddni zahdjil v 09.00 hod. pfedseda 
s. Ladislav Hlinsky a sezndmil pHtomnd 
Cleny s programem, ktery byl rozvrzen 
do §esti bodu. 

1. Kontrola usneseni ze zaseddni 
pfedsednictva l5V CRA ze dne 21. 12. 
1970. 

2. Zprdva o konsolidaCnim procesu 
ve svazu CRA k 1. 3. 1971, 

3. InformaCni zprdva o dlouhodobC 
koncepci radioamatCrskC Cinnosti Sva¬ 
zarmu CSR. 

4. Zprdva o Cinnosti ^odborfi CRA. 

5. Informace od Clenu plCna, kteri 
maji patrondt nad OV CRA. 

6. RuznC.' 

ObC pfednesenC zprdvy (bod 1 a 2) 
byly plCnem schvdleny a budou pred- 
lo^eny tJV Svazarmu CSR. 

V^tah z diilejitych bodA jedndni 

- plCnum doporuCilo ponechdni std- 
vajicich registraCnich vlozek CRA do 
Clenskych prukazu Svazarmu pro le- 
to§ni rok bez ohledu na to, ze nazvo- 
slovi v zdhlavi prukazu neni zcela 
spravnC. NovC registraCni vlozky bu¬ 
dou vyddny v pristim roce. Dosavadni 
registraCni vlozky je vsak treba 
opatfit razitkem OV CRA s vyzna- 
Cenim prodlouzeni platnosti. 

“ byla poddna informace o stavu a Cin T 
nosti amatCrskC kontrolni odposle- 
chovC sluzby. JednotnC smernice pro 
Cinnost Clenu KOS jsou zpracovdny 
a budou v nejblizsich dnech odesldny 
v5em tCm, kdo byli do funkce doporu- 
Ceni OV CRA. 

plCnum informovalo o jednani pfed- 
stavitelu svazu CRA a KSR MV 
o provadCni zkousek zadatelu o povo- 
leni na zrizeni amatCrskd vysilaci 
stanice, jako£ i o jmenovdni zku§ebni 
komise. 0 

byl preCten dopis s. Vladimira Do- 
stdlka, ve kterCm sdelil svoje duvody 
na rezignaci z funkce vedouciho poli- 
ticko-propagacniho odboru CRA. Za- 
dosti s. Dostdlka bylo vyhoveno. No- 
vym vedoucim odboru byl zvolen 
s. Ludvik Gistinger. O uvolneni 
z funkce vedouciho technickCho od¬ 
boru pozddal pisemnC s. ing. Karel 
Jordan. Jeho iadosti bylo take vyho¬ 
veno a.rozhodnuto, aby odbor MTZ 


byl zaclenCn do odboru technickeho, 
nebof z praxe je zndmo, 4e se tyto dva 
odbory svou problematikou mnohdy 
silne prolinaly. Novym vedoucim 
technickeho odboru CRA byl zvolen 
s. ing. Karel Gregor. 

- v dusledku vy§e uveden^ch zmCn bylo 
nutno kooptovat do plena noveho 
Ciena. Stal se jim s. Svatopluk Cech. 
Do pfedsednictva byli kooptovani s. 
Oldrich Spilka a s. Stanislav Vavfik. 

- z aktivu a konfererici OV CRA do- 
chizela rada pripominek na nevhod- 
ny termin vysilam stanice OKI CRA. 
Nejvice pfipominek bylo vzneseno 
k nedClnimu vysilini, kterC pry Cle- 
num nevyhovuje. Zduvodneni spo- 
Civa v tom, ze soboty a nedele jsou 
vyuziviny k rekreaci, hlavne v jar- 
nich,a letnich mesicich. Rovnez vy- 
sxlini ve stfedu v 16.00 SEC zda 
se mnohym Clenum nevhodnC vzhle- 
dem k tomu, ze jsou v tu dobu vetsi- 
nou na cestC domu ze zamestndni. 
Proto bylo usneseno, aby dnem 1. 5. 
1971 bylo vysildni OKI CRA zku- 
sebne v pondeli v 17.00 SEC a ve 
ctvrtek v 08.00 SEC a v 17.00 SEC 
na kmitoCtu kolem 3 695 kHz. 

- VKV odbor pfedlozil plCnu ke schvd- 
leni kompetenCni fdd, ktery byl po 
male uprave v uvodnim textu schvd- 
len. Bylo doporuCeno, aby i ostatni 
odbory zpracovaly svuj kompetenCni 
rad. 

- plenum akceptovalo rozhodnuti 
TjRK CSSR z 21. 1. 1971 a svefilo 
zajisteni organizace mezindrodnich 
zavodu v honu na lisku OV CRA 
a OV Svazarmu v HodoninC. ObC 
tyto slozky maji bohate organizaCni 
zkuSenosti z drivejSich akei zde po- 
fddanych. 

- odbor RTO pfedlozil ke schvdleni 
podminky jednotne sportovni klasi- 
fikace s vyhledovou platnosti do roku 
1975. Schvaleno. 

- odbor honu na li§ku pfedlozil ke 
schvdleni podminky jednotne spor¬ 
tovni klasifikace. Schvdleno. 

- rfa ndvrh odboru RTO, ktery md 
sirokou ndpln Cinnosti a nemAze ve 
svCm rdmei pine zajistit sportovni 
disciplinu rychlotelegrafie, byl vytvo- 
fen novy odbor, ktery je vyhradnC 
orientovdn na tuto disciplinu. Do 
funkce vedouciho odboru byl jme- 
novdn s. ing. Jaromir VondrdCek, 
ktery md bohate zkuSenosti jako za- 
vodnik i jako hlavni rozhodCi z mi- 
nul^ch roCniku mistrovskych soutezi. 

- Clenove plena, ktefi maji patrondt 
nad OV CRA, podali informace 
o svd Cinnosti a ziskan^ch poznat- 
cich. V prubehu jedndni si dal§i Cle- 
novC plCna pfevzali patronaty nad 
ov Cra, se kterymi maji moznost 
pravidelneho styku k pfendSeni ak- 
tudlnich informaci z jedndni plena 
nebo pfedsednictva svazu CRA. * 

- pfedseda organizaCniho vyboru „Olo- 
mouc 71“ s. Oldfich Spilka podal 
zpravu o stavu pfiprav teto velke 
amaterske spoleCenske akce, kterd by 
svym letosnim rozsahem mCla pfed- 
Cit v§echny akce dosud konane. 

- byla vzata na vedomi zprdva o jed¬ 
ndni s organizdtory vystavy ,,AVRO 
71“ o uCasti a rozsahu expozice ORA. 

- plenum projednalo ndvrhy podane 
jednotlivymi odbory CRA na udeleni 
vyznamendni radioamaterum pfi pfi- 
lezitosti 20. vy.roci zalozeni Svazarmu. 
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V redakdni poStfe se 
stSle opakuji dota- 
zy, tykajici se plo§- 
nych spoju: kde se- 
hnat desky podle 
ndvodft v AH, kde 
sehnat cuprextit, 
kdo vyrobi desky 
podle vlastnlho nd- 
vrhu. Poz&dali ■ 
jsme proto radio- 
klub SMARAGD, 
ktery )e nejv£t§im 
vyrobcem ploSnych spojd pro radio- 
amatory, o poskytnuti potrebnych 
Informaci. 

„Plo5nd spoje v naSem radioklubu vyrabime od 
r. 1967, kdy padl prvni n5vrh zajistit radioamatd- 
rum zakladni cast vetsiny konstrukci - desku s plo5- 
nymi spoji - pro vgechny stavebni ndvody v daso- 
pisech Amatdrske radio a Radiov^ konstruktdr. 
Zhotoveni desky v domacich podminkOch je velmi 
pracnd, predevgim u sloiitdjSich a jemndj$ich 
obrazcu. Material neni vetSinou k sehnani, chemi- 
kalie pro presndjSi prOci rovne2 ne. To byly hlavni 


pridiny nedekane velkdho zdjmu o nase vyrobky. 
Jen do konce r. 1970 jsme vyrobili tdmdf 100 000 
nejriizndj§ich destidek. PouJivOme vyhradnd foto- 
grafickou metodu, zdkladnim materi&lem je pfe- 
va2nd cuprextit. 

Casto dost&v&me dopisy s zddostmi o zhotoveni 
ploSnych spojO podle dodandho vykresu, o zasl^ni 
materialu, chemikalii, souc&stek. Prosime touto 
cestou v§echny z£jemce, aby nam usnadnili prdci 
a podobnd iidosti na n6s neadresovali. S velkym vy- 
pdtim celdho kolektivu vyrabime cety sortiment de- 
sek podle AR^a RK (dnes asi 300 typO), nemluvd 
o dalSich desitkdch typti pro organizace Svazarmu. 
Desky podle vaSeho vykresu nebo negativu vyrobi 
dru^stvo DIPRA, Praha 1, Melantrichova 11. 
Soud&stky si objednejte nejldpe na tdchto adres&ch: 
Prodejna RAD IO AMATER, Praha 2, Z'ltnA 7; 
Prodejna TESLA, Praha 1, Martinska 3 nebo 
DIAMANT, stredisko radioamatdru, Praha 2, 
Vaclavs kd n£m. 3. Kde ziskat cuprextit v malem 
nevime. Sami ho shanime, jak se.dd. Nakupujeme 
pokud moizno odstfizky, kterd jsou levnejii, ma¬ 
terial pro nasi potrebu zajiSt'ujeme v5ak jen s nej- 
vdtsim lisilim. DOvodem je nedostatedna kapacita 
nageho jedin£ho vyrobce (Kablo Bratislava) a vy- 




sokd cena (1 kg stoji asi 
150 Kds!). Obdas se odfez- 
ky sefenou v partiovd pro- 
dejne KLENOTY, Pra¬ 
ha 2, Myslikova ul. za 
pomdrnd nizkou cenu. Ta- 
to prodejna v§ak nema 
zasilkovou * sluibu. Sou- 
prava pro amaterskou vy- 
robu ploSn^ch spojii by- 
la k dostani v prodejne 
TESLA, Praha 1, Mar- 
tinskd 3. 

Na zdvdr je§te nekolik informaci k na£i zdsilkovd 
sluzbe. Po2adovand desky vam mfizeme poslat na 
dobirku, zaslete-li objedndvku (staci korespondendni 
listek) s ciselnym oznadenim typu desky (podle 
uvedeneho seznamu) na adresu Radioklub 
SMARAGD, post. schr. 116, Praha 10. Vase 
pozadavky se snaSime vyridit bdhem 14 dnfc. Pro- 
minte ndm, kdy2 se nfckdy termin u n^ktereho typu 
prodlouii. Nejnov£j5i typy desek mu5ete rovnez 
koupit v prodejnS tJRK, Praha 2, Budecska ul. 
V soucasne dobe je na§e veSkerd v^roba urcena 
pouze clemim a organizacim SVAZARMU. Proto 
nemuieme jind objednavky prijimat.“ 


Seznam desek s plosnymi spoji, ktere vyrabi RK SMARAGD podle Clankd v AR a RK: 


A 01 ■ 

■ Mustek RLC 

AR 

2/67 

10,00 Kds 

C 20 

Modul MMF 2 

AR 

5/69 

4,00 Kds 

A 02 

Zesilovad pro gramofon 

AR 

4/67 

7,00 Kds 

C 21 

Krystalka 

AR 

5/69 

10,60-Kds 

A 04 

Nf generdtor 

AR 

5/67 

8,00 Kds 

C 22 

Zdroj 

AR. 

5/69 

29,50 Kcs 

A 05 

TR pfijimad I 

AR 

5/67 

5,00 Kds 

C 23 

Pfijimad do auta- 

AR 

5/69 

11,40 Kcs 

A 06 

TR prijimad II 

AR 

5/67 

5,50 Kds 

C 24 

Pfijimad do auta 

AR 

5/69 

8,00 Kcs 

A 07 

Saci merid 

AR 

5/67 

5,00 Kds 

C 25 

Pfijimad do auta 

AR 

5/69 

6,60 Kds 

A 08 

Prepinac 

AR 

7/67 

8,90 Kds , 

C 26 

Defektoskop 

AR 

5/69 

7,70 Kds 

A 09 

Opravarsky pristroj 

RK 

3/67 

8,00 Kds 

• C 27 

Synchrodyn 16 

AR 

5/69 

4,70 Kds 

A 10 

Opravdfsk^ pristroj 

RK 

3/67 

8,00 Kcs 

C 28 

Synchrodyn 78 

AR 

5/69 

15,40 Kcs 

A 11 

Opravdrsky pristroj 

RK 

3/67 

8,00 Kds 

C 29 

nevyrabi se 




A 12 

Opravarsk^ pristroj 

RK 

3/67 

8,00 Kds 

C 30 

Stmivad s tyristorem 

AR 

6/69 

9,50 Kds 

A 13 

Opravdrsky pristroj 

RK 

3/67 

8,00 Kcs 

C 31 

Tfipovelovy prijimad pro modely AR 

6/69 

13,00 Kds 

A 14 

Nf zesilovad 1 W 

AR 

5/67 

11,70 Kds 

C 32 

Modul MNF 4 

AR 

6/69 

4,00 Kcs 

A 15 

Emitorovy sledovad 

AR 

5/67 

4,30 Kds 

C 33 

Modul MPK 1 

AR 

6/69 

5,00 Kcs 

A 16 

Tranzistorovy voltmetr 

. AR 

8/67 

8,80 Kcs 

C 34 

Rid id d&st zdroj e 

RK 

3/69 

22,50 Kcs 

A 17 

Sledovac signdlu 

AR 

9/67 

7,00 Kds 

C 35 

Tyristorov4 pojistka 

RK 

3/69 

2,60 Kds 

A 18 

Sonda 

AR 

9/67 

6,00 Kds 

C 36 

Mdrid kapacit 

RK 

3/69 

16,80 Kds 

A 19 

Vf generdtor „ 

AR 10/67 

9,00 Kds 

C 37 

Merid odporil 

RK 

3/69 

8,70 Kds 

B 01 

Hlasity telefon 

AR 

1/68 

8,00 Kds 

C 38 

Zdroj 

RK 

3/69 

17,00 Kds 

B 02 

Vysilad 145 MHz (sada) 

AR 

1/68 

42,00 Kcs 

C 39 

Nf zesilovad 

RK 

3/69 

17,70 Kds 

B 03 

Tranzistorovy automaticky klid 

AR 

3/68 

12,00 Kds 

C 40 

Predzesilovad 

RK 

3/69- 

18,40 Kds 

B 04 

Televize na sluchdtko 

AR 

2/68 

5,50 Kds 

C 41 

Osciloskop 

AR 

7/69 

33,00 Kds 

B 05 

Elektronkovy mf zesilovad 

AR 

2/68 

.29,00 Kcs 

C 42 

Vysilad pro modely 

AR 

7/69 

12,00 Kds 

B 06 - 

Regulator napdti dynama 

AR 

3/68 

18,00 Kds 

C 43 

Zesilovad pro stereofonni sluchatka AR 

7/69 

8,70 ICds 

B 07 

Reguldtor napdti dynama 

AR 

3/68 

18,00 Kds 

C 44 

Mdnid 

AR 

7/69 

6,00 Kds 

B 08 

Pfijimad SV 

RK 

1/68 

29,00 Kds 

C 45 

Univerzalni modul 

AR 

8/69 

2,00 Kds 

B 09 

V.Prijlmad VKV 

RK 

1/68 

29,00 Kds 

C 46 

Univerzalni modul 

AR 

8/69 

2,00 Kcs 

B 10 

Ladicidll VKV 

RK 

T/68 

8,50 Kds 

C 47 

Mdrici pfistroj (D 1) 



20,60 Kds 

B 11 

Mf zesilovad 

RK 

1/68 

16,00 Kds 

C 48 

Mdrid pfistroj (D 2) 



. 23,50 Kds 

B 12 

Vysilad 27 MHz 

* AR 

4/68 

6,00 Kds 

C 49 

Mdrici pfistroj (D 2a) 



7,30 Kds 

B 13 

Vysilad 1,8 MHz 

AR 

5/68 

16,00 Kcs 

i C 50 

Mdrici pfistroj (D 3) 



20,60 Kds 

B 14 

Merid tranzistohi 

AR 

4/68 

21,00 Kds 

C 51 

Merid pfistroj (D 4) 



20,60 Kds 

B 15 

Konvertor na lisku 

AR 

4/68 

18,00 Kds 

C 52 

Mdrici pristroj (D 5) 



21,80 Kds 

B 16 

Povelovy prijimad 

AR 

5/68 

11,00 Kcs 

C 53 

Mdfici pristroj (D 5 a) 

RK 

2/69 

6,50 Kds 

B 17 

Klopny obvod k B 16 

AR 

5/68 

5,00 Kds 

.C 54 

Mdrici pfistroj (D 6) 



20,60 Kds 

B 18 

Stereofonni dekoder Tesla 

AR 

5/68 

13,00 Kds 

C 55 

, Mdfici pfistroj (D 7) 



4,50 Kds 

B 19 

Zesilovad voltmetru 

AR 

5/68 

12,00 Kds 

C 56 

Mdfici pfistroj (D 8) 



17,80 Kds 

B 21 

Prijimac s integrovanymi obvody 

AR 

7/68 

25,50 Kds 

C 57 

Merici pfistroj (D 9) 



10,20 Kds 

B 22 

Zdroj k vysiladi 1,8 MHz 

AR 

7/68 

17,00 Kds 

C 58 

Merid pfistroj (D 10) 



I4;10 Kds 

B 23 

Stereofonni zesilovad na sluchatka 

AR 

8/68 

19,00 Kds 

C 59 

Merid pfistroj (D 11) 



9,40 Kds 

B 24 

Povelovy prijimac RC-1 

Modelaf 

4/68 

6,00 Kds 

C 61 

Prijimac pro VKV 

AR 

8/69 

13,50 Kcs 

B 25 

Univerzalni fotoreld 

AR 

7/68 

. 5,50 Kds 

C 62 

k Pfijimad pro VKV 

AR 

8/69 

13,50 Kds 

B 26 

Smesovaci pult 

AR 

7/68 ■ 

27,00 Kds 

C 63 

Pfijimad pro VKV 

AR 

8/69 

11,70 Kds 

B 27 

SSB budid ' 

AR 

8/68 

26,50 Kds 

C 64 

Sirdna I 

AR 

8/69 

10,00 Kds 

B 28 

Casovd rele 

AR 

9/68 

8,50 Kds 

C 65 

Sirdna II 

AR 

8/69 

8,90 Kds 

B 29 

Tuner VKV 

AR 

9/68 

21,50 Kcs 

C 66 

Tranzistorovy nf zesilovad AR 

8/69 

46,60 Kds 

B 30 

Elektronicke zapalovdni 

AR 

9/68 

17,00 Kds 

C 67 

Modul MSR 1 

AR 

9/69- 

3,00 Kds 

B 31 

T6novy generdtor 

. AR 

9/68 

26,00 Kds 

C 68 

Modul MNF 5 

AR 

9/69 

5,00 Kds 

B 32 

Stejnosmdrny milivoltmetr 

AR 10/68 

16,00 Kds 

C 69 

Nf zesilovad 

AR 

9/69 

4,60 Kds 

B 33 

Nf milivoltmetr 

RK 

5/68 

12,20 Kds 

C 70 

Pfijimad na lisku 

AR 

9/69 

15,25 Kds 

B 34 

Nf milivoltmetr 

RK 

5/68 

12,20 Kds 

C 71 

Pfijimad na liSku 

AR 

9/69 

11,00 Kcs 

B 35 

Univerzdlni voltmetr s FET 

RK 

5/68 

11,20 Kds 

C 72 ; 

1 ■ 

AR 

9/69 

28,50 Kds 

B 36 

Mini prijimad 

AR 10/68 

8,00 Kds 

i C 73 

1 Tranzistorovy hudebni nastroj AR 

9/69 

5,70 Kds 

B 37 

Prislusenstvi k B 36 

AR 10/68 

5,00 Kds 

- C 74 1 

) 

AR 

9/69 

11,60 Kds 

B 38 

Zdroj k FETmetru x 

AR 11/68 

17,00 Kcs 

1. C 75 

Booster ke kytare 

AR 10/69 

8,60 Kds 

B 39 

Domaci telefon 

AR 11/68 

5,50 Kds 

1 C 76 

Zesilovad IWA 02 

' AR 10/69 

15,70 Kds 

B 40 

FETmetr i 

AR 11/68 

13,00 Kds 

C 77 

Kvfikadlo ke kytare 

AR 10/69 

7,25 Kds 

B 41 

Tuner VKV 

AR 11/68 

8,00 Kds 

C 78 

Booster ke kytare 

AR 10/69 

7,25 Kds 

B 42 

Prijimad 

AR 12/68 

6,00 Kds 

C 79 

Deska baterii IWA 02 

AR 10/69 

12,00 Kds 

B 43 

Booster pro kytaru 

AR 12/68 

9,00 Kds 

C 80 

Sledovad signdlu 

AR 11/69 

7,50 Kcs 

B 44 

Stabilizator napdti 

AR 12/68 

16,50 Kds 

C 81 

Sonda 

‘ AR 11/69 

3,60 Kcs 

B 45 

Mdrid tranzistorii FET 

AR 12/68 

10,50 Kds 

C 82 

Tranzistorove zapalovdn; I AR 11/69 

13,50 Kds 

B 46 

Mdrid tranzistorii FET 

AR 12/68 

22,00 Kds 

C 83 

Tranzistorovd zapalovdni II* AR 11/69 

13,50 Kds 

B 47 

Mdrid tranzistorii FET • 

AR 12/68 

22,00 Kds 

C 84 

Konvertor 145 MHz 

AR 11/69 

. 26,00 Kds 

C 01 

Povelovy pfijimad 

AR 

1/69 

‘-9,30 Kds 

C 85 

Modul MSM 2 

AR 10/69 

6,20 Kds 

C 02 

Casovd zafizeni 

AR 

1/69 

10,50 Kds 

C 86 

Modul MDP 1 

AR 10/69 

2,00 Kds 

C 03 

Casovd zafizeni 

AR 

1/69 

20,30 Kds 

C 87 ’ 

| 

AR 12/69 

24,50 Kds 

C 04 

Pfedzesilovac 

AR 

1/69 

7,00 Kds 

C 88 j 

I, 

AR 12/69 

24,50 Kds 

C 05 

Modul MNF 1 

AR 

1/69 

2,00 Kds 

C 89 | 

* Osciloskop 

AR 12/69 

12,00 Kds 

C 06 

Povelovy vysilad 

Modeler 

2/69 

12,00 Kds 

C 90 ; 

1 

AR 12/69 

12,00 Kds 

C 07 

Modul MNF 2 

AR 

2/69 

2,00 Kds 

C 91 

Konvertor pro IV. a V. pasmo AR 

8/69 

13,50 Kds 

C 08 . 

Modul MNF 3 

AR 

2/69 

2,00 Kds 

D 01 

Mdfici pristroj 

AR 

1/70 

21,50 Kcs 

C 09 

Booster I 

AR 

2/69 

9,50 Kds 

1 D 02 

Ovladani steradu * 

AR 

1/70 

9,50 Kcs 

C 10 

Booster II 

AR 

2/69 

9,50 Kds 

D 03 

Ovldddni stdradu 

AR 

1/70 

9,50 Kds 

C 11 

Konvertor pro FM > 

AR 

2/69 

14,00 Kds 

D 04 

Budic SSB AXE 45-2 

AR 

1/70 

19,00 Kds 

C 12 

Modul MAU 1 

AR 

3/69 

2,00 Kds 

D 05 

Zafizeni pro tichy poslech AR 

2/70 

9,70 Kds 

C 13 

Modul MRF 1 

AR 

3/69 

2,00 Kds 

D 06 ■ 

Synchro nizace fotoblesku 

AR 

2/70 

5,00 Kds 

C 14 

Modul MNG I 

AR 

4/69 

2,00 Kds 

D 07 

Synchronizace fotoblesku 

AR 

.2/70 

5,00 Kds 

C 15 

Regulator rychlosti stdradti 

AR 

4/69 

12,00 Kds 

D 08 

Zdroj s pojistkou 

AR 

2/70 

22,80 Kds 

C 16 

Modul MDT I 

AR 

4/69 

2,00 Kds 

D 09 

Pfijimad AM-FM 

AR 

2/70 

8,50 Kcs 

C 17 

Modul MZD 1 

AR 

4/69 

2,00 Kds 

D 10 

Pfijimad AM-FM 

AR 

2/70 

10,60 Kds 

C 18 

Modul MMF I 

AR 

5/69 

3,00 Kds 

D 11 

Pfijimad AM-FM 

AR 

2/70 

18,00 Kds 

C 19 

Modul MPP 1 

AR 

5/69 

2,00 Kds 

D 12 

Kombinovany zesilovad 

AR 

2/70 

t 8,50 Kds 



D 13 Detekdni obvod (KV prijimad) 


U lO I - 

D 17 / Prijimad KV 
D 18 I 
D 19 / 

D 20 Automatickd zal£v£nl kvetin 
D 21 Antdnnf zesilovad . 

D 22 Stabilizovany zdroj 

D 23 Zvonek s inf. tabuli 

D 24 Voltampermetr 

D 25 * Voltampermetr 
D 26 Citlivy pfijimad 

D 27 Citlivy prijimad 

D 28 Vicepovelovy pfijimad 

D 29 Konvertor pro IV. TV pasmo 

D 30 Prijimad 145 MHz 

D 31 Modul MKO 1 o 

D 32 Modul MTO 1 

D 33 Modul MRfl 1 

D 34 \ 

D35 J 
D 36 ( 

D 37 / Stabilizovany zdroj 
D38 \ 
d 39 ; 

D 40 Otddkomdr 

D 41 Ladeny nf zesilovad 

D 42 Superhet 27,12 MHz 

D 43 Superhet 40,68 MHz 

D 44 Selektivnf obvody 

D 45 Vysilad 27,12 MHz 

D 46 Vysilad 40,68 MHz 
D 47 Vysilad 27,12 MHz 
D 48 ModulAtor 
D 49 ,. ModulAtor 
D 50 Merid hladiny paliva 
D 51 Tranzistorovy superhet 
D 52 Nf zesilovad 0,1 W 
D 53 Nf zesilovad 2,5 W 
D 54 Modul MKO 2 
D 55 Tranzistorovy rozmitad 
D 56 Tranzistorov^ rozmitad 
D 57 Tranzistorovy rozmitad 
D 58 OvlAdAnl stdradd ' 

D 59 Kyberneticky pes 
D 60 Pfedzesilovad 
D 61 Koncovy zesilovad 
D 62 Zdroj pro zesilovad 
D 63 * Predzesilovad 
D 64 • TV pfedzesilovad 
D 65 RegulAtor s tyristorem 
D 66 RegulAtor s reld 


RK 

1/70 

5,90 Kds 

RK 

1/70 

5,90 Kds 

RK 

1/70 

7,80 Kds 

RK 

1/70 

14,40 Kds 

RK 

1/70 

10,90 Kcs 

RK 

1/70 

17,30 Kds 

RK 

1/70 

6,60 Kds 

AR 

3/70 

. 15,80 Kds 

AR 

3/70 

6,40 Kds 

AR 

3/70 

15,25 Kds 

AR 

5/70 

6,50 Kds 

AR 

5/70 

12i00 Kds 

AR 

5/70 

12,00 Kds 

AR 

5/70 

12,50 Kds 

AR 

5/70 

6,00 Kds 

AR 

5/70 

14,00 Kds 

AR 

5/70 

12,00 Kds 

AR 

6/70 

39,00 Kds 

AR 

6/70 

4,00 Kds 

AR 

6/70 

5,00 Kds 

AR 

6/70 

3,00 Kds 

AR 

6/70 

15,50 Kds 

AR' 

6/70 

19,40 Kds 

AR 

6/70 

9,60 Kds 

AR 

6/70 

6,10 Kds 

AR 

6/70 

6,10 Kds 

AR 

6/70 

7,00 Kds 

AR 

6/70 

16,00 Kds 

AR 

6/70 

18,50 Kds 

RK 

3/70 

9,00 Kds 

RK 

3/70 

9,00 Kds 

RK 

3/70 

9,00 Kds 

RK 

3/70 

18,70 Kds 

RK 

3/70 

18,70 Kds 

RK 

3/70 

18,70 Kds 

RK 

3/70 

•9,00 Kds 

RK 

3/70 

18,70 Kds 

AR 

7/70 

5,20 Kds 

Kniha 

20,00 Kds 

,Tranzistorovy 

9,50 Kds 

"superhet" 

11,50 Kds 

AR 

8/70 

3,00 Kds 

AR 

8/70 

8,40 Kds 

AR 

8/70 

8,40 Kds 

AR 

8/70 

10,00 Kds 

AR 

8/70 

6,60 Kds 

AR 

8/70 

7,70 Kds 

RK 

4/70 

26,20 Kds 

RK 

4/70 

28,50 Kds 

RK 

4/70 

13,30 Kds 

AR 

9/70 

4,70 Kds 

AR 

9/70 

9,50 Kds 

AR 

9/70 

15,70 Kds 

AR 

9/70 

18,60 Kds 


D 67 Stabilizovany zdroj 

D 68 Maticovy dekoddr 

D 69 Mf zesilovad pHjimade 

D 70 Nf zesilovad prijlmade 

D 71 Koncovy nf zesilovad prijlmade 

D 72 Vstupni obvody prijimade 

D 73 Sonda do baterie 

D 74 GenerAtor signAlu 

D 75 GenerAtor signAlO 

D 76 GenerAtor signAli 

D 77 Termostat 

D 78 Casovy splnad 

D 79 Nap£jeci dll pro D 78 

D 80 Predzesilovad pro magnetickou prenosku 
D 81 StabilizAtor 

D 82 Zesilovad 

D 83 Tranzistorovy mdnid MTM 1 
D 84 Modul MDU 1 

D 85 Modul MRN 1 

D 86 Modul MZN 1 ^ 

D 87 Modul MSZ 2 
E 01 Zesilovad G4W 

E 02 Palivomdr 

E 03 Zesilovad s barevnou hudbou 
E 04 Zesilovad s barevnou hudbou 
E 05 Zdroj ke konvertoru 

E 06 Sluchadio s'IO 

E 07 OtAdkomdr 

E 08 GenerAtor signAlu 

E 09 Elektronicky pfepinad 

E 10 , Symetrizadnl smydka 

E 11 Tranzistorovy zvonek 

E 12 Serfzeni predstihu 
E 13 Prijimad v orezAvAtku 
E 14 \ 

E 15 ) 

E 16 [ 

E 17 / DAlkovd ovlAdAni 
E 18 \ 

E 19 / 

E 20 Blesk - sada 

E 21 Stroboskop • 

E 22 Vstupni jednotka VKV 
E 23 IndikAtor urovnd nf - I 

E 24 IndikAtor urovnd nf - II 
E 25 PferuAovad 

E 26 Usmdrftovad 

E 27 Vykonovy stupefi 

E 28 Predzesilovad 

E 29 Hlasity telefon 

E 30 Osciloskop - zdroj 
E 31 Osciloskop - hor, zesilovad 
E 32 Osciloskop - vert, zesilovad 
E 33 Jednoduchy prijimad 

E 34 KondenzAtorovd zapalovAni 


AR 10/70 
AR 10/70 
RK 5/70 
RK 5/70 
RK 5/70 
RK 5/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 12/70 
AR 12/70 
AR 12/70’ 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 11/70 
AR 10/70 
AR 1/71 
AR 1/71 
AR 2/71 
AR 2/71 
AR 2/71 
AR 2/71 
AR 2/71 
RK 1/71 
RK 1/71 
AR 3/71 
AR . 3/71 
AR 3/71 
AR 4/71 


AR 4/71 


AR 4/71 
AR 4/71 
AR 4/71 
AR 4/71 
AR 4/71 
RK 2/71 
RK 2/71 
RK- 2/71 
RK 2/71 
RK 2/71 
AR 5/71 
AR 5/71 
AR 5/71 
AR ' 5/71 
AR 5/71 


21.80 Kds 

14.60 Kds 

18.60 Kds 

17.40 Kds 

15.40 Kds 

19.10 Kds 
3,00 Kds 

13.50 Kds 
11,00 Kds 

15.50 Kds 

22.20 Kds 

17.60 Kcs 
10,90 Kcs 

16.60 Kds 
5,90 Kds 

• 16,80 Kds 

10.90 Kds 
3,00 Kds 
3,00 Kds 
2,00 Kds 
2,00 Kds 

42,00 Kds 
8,00 Kds 

17.50 Kds 
8,70 Kds 

5.60 Kds 

5.60 Kds 
8,70 Kcs 

14.20 Kds 

17.80 Kds 
3,20 Kds 

5.10 Kds 

* 6,— Kcs 

3.20 Kds 
5,80 Kcs ' 
5,80 Kds 

8.60 Kds 

8.60 Kds 

9.40 Kds 
9,40 Kds 

105,40 Kds 
11,20 Kds 

12.40 Kds 

4.90 Kds 

5.80 Kds 
4,— Kds 

5.60 Kds 

8.80 Kds 

4.90 Kds 

7.90 Kds 
21,80 Kds 
22,60 Kds 
22,60 Kds 

7,90 Kds ■ 

9.40 Kds 


fclVUTMILKjlVTY ZAKAZ^lK MIJLTI8ERYISU 

TESLA 


V minul&n cisle jsrrie seznamili ente¬ 
ndre s praci Multiservisu Tesla. Dnes 
se k t6to sluzbe vracime proto, ze Multi- 
servis mSl nekolik duvodu k maid oslavd. 
Seznamil s nimi novinare na slavnostnf 
tiskovd konferenci 11. 3. 71 reditel 
Obchodmho podniku Tesla Miloslav 
Sevcik. Prvnim duvodem bylo ctvrtd 
vyroci prace Multiservisu. Druhym du¬ 
vodem bylo dosazenl ctvrt milidnu zakaz- 
niku Multiservisu Tesla. Jubilejnim za- 
kaznikem je Vdclav Vrsity, zamestnanec 


Statniho rybdrstvi Trebon z Hlubokd 
nad Vltavou. Smlouvu uzavrel v Elek- 
troservisu v Ceskych Budejovicich, ktery 
je smluvnim partnerem Multiservisu. 
Ke svdmu pram mit domastdle modern! 
televizor s vyhodou bezplatndho a rych- 
ldho servisu muze pfipojit-ddrek Tesly, 
ze zapujem poplatky nebude platit, a 
dalsi ddrek*Elektroservisu Ceskd Bude- 
jovice, ktery V. Vrsitdmu zdarma na- 
montuje antdny na vsechny kanaly, kte- 
r 6 muze v miste prijimat. A tak ani 


samocinny pocitac, sledujici v Multi¬ 
servisu platby a veskerou evidenci, ne¬ 
bude mit s V. Vrsitym zadnou praci... 

? Na obrazku vpravo prijima ctvrtmili- 
6nty zakaznik Multiservisu Tesla Vaclav 
Vrsity gratulaci od reditele Obchod- 
niho podniku Tesla Miloslava Sevcika. 
Vlevo je moderni prijimac Tesla Orava 
239 s predladitelnym tunerem (podle 
licence Philips), zhotoven^ v koprodukei 
PLR, CSSR a Jugoslavie. Tento pri¬ 
jimac patrl k nejmodernejsim, kterd 
Multiservis pronajima. ‘ 
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Pomdcka na p&rovanie diod 

Na obr. 1 je schema zapojenia pri- 
pravku na parovanie didd, napr. do po- 
merovych detektorov. U ty'chto diod 
nestaci len zhoda v odporoch v prie- 
pustnom a zavernom smere, ale je 
nutnd, aby rozdiely v dynamickych 
charakteristikach boli co najmensie. 
Presnd odpory Ri a Rz tvoria spolu 
s diodami mostik. KerF budu diddy 
zhodnd, nepotecie meradlom ziadny 
prud, pretoze mostik je vyvizeny. 
Rozdiel medzi diddami sa prejavi prie- 
tokom prudu meradlom. Z vacsieho 
podtu kusov vyberieme taky par, pri 
ktorom bude meradlo ukazovaf mini- 
mdlny prud i pri zmene napatia zo 
signilneho generatora v rozsahu 0 a 2 
3 V. 



Obr . L Obr . 2. 


Stvoricu didd, napr. do kruhovych 
moduldtorov,' vyberieme podFa obr. 2 
tym ist^m sposobom. Tato pr&ca vy- 
zaduje znacnu trpezlivosf pri vybere 
didd z vacsieho poctu kusov. 

Marian Andris 


Poznamka k prijimacu VKV s nizkyrn 
mf kmitoctom 

Podia AR 8/69 pcstavil som si VKV 
prijimad. Prijimac pracoval na prvd 
zapnutie. K spravnej cinnosti vsak po- 
treboval dobru antdnu aj napriek tomu, 
2 e vysielad je dost’ blizko. 

Pri merani kmitoctu oscil&tora vo vf 
diele som zistil, ze oscilator kmita pri 
rozlacfovani od 44 MHz do 48 MHz. 
Tak sa stalo, ze zmieSavanie sa dialo 
trefou harmonickou oscilatora (3 X 47) 
a druhou harmonickou prijimandho 
kmitoctu (2 X 70). 

Oscildtor kmital v tomto rozmedzi 
s kondenz&torom 10 pF a cievkou vylep- 
tanou na doStidke SMARAGD G61. 
Varikap bol typu KA201. Aj dalsie 
suciastky pouzitd v obvode oscilatora 
boli podia navodu autora. . 

Pre nastavenie kmitoctu oscildtora do 
spravneho rozsahu (32,5 MHz a£ 
36,5 MHz) som musel pouzif kondenzd- 
tor (oznaceny hviezdickou) o kapacite az 
55 pF a nie ako uvadza autor 5 az 10 pF. 
Po tejto uprave prijimac nepotrebuje pre 
dobru reprodukciu ziadnu antdnu 
( v mieste mojho bydliska). 

V kazdom pripade je preto potrebnd 
zmerat* kmitodet oscilatora a nastavit’ ho 
do spravneho rozsahu kondenzatorom 
(oznaden^m hviezdickou), ktory moze 
dosiahnut’ aj kapacity 55 pF. 

J. Cajka 
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Uprava „Kybernetickeho psa“ 

Pri stavbe „Kybernetickdho psa“ 
(AR 8/70) jsem se pokusil priblizit 
dojmu skutecndho stekani krdtkodobym 
prerusovanim signilu. 

Uprava spodivd. v rozsireni puvod- 
niHo obvodu se dvema multivibrdtory 
o treti astabilni nesymetricky multi¬ 
vibrator, ktery spousti puvodni multi- 
vibratory asi na 1 s s mezerou asi 3 s. 
Soucastky (vdetne tranzistoru) nejsou 
opet kritickd. Oziveni, kterd spocivd 
jen ve vyberu vhodndho pomcru a ve- 
likosti kapacit C\ az Co, - provadime 
postupne od tranzistoru T 7 . 

Ve vzorku jsem misto tclefonniho 
sluchdtka poidsil miniatumi reproduk- 
tor 25 Q. 

Boh . Kucera 


Zpnjemnem poslechu 

Vetsina amatdru pouzivd sluchatka 
Tesla o odporu 4 000 D, protoze jsou 
velmi citlivd a spolehliva. 

Jejich nevyhodou vsak je, ze pri del- 
sim pouziti tlaci. Proto jsem hledal 
cestu, jak jejich pouzivani zprijemnit. 
Nejprve jsem zkousel pryzovd musle 
ze starych sovetskych sluchatek, ty vsak 
nevyhovovaly. Pokusil jsem se tedy na- 
sadit na moje sluchdtka molitanovd 
mu§le Tesla AYF200; stadilo je trochu 
prihnout a sluchatka na usich ani ne- 
citim. Mu§le sice stoji 39 Kcs, ale techto 
penez jsem nikdy nelitoval. Doporucuji 
ten to „zlepsovak“ vsem, kdo casto 
pouzivaji sluchatka Tesla a radi by si 
poslech zprijemnili. 

Frantisek Novotny 



N ah rad a vn civky u televizoru Favor it 
partiovym typem 

Po tfech letech provozu doslo u te¬ 
levizoru Favorit de Luxe ke zkratu ve 
vysokonapet’ovd civce. Abych provi- 
zorne rozjasil obrazovku, vyradil jsem 
odpor ve zhaveni diody DY 86 , takze 
obrazovka jasila pH zvetsendm katodo- 
vdm proudu i pfes zmenSend vn. Zme- 
nou zatizeni vn transformatoru se vsak 
zmenil i pracovni bod elektronky 
PL500, kterd se znacnd zahHvala. Tim 
dochdzelo i k deformaci (zuzeni) obrazu 
pri delsim provozu. Po roce provozu 
doslo k uplndmu preru§eni vinuti vn 
civky. Protoze univerzalni vn civky, 
kterd je moznd obcas koupit napr. 
v prodejne Diamant, jsem^marne sha- 
nel tdmer dva mesice, koupil jsem parti- 
ovy vn transformator 4PN35001 za 
30,— Kcs v Myslikove ulici a sejmul 
jsem z neho vn civku. Puvodni vn trans- 
formdtor jsem rozebral a poskozenou 
civku jsem odvinul. Pak jsem odvinul 
takovd mnozstvi izoladni fdlie, az 51a 
nova civka na tuto fdlii tesne nasunout. 


Po opetovndm slozeni transformatoru 
jsem jej vestavel zpet do televizoru. 
Vysokd napeti vsak bylo prilis velkd; 
proto jsem pripojil ,,studeny“ konec vn 
civky na kostru (na obrazku carkovane), 
dimz jsem dosahl zmenseni vn na pre- 
depsanych 16 kV. Doslo vsak ke zmene 
pracovniho bodu koncovdho stupne 
f , adkovdho zesilovaqe. Po nazhaveni 
naskodil normalni obraz, za chvili se 
v§ak zacal protahovat do stran. Na- 
konec se kruh monoskopu roztahl 
pfes celou sirku obrazovky, elektronky 
PL500 a PY 88 se velmi zahrivaly a 
u ucinnostni diody PY 88 se objevily vy- 
boje v bance. tJcinnostni napeti (bod A 
proti zemi, voltmetr 10 kQ /1 V) bylo 
800 V. Protoze trimrRi 15 byl nastaven na 
doraz, vymenil jsem odpor R\ 12 1 MO 
za 4,7 MO/0,5 W a zkratoval na zem 
Rue (na obrazku ddrkovand). Pak jsem 
nastavil trimrem Ru 5 ucinnostni napeti 
na 740 i 10 V. Tim byla oprava 
skoncena. Televizor funguje jiz nekolik 
mdslcu bez jedind zdvady. 

Vojtech Hanzal , OKI DOW 


PL500 PY88 DY86 







Barevna televize v MLR 

Jiz v minulem roce byly v MLR vy- 
robeny prvni televizni prijimaie pro 
barevny pfijem. Mohou si je - sice jest£ 
za vysoke ceny - koupit predevsim z&- 
jemci v hlavnim meste Budapesti, kde 
barevna televize ncpravidelne vysiU ve 
zkusebmm provozu. S vetsi vyrobou 
barevnych prijimacu se pocita v leto§- 
nim roce. Proto v zajmu urychlen^ho 
vyvoje a vyroby vsech potrebnych pfi- 
stroju uzavfely macfarsk^ elektronick^ 
podniky smlouvu o spolupraci se sovet- 
skym elektronickym podnikem Svetla¬ 
na v Leningrade. 

Nova s^rie barevnych televizoru, 
kter£ ma vyrabet podnik Videoton 
v Szdkesfeh^rvaru, m£ mlt obrazovku 
s uhloprickou 56 cm zahranicni vyroby. 
Budou pro dv£ normy, takze maji spo- 
lehlive prijimat porady v syst£mu 
SECAM i PAL. 

V proudu jsou take pfipravy k vy- 
budovani televizni sit£ pro barevn£ vy- 
silAni. Prvni vysilac s v^konem 10 kW 
pro pokusnd vysilani postavil macfarsky 
podnik pro elektromechaniku na buda- 
pestskfrn pahorku Szabadsag. Nedaleko 
Ujudvaru se za£ala stavet nejvyssi tde- 
vizni v£z v MLR. Bude 170 m vysoka 
a mi stat 90 az 100 milidnu forintu. 
Zatim bude slouzit pro vysilani £erno- 
bil£, pozdcji i barevn^ televize. Stavba 
bude dokoncena koncem letosniho roku. 

V roce 1970 dosahla vyroba televiz- 
nich prijimadu v MLR vclkdto uspechu. 
V poslednich peti letech vyvezlo Ma- 
cfarsko do mnoha kapitalistickych i so- 
cialistickych zemi milidn prijimacu 
prostrednictvim podniku zahranicniho 
obchodu Elektroimpex. StiJ£ dodavky 
prijimacu putuji do Svddska, Finska, 
Holandska, Svycarska a Ir£ku, coz 
svedci o dobr6 kvalite vyrabenych te- 

. levizoru. , SI 

Podle Hungaropresse 1/23 a SH 123 


Rozvoj spotrebni elektroniky 

Rozvoj spotrebni elektroniky je stale 
prudsi; dokazuji to napr. nektera cisla, 
uvefejn6n& v Casopise Funktechnik, 
6. 13/1970. Tak napf. firma Grundig za- 
mestnava jen pri vyrobe a vyvoji magne- 
tofonu a diktafonu v jedin^m zavode 
pres 2 500 zamestnancu. Koncem AEG- 
-Telefunken stavi nov£ zdvody v zahra- 
ni£i, nejnoveji v Mexiku. Tovama v Me- 
xiko-City (v nadmorsk6 vysce kolem 
2400 m) se stavi na celkov£ plose 
35 000 m 2 . Jina firma, Siemens, stavi to- 
vdmu v Portugalsku, asi 150 km vychod- 
ne od Lisabonu. Behem peti let m& byt 
v t6to tovdme zamestnano 2 000 lidi. 

-Mi- 


Zeme vysila radiove sign&ly 

V cervnu 1968 vyslany umely satelit 
Zeme ^Explorer 38“, ktery je vybaven 
ant^nou 500 m dlouhou, dokdzal ne- 
ddvno z vysky 5 850 km, v niz se po- 
hybuje kolem Zeme, ze naSe planeta je 
zdrojem radiovych vln o kmitoctu 
10 MHz. Radiov£ signaly jsou velmi 
podobn£ signalum, kter£ vysila planeta 
Jupiter. P?edpokIad& se, ze signaly Ze¬ 
me vznikaji vlivem podobnych procesu, 
jak^ se vyskytuji v atmosfere a magneto- 
sf^fe Jupitera. Satelit d&le dokdzal, ze 
Tilouhovlnn^ zafeni Slunce je silnejsi, nez 
se dosud predpokladalo. 

S£ 


SoUd^istKY 
na naSem 



Vystupnf a budici transformatory 

Vystupnl transformdtory rady VT36 
az 39 pro tranzistorovi zapojeni jsou 


navinuty na jddfe El 10 X 10 a stazeny 
tfminkem. Vyvody jsou vyvedeny na 
desti£ku s pdjecimi ocky. 

Budici transformatory pro dvojcinn£ 
koncov^ stupnfe s tranzistory maji roz- 
m£ry a jddro shodn^ s VT36 az 39. 

Budici transformator 2AN66607 z pfi- 
jima^e Perla (vhodny pro koncov^ 
stupefi s 2 X 102NU71) je navinut na 
jddfe EE 7 X 7 a stazen tfminkem, na 
n£mz jsou navafena dve chladici kri- 
d61ka pro koncovd tranzistory. Cena 
10,- Kts. 


Typ 

Primer 

Sekundar 

Cena 

Impedance [QJ 

Vinutl 

Impedance 

[Q] 

Vinutl 

VT36 

300 

525 z, 0 0,19 mm 
(17 O) 

10 

100 z, 0 0,4 mm 
(1 O) 

20,— 

VT37 

300' 

525 2 , 0 0,19 mm 

07 Q) 

4 

64 z, 0 0,5 mm 
(0,4 Q) 

20,— 

VT38 

prevod 

6,4 + 6,4 : 1 

2 >: 410 2 , 0 0,19 mm 
(2 x 15 Q) 

4 

64 z, 0 0,5 mm 
(0,44 Q) 

24,— 

VT39 

2,2 + 2,2 : 1 

2 x 142 z, 0 0,3 mm 
(2 x 1,9 Q) 

4 

64 z, 0 0,5 mm 
(0,44 Q) 

20,— 


BT38 

3 : (1 + 1) 

3 000 z, 0 0,08 mm 
(500 Q) 

2 x I 000 z, 

0 0,08 mm 
(2 x 210 Q) 

24,— 

BT39 

1,6 ; (1 + 1) 

1 600 2 , 0 0,08 mm 
(260 Q) 

2 x 1 000 z, 

0 0,125 mm 
(2 x 95 0) 

26,— 


Sit’ove transformatory a tlumivky 


Typ 

Vstupni napfeti 

Vstupni nap^ti 

Pojistka 

Cena 

9WN66302 

120/220/240 V 

50 H Z 

6,3 V/4,25 A • 

2 x 245 V/80 mA 

0,5 A/220—240 V 

1 A/120 V 

120,— 

9WN66303 

120/220/240 V 

50 Hz 

6,3 V/4,75 A 

2 x 245 V/100 mA 

0,6 A/220—240 V 

1,6 A/120 V 

145,— 

PN66134 

110/125/150/200/220/ 

/245 V 

50 Hz . 

4—6,3 V/4 A 

4 V/1,1 A 

2 X 300 V/100 mA 

tepelna 

145,— 

9WN66304 

120/220/240 V 

50 Hz 

6,3 V/5,3 A 

2 x 250 V/l25 mA 

0,3 A/220—240 V 

1,6 A/120 V 

190,— 

9WN66305 

120/220/240 V 

50 Hz 

6,3 V/6,3 A 

2 x 225 V/150 mA 

1,6 A/220—240 V 

2 A/120 V 

210,— 

PN66136 

110/125/150/200/220/ 

/240 V 

50 Hz 

4—6,3 V/2 A 

4—6,3 V/5 A 

2 x 350-400 V/200 mA 

tepelna 

210,— 

ST63 

120/220 V 

50 Hz 

6,3 V/2 A 

0,3 A/220 V j 

0,6 A/120 V 

67,— 

ST64 

120/220 V 

50 Hz 

6,3 V/0,6 A i 

250 V/30 mA i 

I 

0,3 A/220 V I 

0,6 A/120 V i 

73,— 


Typ 

Indukinost/cinny 

odpor 

Vinuti 
a 0 dr&tu t 

Proud 

1mA] 

J6dro ^ 

Cena 

PN650 03, 6 

5 H/430 Q 

3 000 z 

0 0,112 mm 

50 

El 12 x 16 

15,— 

PN650 01, 6 

8 H/290 Q 0 

3 900 z 

0 0,18 mm 

65 

El 20 x 16 

25,— 

PN650 02, 6 

9 H/160 Q 

3 100 z 

0 0,25 mm 

100 

El 25 x 25 

57,— 

PN650 00, 6 

5,2 H/93 Q ‘ 

2 520 z 

0 0,28 mm 

150 

El 25 X 20 

49,— . 


Radioamator 1/71 


GKAMOFOM Z TGSLI LITOVEL 


Lze fici, ze s rozvojem magnetofo- 
nov£ techniky hledala gramofonova 
deska „sv£ misto na slunci“ - nasli se 
dokonce i proroci~ kteH predpovidali 
gramofonovC technice ty nejcernejisi 
perspektivy. Behem doby se vsak uka- 
zalo, ze gramofonova deska ma s v6 
misto mezi zdroji reprodukovanC hudby 
- a v sou£a$n£ dobe se navic pracuje na 
zdokonaleni zdznamu obrazu na gra- 
mofcnovou.desku. Zajem o desky stale 
stoupd, dukazem toho jsou prehiedy 
o po£tu vylisovanych desek. a titulu, 
kter^ rok od roku roste. 

Tak£ cs. vyrobci se sna^i uspokojit 
zvetsujici se zajem o kvalitni hudbu re- 
produkovanou modernimi pristroji, at? 
jiz standardnimi nebo temi, ktere se 
oznaCuji zkratkou Hi-Fi. Prakticky 
jedinym nasitn vyrobcem gramofono- 
vych pristroju a jejich prislusenstvi je 
'dnes Tesla Litovel, jejiz vyrobky pod 
znackou Supraphon jsou zn£m£ piu- 
nejmen§im v cel£ Evrope. 

Prakticky vsechny gramofony Su¬ 
praphon jsou opatreny stereofonnimi 
prenoskami s piezoelektrick^mi vloz- 
kami se safirovym hrotem, tak^e umoz- 
huji prehravat jak stereofonni, tak i mo* 
nofonni gramofonove desky. V dne§- 
nim pfehledu gramofonovych pristroju 



Supraphon si jiste kazd£ najde pfistroj, 
ktery vyhovi jeho ndrokum a „kapse‘ £ . 

Pro , snazsi orientaci a urceni po- 
u&itelnosti uvadime pfedevgim vyznam 
pismenovych symbolu, z nichz se sklidA 
oznaCeni typu pristroje: 

H samostatnd gramofonovb sasi, mo- 
nofonni, urcenC k vestavbe 
HC tot£z ve stereofonni verzi 
N monofonni gramofonovC sasi na 
„soklu £< (polokufrik) 

NG tot£z ve stereofonni verzi 
GK monofonni gramofonov£ sasi v kuf- 
r iku bez zesilovace 
GG tot£z ve stereofonni verzi 
NZ gramofonovb sasi mono nebo 
stereo na „soklu (< s vestavenym 
monofonmm zesilovacem 
GZ gramofonovC gasi monofonni nebo 
stereofonni v kufriku s mono¬ 
fonmm zesilovacem 

GZG stereofonni gramoforiovd sasi v kuf- 
riku s vestavenym stereofonnim 
zesilovacem 

NZG gramofonovC stereofonni sasi na 
,,soklu“ s vestavenym stereofon¬ 
nim zesilovacem. 

KromC beznych komercnich gramo¬ 
fonovych pristrojfi vyrAbi Tesla Litovel 

1 prvky domaciho stereofonniho zari- 
zeni Hi-Fi,, a to gramofon NC410, ze- 
silovac ZC20 a tripasmovC reprodukto- 
rovb soustavy RK60. O teclita^vyrob- 
cich jsme naSe ctenare jiz informovali 
v minulem roce. 

Pozornost zaslouzi i prenoskovC ra- 
mCnko PI 101, kterb je urceno k ve- 
stavbe (obr. 2). RamCnko md nasta- 
vitelnou silu na hrot v rozmezi 0,5 az^ 

2 p, jeho celkova vaha je 240 g a cena 



950 Kcs. V roce 1971 md byt uvedena 
na trh i prvni tuzemskd magnetody- 
namicka vlozka VM2101 (obr. 3). 
Vlozka md standardni pulpalcovb uchy- 
ceni a lze ji tedy montovat do vetsiny 
ramCnek prednich svetov^ch vfrobcA 
(a samozrejme i do ramCnka P 1101). 
PfesnC udaje vlozky uverejnime po je- 
jim uvedenx na trh. PfedbeznC lze uv^t, 
ze by jeji vlastnosti mely odpovidat 
vlastnostem vlozky Shure M44-7. 

-ou 



Obr . 5. Nova magnetodynamicka vlozka 
z Tesly Litovel 



Obr . L Kufr se zesilovacem GZH0.1 


Obr. 2. Pfenoskove ramenko PI 101 


Prehled is. gramofonovych pHstroju 


Oznaieni 

Maloobchodni cena 
Provedeni- 
Druh 
Nap^jeni 
Pouzit6 §asi 
Rychlosti [ot/min] 
KolisSni [%] ^ 
Material ramenka 
Vloika 

Svisld slla na hrot 
Vystupni napfid 

Preslechy 
(f - 1 kHz) 

Odstup hluku sasi 
Zvcda^ek 
RozmSry [mm] 
Vaha 


HC 10 ‘ ‘ GC 100 I HC 09 NC 090 


410,— 

sasi 

stereo 

'220 V, 16 VA 

16, 35, 45 , 

az 0,3 [ 

ptasticka hmota 
VK 311 MS III 

5aUp 
150 mV/cm s- 1 

lepsi nei —15 dB 
lep§i nei —30 dB 
ne 

310x 240x130 mm 
asi- 2 kg 


690,— 

kuffik 

stereo 

HC 10 


314 x245 x150 mm 
asi 3,8 kg 


220 V, 16 VA 

16, 33, 45 
a t 0,3 

kovovS trubka 
VK 311 MS HI 

5ai 7 p 
1^0 mV/cm s- 1 

lep§i ne2 —15 dB 
lepsi nei —30 dB 


310x240x130 mm 


stereo 

HC 09 


341 x 245 x 140 mm 
asi 3,5 kg 


HC 11 


410,— 

Sasi 

stereo 

220 V, 16 VA 

16, 33, 45, 78 
az 0,3 

kovovd trubka 

VK 311 MS III, 
VK 641 N HI 

5 a* 7 p 
l5t) mV/cm s~ l 

lepsi ne£ —15 dB - 
lepsi nei —30 dB 
ne 

325x252x130 mm 
asi 3 kg 


NC 410 


2 400,— 

sokl 

stereo 

220 V, 25 VA 
HC 41 
16, 33, 45 
lep§i nez 0,1 
kovova trubka 
magnetodynamicka 

0,5 .ai 3 p 
min. 1 mV 

lepsi nei —25 dB • 
lepSi net —30 dB 

ano 

350 x 450 x 165 mm 
9,2 kg 














Oznaienl 


GE 101 


GZ 101 


NZC 100 


GZ 110.1 (obr. 1) 


GZC 110.1 


NZC 110.1 


1 080*— 

kufr se zesilovadem 
mono 


neni stanovena 
kufr se zesilovadem 
mono 


1 800*— 


1 400*— 


2 150*— 


2 350*- 


Maloobchodni cena 

Provedeni 

Druh 

Napajeni 

Pou2itd Sasi 

Vystupni hudebnl 
v^kon 

Vystupni sinusovy 
vykon 

Harmonickd zkreslenl 

Kmit, charakteristika 
±3 dB 

Odstup sumu 
zesilovade 

Korekce 

Rozmery 

V&ha 

Rozsah stereovahy 


220 V, 26 VA 
HC 10 

4 W 
2 W 

5 % pri / = 1 kHz 
200 ai 15 000 Hz 

lepsl nez —48 dB 

min 10 dB 
na 10 kHz 


220 V* 26 VA 
HC 10 

4 W 

2 W 

10 % pfi 1 kHz 
150 ai 15 000 Hz 
lepsl nez —50 dB 


sokl se zesilovadem 
stereo 

220 V* 35 VA 
HC 10 

2 x 4 W 

2 x 2 W 
5 % Pfi 1 kHz 

200 a Z 15 000 Hz 

lepsl ne2 —48 dB 
-15 dB pfi 10 kHz 

338 x 238 x 1 10 mm 
4,75 kg 
25 dB 


kufr se zesilovadem 
mono 

220 V, 27 VA 
HC 11 

4 W . 

2 W 

4 % pfi 1 kHz 
150 a t 15 000 Hz 

lepsl nei —48 dB 

20 dB pfi 10 kHz 
20 dB pfi 100 Hz 

400 x305 x170 mm 

8,2 kg 


kufr se zesilovadem 
stereo 

220 V* 38 VA ' 
HC 11 

2 x 4 W 

2 X 2 .W . 

4 % pH 1 kHz 

150 b± 15 000 Hz 

lepSI nei —50 dB 

20 dB pfi 10 kHz 
20 dB pfi 100 Hz 

470 x 310 x 210 mm 
9 kg 
26 dB 


sokl se zesilovadem 
stereo 

220 V, 38 VA 
HC11: 

2 x 4 W 

2 X 2 W 
4 % pfi 1 kHz 

150 a i 15 000 Hz 

lepsl nez —50 dB 

20 dB pH 10 kHz' 1 
20 dB pfi 100 Hz 

470x310x210 mm 
10,6 kg 
2 6 dB 


320 x220 x130 mm 
4*3 kg 


12 dB pfi 10 kHz^ 
12 dB pfi 150 Hz 

341x245 x160 mm 

4,5 kg 


Sasi HC 10* HC 09, HC 11a gramofonovd pristroje NZC 090* NZC 100 a GZ 101 jsou vyobrazeny na 2. str. obdlky. 



Alek Myslfk 

Minule jsrne se poprve setkali se zdkladnimi velitinami elektrickeho obvodu - napitim, prou- 
dem a odporem. Postavili jsme si prvni nejjednodulsi nizkofrekvendni zesilovac. Tentokrat si 
na zdklade nabytych znalosti a zkidenosli fekneme nikolik dalUch „zajimavostV * o tranzistoru, 
seznamime se s rikterymi zdkladnimi zapojenimi nizkofrekvendniho zesilovaciho stupnS a vlechna 
zapojeni si vyzkouHme. 


Vsude nevystacime s tlm nejjedno- 
du§§im zapojenim zesilovaciho stupne, 
kterd jsme poznali minule. Rekli jsme 
si, ze tranzistor md nejlepsi vlastnosti 
v ur£it6m pracovnim bode, tzn. za 
urcit^ch predepsanych napeti mezi 
elektrodami a pri urditych proudech 
elektrod. Vlastnosti polovodi£ovych 
prvku jsou v§ak velmi zavisld na okolni 
teplote. Napf. kolektorovy proud (proud, 
ktery tede kolektorem tranzistoru) se 
se zvysujici se teplotou zvetSuje. Tim 
se meni i napeti mezi kolektorem 
a emitorem tranzistoru, jak je zfejm6 
z obr. 1. Z Ohmova zakona vime, 2e 


U C€ 


Obr. 1. Vliv teploty na napeti Uck 


napeti U = IR. Odpor R (jsou to napr. 
sluchdtka 4 000 fi) zustdva stejny. 
Zvetsi-li se vsak proud, zvetsi se i na¬ 
peti na odporu - je oznacend Ur. Na 
tranzistor tedy , ; zbyvd“ mensi napeti, 
tj. napeti baterie Urat zmensend o uby- 
tek na odporu Ur. Zmeni se i n£- 
kter6 dalsi parametry tranzistoru. Vi- 
dime tedy, ze zmenou teploty „ujede“ 
tranzistor ze svdho pracovniho bodu. 

Abychom tento jev omezili, pouzi- 
vdme k nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru- vice vn£jsich souedstek a 
mluvime ' o obvodech ur£en^ch ke 
stabi 1 izaci pracovniho bodu. Podi- 


vejte se napr. na obr. 2. Kolektorov^ 
proud /c je (jak jiz vime) umerny 
proudu baze Ib. Cim vetsi bude proud 
bdze /B,,tim vetsi bude proud kolektoru 
Jc- Z Ohmova zakona plyne, ze proud 

je umerny napeti = -^0 . Plati to 


tedy i v nasem pripade a muzeme rici, 
ze proud 1b je umerny napeti Ubr. Jak 
je videt z obrdzku, je napeti Ubr rovno 
rozdilu napeti Ur — Ur. ' A nyni tedy 
ke stabilizacnimu ucinku odporu Rr. 
Zvysi-li se teplota, zvetsi se kolektorov^ 
proud Ic . Protoze tento proud prot^kd 
i odporem Rr , zv6tsi se napeti Ur, 



Obr . 2. Funkce stabilizacniho emitoroveho 
* odporu Rr / 


protoze Ur — IcRr . Zvetsi-li se vsak 
napeti Ur, zmensi se rozdil Ur — Ur, 
zmensi se tedy napeti Z7 be* Jak jsme si 
rekli, proud bdze Ib je uniem^ tomuto 
napeti a proto se tak£ zmensi. Zmen- 
seni proudu baze ma za ndsledek 
zmenseni kolektorov^ho proudu Ic - 
a tim je vyrovnan nepriznivy ufiinek 
zvyseni teploty. Projdfete si cel^ tento 
postup jeste jednou a pozome sledujte 
obrazek, k pochopeni tohoto principu 
vdm staci vase dosud ziskan^ znalosti. 


Abychom si mohli vysvetlit stabili- 
zac^ni ucinek jin^ casti obvodu, musime 
si nejdriv vysvetlit pojem a funkei de¬ 
lice napeti. 


Delic napeti 

Schema delice napeti je na obr. 3. 
K jeho pochopeni ndm opet sta£i zna- 
lost Ohmova zdkona. Obvodem podle 
obr. 3 prot^ka proud /. Na odporu Rj 
vznikne proto napeti Ui — IRi, na 
odporu i?a vznikne napeti Uz = IRz . 


i 



Obr. 3. Delic napUi 

Jak vyplyva z obrdzku, sou£et napeti 
Ui a Uz se rovnd napeti Z/bat- Pomer ‘ 
jednotlivych napeti Ui a Uz dostaneme 
upravou vztahu 


Ui_ _ __ Ri_ 

( t Uz IRz R% 

Vidime, ze pomer napeti na jednotli-. 
vych odporech je primo umerny pom^ru 
techto odporu. Pomer napeti Uz k cel- , 
kov^mu napeti Z7bat se rovna po dosa- ■ 
zeni za U% = IRz a za Urat = Ui Hr ; 
+ Uz = IRi 4- IRz — I(Ri Rz) 

.Uz _ = IRz . Rz ‘ 

Z/bat I(Ri + Rz) Ri Rz 

Prakticky to tedy znamend, ze vhodnou 
volbou odporu' muzeme nastavit, li- 
bovolnou velikost napeti Uz. ‘ Budou-li 
odpory Ri a Rz stejn^, bude Uz = 

= ~2 Urat . 

A nyni se vratime ke stabilizaci pra¬ 
covniho bodu tranzistoru. Na obr. 4a 
je puvodni jednoduch6 zapojeni zesi¬ 
lovaciho stupne. Napeti Ubb je vlastn^ 
napetim Uz ve srovndni s obr. 3; 
odpor Rz z obr. 3. je zde tvofen vnitf- 
nim odporem tranzistoru mezi bdzi 

169 











dielektricky ztraty a stabilizuje se zde 
vuci zmenam teploty okoli a vyhfiva- 
J ciho napeti, Protoze tato oblast je 
u feroelektrik v okoli Curieova bodu, 
lze tak stabilizovat vyrazny nelinearity 
a vyuzivat je v elektronickych obvo- 
dech. Feroelektricky kondenzator, pra- 
cujici za techto podminek, by] nazvan 
teplotne autostabilizujici nelineami die¬ 
lektricky element - tandel [4]. Nej- 
podrobneji byl TASR prozkoumAn na 
feroelektrickdm triglycinsulfatu (TGS 
s Curieovym bodem Tc = 49 °C) z hle- 
diska vyuziti v elektrometrickych ob- 
vodech. V prubehu praci byly zjisteny 
nektery vlastnosti tandelu TGS, ktery 
byly oznaceny jako z&vazny prek&zky, 
branici jeho vyuziti. Vedle tzv. zapo- 
Iarizacniho nap£ti to byly i vlastni me¬ 
dian ick6 kmity tandelu, vyskytujici se 
v kmitoctov^m oboru od desitek do 
tisicu kHz. Zatimco prvni problem 
muze byt odstranen novou technologii 
pestov&ni krystalu [5], vlastni experi¬ 
mental ni vysledky dokazuji, ze mecha¬ 
nickych kmitu tandelu mule byt naopak 
vyuzito [6], 

Tandelovy rezonator 

Pro pochopeni toho, co bude fe£eno 
dale; musime vychazet z rozdilnosti 
rezimu tandelovdio rezonatoru v po- 
rovnani se zndmymi druhy rezonatoru, 
jako je napr. rezondtor kremenny. 
Rezim teplotni autostabilizace, ktery 
udrzuje teplotu tandelovdio rezonatoru 
v blizkosti Curieova bodu, stabilizuje 
jak velky hodnoty permitivity, tak i pie- 
zoelektrickych konstant, ktere maji 
v zavislosti na teplote podobny prubehy. 
Nad Curieovym bodem ma krystal TGS 
stred symetrie a neni piezoelektricky. 
Pod Tc se krystal stavd feroelektrickym 
a zaroven silne piezoelektrickym. Pri 
uvahach o podstate mechanickych kmi¬ 
tu je nutno vychazet z toho, ze defor- 
mace je linedmi funkci polarizace v pri- 
pade piezoelektrick^ho jevu, kvadra- 
tickou funkci v pripade elektrostrikce. 
V na^em pripade mohou vsak' byt obe 
tyto zavislosti kvadraticky vzhledem 
k velikosti elektrickyho pole, ktery je 
nutne k dosazeni autostabilizacniho 
rezimu. Studium tohoto probldnu na 
TGS potvrdilo, ze nejvetsi amplitudu 
mechanickych kmitu lze zjistit na druhy 
harmonicky budiciho (vyhHvaciho) na- 
pdi [7]. 

Obvody, ktery budou dale popsdny, 
jsou zalozeny na nove konstrukci tan¬ 
delu, ktera umoznuje oddelit vyhrivaci 
(budici) napeti od stfedni elektrody 
vzorku. Usporaddni elektrod je na 
obr. 1. Je videt, ze spolecna elektroda Z 
pokryva celou spodni plochu vzorku, 
zatimco horni elektroda je rozdelena 
nepokovenym mezikruzim M na dve izo- 
lovany c&sti T a S. Par elektrod T - Z 
predstavuje vyhrivaci tandel, ktery 
udrzuje feroelektricky kondenz&tor mezi 
elektrodami S a Z na teplote blizke 
Curieovu bodu. Stredni cast vzorku je 
tedy vyhrivana neprimo teplotni vo- 



divosti materialu a ma za techto pod¬ 
minek vsechny mimor&dny vlastnosti, 
ktery se vyskytuji v blizkosti fazov6ho 
pfechodu feroelektrika. 

Na obr. 2 je trielektrodovy prvek 
a jeho funkce v obvodu. Napetim osci- 
latoru Uh se ustavi rezim teplotni auto¬ 
stabilizace. Kmitocet oscilatoru je na- 
staven tak, aby nastala rezonance pro 



nektery z mechanickych modu disku. 
Pripojime-li nyni mezi elektrody S a Z 
stejnosmernd napeti Uo , vznikne ve vy- 
stupnim obvodu jako dusledek indu- 
kovaneho piezoelektrickyho jevu stri- 
davy napeti Wk, jehoz amplituda bude 
umerna Uo . Protoze element S-Z je 
pevnou soucasti ceiyho mechanicky 
kmitajiciho disku, tvori tak piezoelek¬ 
tricky snimac, jehoz citlivost je pH 
konstantni amplitude mechanickych 
kmitu umerna prilozen&nu napeti Uo. 
Stridavy napeti Wk, ktery se objevi na 
vystupnich svorkach, ma kmitocet rovny 
kmitoctu mechanickych kmitfi. Z&- 
vislost amplitudy tohoto napeti na pfi- 
lozendm stejnosmern^m napeti Uo mi 
charakteristicky tvar „V £e a je na obr. 3. 



(Na svisle ose je vynesena velikost napSti «k v mV) 

Zcela novych vlastnosti nabude ob- 
vod podle obr. 2, bude-li napeti pri- 
lozen^ na snimaci elektrodu S menit 
svoji polaritu. V podobnych pripadech, 
kdy v linearnim obvodu existuji spo- 
Iecne dva signaly (jeden nizkofrekvencni 
f m a jeden vysokofrekvencni/ c ), vznikne 
superpozice a vysledna vlna bude mit 
tvar podle obr. 4a. Vidime, ze jeji pru- 
beh je nesymetricky vuci nulov6 ose. 
P?i superpozici je amplituda kazdeho 
nasledujiciho cyklu vf napeti stejna 
jako u cyklu predchazejiciho (Ax, A 2 ). 
Kmitoctova analyza takoveho napeti 
obsahuje pouze dva kanitocty f c a f m . 
Podobny stav muze naSfcat i v obvodu 
podle obr. 2, neni-li ustaven rezim 
teplotni autostabilizace. 

Ke zcela jin£ situaci dojde, je-li do- 
sazeno tandeloveho rezimu pri sou- 
casne mechanicky rezonanci krystalu. 
Za soucasne jinak stejnych podminek 
(tj. na snimaci elektrode je prilozeno 
stridave napeti M m o kmitoctu f m , ktery 
je nizsi, nez na stejnd elektrode piezo¬ 
elektricky indukovany napeti s kmi- 


toctem f c ) bude mit vystupni napeti 
tvar uvedeny na obr. 4b. Vidime, ze 
stejne jako pri superpozici neni vlna 
symetricka vuci nulov6 ose, avsak pri 
podrobnejsim zkoumani nalezneme tyto 
odlisny vlastnosti: 




1. Amplitudy jednotlivych cyklu vf 
napeti nejsou stejn6 v z&vislosti 
na case (Bi, B 2 ). 

2. Toto vf napeti generovany induko- 
vanym piezoelektrickym jevem pro- 
chazi nulovo^osou ve stejnym oka- 
mziku jako nf napeti a pri prucho- 
du meni svoji fazi. Oba signaly 
maji v tomto okamziku nulovy 
napeti. 

3. Kmitoctova analyza ukazuje, ze 
vystupni napeti obsahuje kmitocty 

fc>fm, (fc — fm) a (fc +y*m). 

Piezoelektricky balancni modulator 

Zakladni obvod na obr. 2 je navrzen 
tak, ze umoznuje prilozit na stredni 
elektrodu krystalu jak stejnosmerny, tak 
i stridave napeti. Vzajemny pusobeni 
techto dvou signalu v obvodu je gra- 
ficky znazorneno na obr. 5a, b, c a 



Obr. 5. 


ukazuje vliv stejnosmernyho napeti Uo 
na tvar vystupniho napeti. Z obrazku je 
patrne, ze piezoelektricky indukovany 
napeti u k, generovany synchronne s nf 
signalem « m , muze menit sv r oji polohu 
vzhledem k nulovy ose v zavislosti na 
velikosti stejnosmernyho napeti £/ 0 . 
Z tvaru vystupniho napeti «k je videt, ze 
jeho zmena vlastny udava procento 
modulace pri konstantnim modulaynim 
napeti u m . Protoze piezoelektricky indu- 





kovanb napeti reprezentuje v tomto 
pochodu nosnou vlnu (/c)»* grafickb 
zndzombni.na obr. 5a, b, c uddva stupen 
jejiho potlaceni. PHdanim rezonanbniho 
obvodu Li, Ci (ktery je laden na kmi- 
tobet nosnb fc) odstranime modulacni 
napbti z vystupniho obvodu a obdr- 
2ime symetrickou kfivku modulacni 
obdlky. Obvod podle obr, 2 muze tedy 
pracovat jako balancni modulator. 

Zakladni vlastnosti kazdbho balanc- 
niho modulatoru je moznost potlacit 
nosny kmitocet tak, aby se neobjevoval 
na vystupu pri soubasnbm zachovani 
amplitudy postrannich pdsem. Modu¬ 
lacni pochod, ktery probiha v naSem 
obvodu, muzeme vysvetlit pomoci cha- 
rakteristickb zdvislosti „V“, s niz jsme 
se ji£ seznamili (obr. 3), V grafickbm 
znazorneni na obr. 5a, b, c je vlozena 
nalevo od vertikalni osy a odvozuje tri 
moznb situace. Ve vsech pripadech je na 
stredni elektrode stejna amplituda mo- 
dulabniho napeti w m s kmitobtem / m . 

V homim obrazku (obr. 5a) je mo¬ 
dulator rozbalancovan a na vystupu se 
objevuje modulovana nosna vlna / c . 
Stejnosmbrnym napbtim (Uo^> 0) byla 
jeji amplituda nastavena tak, aby pred- 
stavovala stoprocentni modulaci. Na 
pravb strane obrazku je kmitoctovb 
spektrum vystupniho signalu, ktere 
obsahuje nosnou vlnu/ c a dve postrannx 
pasma (/ c — f m ) a (/ c ‘ -f- / m ). 

Zmensenim stejnosmernbho napeti 
Uo>0 zmensime i amplitudu nosnb 
vlny na vystupu (obr. 5b). Cist modu- 
labni krivky prejde pres nulovou osu a 
behem tbto periody se zmeni faze piezo- 
elektricky indukovanbho vf napeti. 

Na obr. 5c je konebny pripad. Ampli¬ 
tuda nosnbho kmitobtu / c je uplne po- 
tlacena (£/o~0); signal na vystupu 
obsahuje pouze dva postranni kmitobty 

—fra a d-jfm. 

. Stejnou informaci pqdivi leva bast 
obrazkiu, kde srafovand plocha (trape¬ 
zoid) uddvd symetrii a tim i konecnb 
vyvdzeni modulatoru. 

Oscilogramy na obr. 6a, b, c byly 
sniminy na rezonanbnim obvodu L \, 
Ci v zapojeni podle obr. 2 a prakticky 
potvrzuji to, co bylo feceno pri grahc- 
kbm znazorneni modulabniho pochodu. 


kmitoctove 

spektrum 
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Obr . 6. 


V porovndni s ostatnimi druhy ba-. 
lancnich modulatoru vynikd piezoelek- 
ticky balanbni moduldtor pomernb 
snadno dosazitelnym vysokym stupnem 
potlabeni nosnbho kmitobtu (Iepsi nez 
80 dB). (PokraZovdni) 
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»-►>*» xsilovac 

Ladislav Kavalfr 

Bylo jiz zvehjntno hodne ndvodu na tranzistorove pfijimace, ktere obsahovaly popis , prineip 
a zapojeni. Z e zkusenosti naseho radioklubu uvddime podrobne schema a stavebni ndvod mi- 
verzdlniho stavebnicoveho zesilovace 2T61 , ktery md slouiit jako podklad pro dalH konstruk- 
terskou pracu 



Mechanicka konstrukce 

Zesilovac je konstruovan jako staveb- 
nicova jednotka a je ho proto mozno 
pouzit v ruznych pfistrojich jako v pri- 
jimaci, hlasitbm telefonu, jako zesilovac 
pro gramofon apod. Tento zpusob stav- 
by mi mnoho vyhod: prehlednost a 
spolehlivost, zapojeni se snadno kontro- 
luje a opravuje. 

- Orysujeme a vystrihneme destibku 
z pertinaxu tlousfky 1 az 2 mm, Vy- 
vrtime diry a zanytujeme nytky, pocl- 
nujeme je, upravime dblku a ohneme 
vyvody soucastek. Pijime nejdble 4 vte- 
finy, protoze soubasti by se mohly tep- 
lem poskodit. Soucastky propojime ze 
spodu desticky izolovanym dratem. 
Zkontrolujeme zapojeni, vyrovnime 
soubisti a dbime, aby'se nikde nedo- 
tykaly. Jini moznost je pouziti univer- 
zilni desticky s ploSnymi spoji, kde ne- 
potrebnb spoje odskribeme. ~ 

Popis zapojeni 

Zesilovac je dvoustupnovy. Signil 
prichizi pres oddblovaci kondenzator 
na bizi tranzistoru Ti, Jeho pracovni 
bod je nastaven odporem Ri. ZvetSeni 



Obr . L 

(SprfivnA velikost odporu R 4 je 18 kQ) 

napeti mezi bizi a emitorem (dusledek 
pritomnosti nf signilu) zpusobi zvetseni 
kolektorovbho proudu, ktery prochazi 
kolektorovym odporem. Tim se zvetsi 
ubytek napeti na kolektorovbm odporu 
a zmensi napeti mezi kolektorem a emi¬ 


torem. Tato zmena napeti mezi bazi a 
emitorem vyvoli zmenseni kolektoro- 
vbho proudu, kter^ prochazi primirnim’ 
vinutim vystupniho transformatoru. 
Tim se zmen§i napeti na primarnim 
vinuti. Elektromagnetickou indukci se 
zmenSi napeti v sekundirnim vinuti a 
zmensi se i proud, prochizejici repro- 
duktorem. Membrana se vychyli. 

Pracovni bod druhbho tranzistoru je 
teplotne stabilizovin emitorovym stabi- 
lizacnim odporem a delicem napeti 
v obvodu bize. 

Zvbtsi-li se pri zvygeni teploty kolek- 
torovy proud, zvetsi se i ubytek napeti 
na stabilizacnim odporu. Tim se zmensi 
napeti mezi emitorem a bazi, cimz se 
zmenM kolektorovy proud a tranzistor 
se vrati do piivodniho pracovniho bodu. 
Aby nedochazelo ke zmensovani napeti 
mezi bazi a emitorem vlivem zpracova- 
vanbho signalu, je k emitorovbmu od¬ 
poru paralelnb pfipojen kondenzator. 
Stfidava slo^ka signalu prochdzi beze 
ztrdt timto kondenzatorem. 

Uvedeni do chodu 

Nejprve zapojime druhy stupen zesi¬ 
lovace. Pres oddelovaci kondenzdtor 
pfivedeme z generatoru signdl o kmi- 
tobtu asi 400 Hz. Zesileny signal pozo-^ 
rujeme na osciloskopu. Trimrem v ob¬ 
vodu bdze nastavime pracovni bod 
tranzistoru tak, aby byl vystupni signal 
presne sinusovy. Pak zapojime prvni 
tranzistor. Zmenou odporu v bdzi na¬ 
stavime pracovni bod prvniho tranzi- 
storu. Odpory trimru zmenme a cely 
zesilovab definitivne postavime s pev- 
nymi odpory. 

Zesilovab je konstruovdn pro vystupni 
transformdtor VT37. Zesilovab je mozno 
pouzit napr. do prijimace, u neho^ je 
vf dil zapojen jako reflexni stupen, osa- 
zeny napf. tranzistorem 156NU70. 

Konstnikce tranzistorovbho zesilo- 
vabe 2T61 ziskala v mestskbm kole 
STTM v Praze II. cenu a na Ndrodni 
vystave STTM^v. Olomouci diplom. 



Jiff Zuska 

Popisovany pHstroj byl vyvinut ve dvou variantach, ktere se od sebe UH typem pouzite obra- 
zovky. Prvni varianta pouziva bs. obrazovku 7QR20. V zdveru uvddim pro zajimavost i alter - 
nativu s pouzitim obrazovky se symetrickym vychylovdntm , nebof s jej{ pomod je horizontdlni 
rozklad podstatnS kvalitnejH, jak vyplyva ze srovndni technickych parametru. 

Prednosti konstrukce je vytelmi a pouiiti pombme jednodueheko stejnosmemeho Sirokopds - 
moveho vertikalniho zesilovabe s pouzitim tranzistoru Hzjeneho polem na vsiupu a s vyhovujici 
teplotni stabilitou . 

Osciloskop je vysledkern snaky o modemi a ubelnou konstrukci praktickeho pfistroje pro ser - 
visni a vyvojovou prod a prvni zkubenosti z provozu naznabuji, be to byla snaha uspebnd. 
PHstroj se mimo jine zvldbt osvSdcil pH prdci s pulsnimi obvody , pokud neni vyiadovdno jedno - 
razove spousteni basove zdkladny. 


Techni eke parametry 

Vertikdlni zesilovab: Kmitoctovy rozsah 
0 az 5 MHz (—3 dB); vstupni odpor 
2,2 MQ/20 pF; citlivost 10 mV/cm 
(stejnosmerne), regulace hrub£ 1 : 1 ; 
10 ; 10 s ; 10 3 ; 10 4 ; plynule 1 : 10 ; ver¬ 
tikdlni posuv obrazu s indikaci po- 
lohy. 

Horizontdlni zesilovab: Kmitoctovy roz¬ 
sah 5 Hz az 0,8 MHz (-3 dBl; 
vstupni odpor 100 kH, popr. 2 MO; 
citlivost max. 100 mV/cm; regulace 
citlivosti plynula. 

Casovd zdkladna: Rozsah rychlosti 25 ms 
na cm az 0,4 ps/cm, 8 Hz az 0,5 MHz, 
synchronizace: vnitrni, vn£jH, na- 
stavitelnd. 

Napajeni: 220 V, 50 Hz. 

PHkon: asi 10 W. 

Osazeni: 7xKG507, 4xKF504, 2x 
XKSY62B, 1 X KF521 (KF520), 2x 
X KSY62, (2 x KA206), 6xKY705, 
3 x KY702, 1 X KZ712, - 2 X 6NZ70, 
2x 1NZ70, 1 x 12TA31, 1X7NZ70; 
obrazovka 7QR20. 

Rozmbry; 120x190x250 mm; vdha asi 
3 kg. 

v Popis cinnosti 

Vertikdlni zesilovaC 

Zesilovac md na vstupu deliC s dese- 
tinnym delenim (obr. 1 ). D£lic je kmito- 
£tove kompenzovdn a je navrzen tak, 
aby mel pHstroj na vsech rozsazlch 
vstupni odpor pribliznS 2 i MH. Za deli- 


w 11 ! % ’ 


tohoto zapojenl je velky vstupni odpor. 
ktery je diky male vstupni kapacit£ za- 
chovdn i na vysokych kmitocStech. Po- 
uzid unipoldrniho tranzistoru pfinasi 
1 6Z vyhodu v tom, Ze vstupni zdirky 
stejnosmemeho zesilovace maji nulovy 
potencidl. Na mist£ Ti byl tCz zkouSen 
tranzistor KF520, vysledky byly v§ak 

KF521 KC507 KC507 

(KF520) -.- 


pk rW 


dvou odporu,'termistoru a potenciomet- 
ru Pi) a odporu v emitoru (dva odpory 
a trimr Pi), ktery zavddi zpetnou vazbu. 
Pfipojenim Cs se tato zp£tnd vazba sm£- 
rem k vysMm kmitoCtum zmensuje, Cimz 
dochdzi ke kompenzaci ubytku zesileni 
na tCchto kmitoCtech a k vyrovndni kmi- 
toctovd charakteristiky. Kombinace od¬ 
poru s termistorem v kolektoru 7~3 kom- 
penzuje teplotni drifty zesilovaCe. Bylo 
by vyhodnd ten to termistor tepelne „svd- 
zat“ s 7i, 7*2 a 7g, nebof pH rychlych 
zmCndch okolni teploty se termistor 
ohfivd rychleji ne 2 tranzistory (md 
men$i tepelnou setrvaCnost). UrCitCho 
zlepSeni jsem dosdhl zakrytim vsech 
techto prvku malou krabickou z plastic- 
kd hmoty. Po zesileni tranzistorem Tz 
postupuje signdl na potenciometr Pi, 
jimi se plynule Hdi citlivost v pomeru 
1:10. RegulovanC napeti se z bezee Pi 
pHvddi na oddelovaci stupen v zapojenl 
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Cem je zapojena dvojice tranzistoru 
(diod) jako ochrana vstupniho tranzi¬ 
storu pfed prilis velkym signalem. Po- 
uziji-li se diody zapojenl proti sob 6 , je 
tfeba, aby mely malou kapacitu (napf. 
KA206). Vlastni zesilovai zaHnd impe- 
dan^nim prevodnikem, osazen^m tran¬ 
zistory 7*i a 7*2 (obr. 2) v tzv. smisendm 
zapojenl typu SD - SC [1]. Prednosti 


Obr . 1 . 
Vstupni delib 
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pon^kud horsi. Zvetsila se zhruba troj- 
nasobn 6 vstupni kapacita zesilovace a za- 
roveii doslo k zeslabeni signdlu pribliz- 
ne na jednu ctvrtinu puvodni urovne, 
coz zrejme souvisi s malou strmosti tran¬ 
zistoru KF520. Tranzistor T 3 v uvede- 
n£m zapojeni zesiluje asi desetkrat (bez 
Ca), coz je dano pomerem zatezovaciho 
odporu kolektoru (je tvoren kombinaci 


Obr. 2. Vertikdlni zesilovab 


se spole£nym kolektorem (tranzistor T 4 ). 
Z idsti jeho emitorov^ho odporu se 
snimd napfeti potrebnd: pro synchronizo- 
vdni generdtoru 6asov6 zdkladny. V ob- 
vodu emitoru 74 je zapojen i potencio¬ 
metr P 2 k vertikdlnimu posuvu obrazu. 
Nedostatkem tohoto reseni je skute^nost, 
ze se pri posuvu t£Z ponekud meni citli¬ 
vost, zmena vSak neni vetsi nez ±5 % 
cidivosti pri nastaveni bezee P 2 do 
stredu odporov^ drahy. Posouvat obraz 
vertikdliie lze i zmenou napeti na bazi 

r 6 . 

Z bezee Pg postupuje signdl do konco- 
v 6 ho stupne, zapojen^ho jako diferen- 
cidlni zesilovai. Piednosti tohoto zapo¬ 
jeni je predevHm veikd nap^tov^ zesile¬ 
ni, pHcemz zustavaji zachovdny pn- 
zniv^ kmito^tov^ vlastnosti. DaBi vy- 
hody jsou: mal 6 zkresleni signdlu i pn 
velk^ amplitude signdlu, jednoduch^ pH- 
pojeni stejnosmemeho zesilovace na 
symetricke destigky obrazovky (D% a Dz) 
jednoduche zapojeni a nastaveni pra-. 
covniho bodu, snadnd uprava zesileni 
zmenou velikosti zdporn£ zpetne vazby 
(odporu R 2 7 ). 
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Vyhodou je i ta skutecnost, ze v tomto 
zapojeni staci na stejny vertikalni roz- 
mer obrazu' na stinitku polovicni napa- 
jeci ‘ napeti koncovych tranzistoru nez 
pri pouziti jednoduch^ho zesilovade ve 
tride A. To znamend, ze pro stejnd vy- 
konov£ zatizeni tranzistoru koncov^ho 
stupne se daji pouzit 4 krat mensi ko- 
lektorove zatezovaci odpory, takze se 
umerne zmensi velikost casov^ kon- 
stanty, urden 6 zatezovacim odporem 
a vystupni kapacitou tranzistoru spolu 
s kapacitou vychylovacich desticek ob¬ 
razovky a ostatnimi parazitmmi kapa- 
citami obvodu. Vysledkem je vetsi sirka 
pasma, kter 6 je zesilovac schopen pre- 
n£st. 

Kondenzator C« (jimz je preklenut 
odpor zavadejici slabou mistni 

zpetnou vazbu) zvetsuje ponekud zesi- 
leni na vyssich kmitoctech. Pfisobeni 
tohoto kondenzatoru se v§ak citelne pro- 
jevuje az pri vetsich odporech R 27 , vetsi 
odpor vsak zmensi citlivost vertikalniho 
zesilovace. Pouzity odpor 1 2 O, je kom- 
promisem mezi citlivosti. vertikalniho 
zesilovace a kmitoctovym rozsahem. Na 
kolektory koncovych tranzistoru jsou 
krome vychylovacich desticek pripojeny 
pres oddelovaci . odpory doutnavky, 
umistene na celnim panelu, kter 6 se 
rozsvecuji, zvetsi-Ii se napeti na prisIuS- 
n 6 m kolektoru asi na 70 V. Tim se 
usnadni ovlad&ni osciloskopu tehdy, je-li 
paprsek z nejakych duvodu „za rohem“. 

Horizontafni zesilovac 

Zesilovac (obr, 3) ma na vstupu dva 
emitorov£ sledovace v Darlingtonovfe za- 


Generator napetf piloviteho prubehu 
casov£ zakladny 

Zdrojem napeti piloviteho prubehu 
pro horizon talni zesilovac je astabilni 
multivibrator (T 12 a Xr 3 ) se zdrojem 
konstantniho proudu (Xu), synchroni- 
zovany z vertikalniho zesilovace nebo 
externiho zdroje pres oddelovaci stupen 
(X 14 ). Piuvodni schema, prevzatd: z [2] 
bylo upraveno tak, aby se dosahlo s po- 
uzitymi tranzistory co nejlepsich vysled- 
ku (obr. 4). Napeti piloviteho prubehu 
md vyhovujici kvalitu az do kmitoctu 
1,8 MHz a je skoda, ze koncov^ zesilo¬ 
vac horizontalniho rozkladu neni scho¬ 
pen pracovat az do t6to oblasti (nad 


oznaiit za klasick 6 ; zapojeni je prizpu- 
sobeno primfrnu spojeni vychylovacich 
desticek s kolektory koncovych tran¬ 
zistoru. Proto ma anoda proti zemi 
asi -{-45 V (klidov^ napeti na kolekto- 
rech X 5 a Xe), a potenciometr P&, pfes 
ktery se napdji katoda obrazovky je 
pripojen na —600 V. 

Zdroj 

Stejnosmdrny zesilovac klade pod- 
statne vyssi ndroky na kvalitu napajeciho 
napeti (predevsim na stabilitu), nez ze¬ 
silovac stridavy. Krom 6 toho pom 6 rne 
znacna citlivost vertikdlniho zesilovace 
vyzaduje minimalm zvlneni napajeciho 


Obr. 4 . Generator iasove zakladny 
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pojeni, coz si vynutil generator casovd 
zdkladny, jehoz vystupni odpor je pre- 
devsim pri velkych rychlostech ca- 
sov^ zakladny znaeny - zesilovac s ma- 
I^ra vstupnim odporem by zpusobil de- 
formaci napeti piloviteho prubehu. Pri 
pouziti obvodu horizontalniho rozkladu 
jako zesilovace se vs tup prepoji na bezec 
potenciometru P 3 , jimz se nastavuje cit¬ 
livost. Zesilovac je stejnosm£rne vazan 
a nema obvody pro kompenfcaci teplot- 4 
niho driftu (coz lze omluvit, nebot jeho 
zisk i funkce jsou odlisn6 od vertikalniho 
zesilovace). ^ 

Pracovni bod ccleho'zesilovace se na- 
stavi promennym odporem Rn tak, aby 
na kolektorech X 9 a X 10 bylo shodnd 
napeti. Ostatni cdsti zesilovace jsou po- 
dobne obvodum ve vertikalnim zesilo- 
vaci. Signal se odebira vzhledem k nesy- 
metricky zapojenym destickam pouze 
z kolektoru X 3 . Koncove tranzistory 
musime chladit, nebofjejich kolektorova 
ztrata je asi 900 mW.' 

1 74 ll £ 


0,5 MHz se amplituda pily na v^slupu 
horizontalniho zesilovace rychle zmen- 
suje). Zde se prave projevuje kvalita- 
tivni zlepseni pri pouziti obrazovky se 
soum£rnym vychylovdnim. Obvody pro 
zhaseni zpetnych behCi jsou vynechany, 
nebot’ stopa zpetneho behu je viditclna 
jen nepatrne pri velkych rychlostech 
^asov^ z&kladny a prejasen^ obrazovee. 

Obvody obrazovky 

Obvody obrazovky (obr. 5) je mozno 


7QR20 



napeti. To jsou dftvody. kter6 ospravedl- 
nuji pomerne komplikovan^ zapojeni 
napajecich obvodu osciloskopu (obr. 6). 
Vgechny obvody jsou ovsem zcela bez- 
a nevyzaduji podrobny komentar.. 
Vysok^ napeti pro obrazovku se zis- 
kava zdvojovacem, coz se zda schud- 
nej§i a bezpecnejsi nez navijet vinuti 
na 450 az 500 V. Napeti potrebn£ 
k napajeni koncov^ho stupne vertikal- 
niho zesilovace se stabilizuje stabili- 
zacni vybojkou I2TA31 (90 V). Lze 
.pouzit i typ 11TA31, ktery je beznejsi. 
Protoze vsak stabilizuje 155 V, musime 
se post-arat o chlazeni koncovych tran¬ 
zistoru a upravit pracovni bod verti- 
kdlnich zesilovacu tak, aby na kolekto¬ 
rech bylo asi 75 V. Potom musime 
ovsem upravit velikosti odporu72eo a R$ 1 
a delic z odporO Re 3 , R 64 tak, aby v je- 
jich spolecnto bode bylo napeti asi 
75 V. Ekvivalentem 12TA31 by m£I 
byt stabilizator StR 85/10-C. Napeti lze 
stabilizovat i nekolika Zenerovymi dio- 
dami v s6rii. V nov^m katalogu Tesly 
Roznov se t^z objevily Zenerovy diody 
na napeti od 58 do 96 V, jejichz pouziti 
je v dan£m pripade nejvhodnejsi. 

Sitovy ^transformator je navinut na 
j^dru typu El, stredni sloupek ma roz- 
mery 25 x 25 mm. Je treba venovat 
pozornost dobr^ izolaci zhaviciho vinuti, 
ktera musi. spolehlive vydrzet 700 V. 

Sifovy transform&tor ma tato vinuti: 
primer 220 V - 1 540 z, drat o 
0 0,20 mm; 

sekundar 1 - 250 V - 1 880 z, drat- o 
0 0,08 mm; 2- 220 V - 1 500 z, drat 
o' 0 0,18 mm; 3 - 2 X 30 V' - 
2 x 225 z, drat o 0 0,22 t mm; 4 - 
6,3 V - 47 z. drat o -0 0,6 mm. 

Soucastky 

Vsechny soucastky, pouziti v pristroji, 
jsou bezne dostupnd v odbornych radio- 
amat^rskych prodejnach. Vyjimku tvori 
pouze MOSFET .KF521, ktery dosud 
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neni bezne na trhu. Za cenu urcit^ho 
zhorseni vlastnosti je zde mozno po- 
uzlt i KF520. (Samozrejme lze pouzit 
zahranicni typy jako napf. 2N3819, 
BF244, BF245 apod.). Tcrmistor 3 kQ 
v obvodu kolektoru T3 je tydinkovy ter- 
mistor (jeho d61ka je asi 10 mm a 0 asi 
3 mm) a je kombinovan s normalnimi 
odpory tak, aby obvod kolektoru co 
nejlbpe kompenzoval teplotni drifty 
vertikdlniho zesilovace. Pri navrhu ta- 
kov^ch obvodu se dobre osvedcil pred- 
bezny zjednoduseny vypocet, po sesta- 
veni a zkouskach se upravi pripadnd od- 
chylky. Tranzistory pro koncovy stupen 
horizont&lniho zesilovace' je. treba vy- 
brat tak, aby „vydrzely“. min. 190 V. 
V praxi to znamcna, ze pro tyto stupne 
pouzijeme ze 6tyr zakoupenych ty. 
kterb maji vetsi Uc e, nebot’ tuto pod- 
minku splnuje prev&zna vetsina tran- 
zistoru KF504. 

Mechanicka koncepce _ 

Pri stavbe bylo pouzito klasickeho 
rozmisteni ovladacich prvku na pred- 
nim panelu (obd&nik na stojato, obr. 7). 
Rozlozeni soucastek a dilu je patrnb 
z nakresu desticek s plosnymi spoji 


(obr. 8 az 10) a z fotografii na 4. str. 
obalky. Pouze pro lirubou orientaci uva- 
dim, ze pfistroj je rozdelen na tri dily, 
kterb jsou zapojeny na samostatnych 
destick&ch plosnych spoju. a jsou ve 
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skfirice umisteny podle nacrtku na 
obr. 11. 

Ve spodni casti osciloskopu je odde- 
leny pr'ostor s 24p61ovym konektorem. 
Do tohoto prostoru je mozno zasouvat 
vymenny dil. V nejblizsi budoucnosti 
pocitam s konstrukci techto doplnku : 
elektronicky prepinac, kalibrator, jed- 
noduchy generator pulsii, jednoucelov^ 
rozmitace na 450 kHz a 10,7 MHz a di- 
ferencialni predzesilovac. 

Ozivertt a nastaveni pHstroje 

Pri uv&deni pnstroje do provozu je 
vyhodn£ oddelene vyzkouset jednotliv^ 
funkcni celky a teprve po jejich odzkou- 
seni a predbezn^m nastaveni sestavovat 
cely pfistroj. 

Pri zkouseni zdroje je treba zatizit 
jednotlivb vetve zdroje tak, aby odber 
proudu odpovidal pracovnim podmin- 
kam v hotov^m pristroji, aby nedoslo 
k proudovemu pretizem stabilizator^ 
nebo k nadmernbmu zvetseni napeti 
a ohrozeni kondenzatoru. Pro zkouseni 
vertikalniho zesilovace je vyhodnb po¬ 
uzit vhodny univerzalni nap&jeci zdroj. 
Pro. spravnou funkci zesilovace je treba. 
aby Zenerovo napeti diody Dz bylo 
o 0,9 V vetsi nez u D 3. Potom je'stopa 
uprostred obrazovky pri poloze bezce 
P% v polovine drdhy. Trimrem. na- 
stavujeme na°kolektoru T3 stejne napeti, 
jako je na Ncpodari-li se nam napeti 
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Obr, 7. Celni panel osciloskopu 
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Obr . 8. Destitka s plobiymi spoji pro zdroj 
(Smaragd E 30) 
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Obr . 11. Rozloleni hlavnich dilu oscilosko - 
pu: 1 - obrazovka , 2 * - destidka se spoji 
vertikdlniho zesilovace y 3 — destick a se spoji 
pro horizontdlni rozklad, 4 . - stinici pre - 
p&Zky, 5 - desticka s plosnymi spoji zdroje, 
6 - -yftbijy transformdtor 

nastavit, muslme zmenit odpor 
pop?. /?i 9 . Odchylky mohou byt zpuso- 
\ beny pfedevsim rozdilnymi parametry 
Ti. Pfi otdceni potenciometrem Pi 
(nastavenl citlivosti) by mdla stopa na 
obrazovce stit na miste. 

Ve skutednosti se pondkud posouvd 
nejdfive jednim smdrem (asi o 2 mm) 
a potom zpdt, coz je zpusobeno nepfiliS 
velkfm vstupnim odporem obvodu s T 4 . 
Pracovni bod zesilovace se sprdvne na- 
stavi takto; vytocime bdzec Pi do polo- 
hy odpovidajici nejmensi citlivosti (smd- 
rem k Z>a). Odpor P 22 zkratujeme. Po- 
tenciometr Pa nyni nastavime tak, aby 
na kolektorech 7 “b a 7e bylo stejnd na¬ 
pdti (asi 46 V). 

Za techto podmlnek bude stopa pri- 
bliznd uprostred stinitka. Potom vyto- 
dime Pi na maxim&lni citlivost (bdzec 
bude na napdti kolektoru T 3 ) a trimrem 
Pi nastavime opdt stejnd napdti na 
kolektorech Te a Te. Tim je nastaven 
pracovni bod celdho zesilovace. Toto 
nastaveni je treba uddlat* a£ za urditou 
dobu po zapnuti pfistroje (az se ustali 
tepelnd pomdry uvnitf skfiftky). Potom 
odstranime zkrat na P 22 a zmdnou Cs 
udeldme korekci kmitodtovd charakte- 
ristiky. Tuto korekci je vhodnd nasta- 
vovat s konednou platnosti a£ po kom- 
pletnim smontovdni (jako souddst ko- 
necndho sefizeni osciloskopu). 

U horizondlniho zesilovade nastavu- 
jeme opdt stejnd napdti na koncovych 
tranzistorech trimrem Pu. Volbou veli- 
kosti P 42 (zapojendho mezi emitory T 9 
a7“io) nastavime citlivost zesilovade tak, 
aby stopa dasovd zdkladny mela potreb- 
ny rozmdr. U generdtoru dasovd zd¬ 
kladny nastavime optimdlni prubeh pi- 
lovitdho napdti promennym odporem 
Pin. Nakonec kompenzujeme kmitocto- 
vou zdvislost vstupniho delide. S vyho- 
dou lze k tomu pouzit zdroj napeti ob- 
ddlnikovdho prubehu. Mdlo kompenzo- 
vany delid pfendsi obddlniky se zaoble- 
n^mi ndbein^mi hranami (integruje), 
prekompenzovany ddlid vytvori na hra- 
ndch zdkmity (derivuje). 

Druha varianta pfistroje 

Protore se mi podafilo ziskat malou 
obrazovku se ctyrhrann^m stinitkem 
a soumern^m vychylovanim (bohuzel, 
neznamdho typu i puvodu), jejiS po¬ 
uziti se zddlo vyhodnejSi (parametry, 
rozmery, tvar) nez, pouziti 7QR20, je 
konecnd verze pfistroje ponekud odliSnd 
od pfivodni konstrukce. Vzhledem k lep- 
sim vysledkum doporuduji pfipadn^m 
zdjemc^lm o stavbu pouziti inkurant- 
nlch obrazovek typu LB 8 , DG7-1 apod., 
kter£ byly k dostdni i v XJstrednim radio- 


klubu v Braniku a jsou mezi radioama- metrem, kterym lze posouvat obraz 
tdry dost rozsiren 6 . DG7-1 byla v pfi- y horizontdlnim sm 6 ru. Tento ovld- 

stroji vyzkougena s uspfechem. Pfi pouziti dad prvek se vyvede na £elni panel, 

obrazovky se soumemym vychylovdnim - . .. , . . 

je treba v pfistroji udelat tyto zmeny: Pnstro J v tdt ? v y mkA velrn !. 0 ^- 

J rou stopou a lepSimi parametry hon- 

1. Ve zdroji oopaaa R $2 a C 365 kolek- zontdlniho rozkladu (tasovd zdkladna 

torov 6 odpory tranzistoru T 9 a T 10 se do 1,8 MHz). Ostatni parametry jsou 
napajeji z bodu spoledndio odportei pfibliin^ shodnd. Odstranilo se i ne- 
Reo, Rti a Rqz (+130 V). bezpeind nap^fov^ a zmenSilo se vy- 

2. Odpory Rz$ a R 40 v kolektorech T 9 konovd namdhdni Ts a T 10 tak, 2 e ne- 

a T 10 budou 6,8 kf}. ' ni tfeba tranzistory chladit. 

3 . 'Odpada Ri 0 a C50, vych. desticka 

Dz se napdji pfimo z kolektoru Te, Literatura 

desticka D 4 z kolektoru T 10 . [ 1 ] %alud* V; SmiSend zapojeni unipo- 

4. V obvodech obrazovky se zmeni od- ldrniho a bipoldmiho tranzistoru. 
pory /Jee, R 57 a Res tak, aby obrazovka AR 2/69, str. 67. 

spravnfe svitila a ostfila (podle po- [2] Germdk , J: Merici pfistroje s tran- 
u^it^ho typu obrazovky). zistory (generdtory pulsu). RK 

5. Trimr Rn se nahradi potencio- 2/68, str. 47. 

{ 

Tyristerna — • ^. = 

—tuUryecka aJcuMutaXaru 

Nabijedky s automatickym pferuXenim nabijeni po dosa£enl po Iadovantho napiU jsou velmi 
uiitecrid zafizent a nekolik jejich zapojeni s tranzistory bylo ji£ uverejneno. Poi&tefani pomemi 
vysoka investice se brzy vrati prodlouienim livota baterie a piedevHm usnadnentm a zjedno - 
dusenim obsluhy . ^cpojeni popsand v Zlanku jsou asi iim nejjednodxdsim hlenim pomoci 
• tyristord. £apojen{ jsou po pfizp&sobeni vhodnd prakticky pro jakykoli nabijed proud a pro 
jakekoli napiti baterie . 

Princip zapojeni Zapojeni A 

Princip nabije£ky je zrejmy z obr. 1. Prvni zapojeni (obr. 2) pou&vd kna- 
Tyristor fidi jednocestne nebo dvou- bijeni baterie dvoucestne usm£meny 
cestne usmerneny proud do nabijend proud. Poddtedni nabijeci proud se 
baterie. Na jeho fidici elektrodu je pfi- ovlddd vykonovym reguladnim odpo- 



pojeno referendni napeti, dand napdtim 
Zenerovy .diody. Napeti Zenerovy diody 
je asi o 0,4 V az 0,6 V vetsi, nez konednd 
pozadovand napeti akumuldtoru. Po 
nabiti akumuldtoru se zvdtsi napdti na 
katcdd tyristoru a tyristor nevede. Tim se 
nabijeni ukondi. Ridici napdti pro Ze- 
nerovoi diodu muze byt jak ciste stej- 
nosmdrnd, tak i pulvlnne nebo celo- 
vlnne usmernend. V pfipade, ze jde 
o napeti usmdmdnd pulvlnnd, je mofno 
jeho posuvem o 0 2 d 180° (vzhledem 
k anodovdmu napeti tyristoru) fidit 
nabijeci proud na pocdtku nabijeni 
a dosahnout tak velmi ekonomickdho, 
prakticky bezeztrdtovdho nabijeni. Tim 
se dosdhne zlevneni provozu, pfede- 
vsim u nabijedek pracujicich s velk^mi 
nabijecimi proudy. Mimo to je nabi- 
jedka (vzhledem k beznym nabijeckdm) 
univerzdlnejsi a vhodnd i pro rychld 
nabijeni akumuldtoru. Napajeci trans¬ 
formdtor muze mit i vetsi napdti na 
sekunddrni strand, nez je napeti nabi- 
jend baterie. S ohledem na tuto sku- 
tecnost a i na rozdilncst nabijecich 
proudti ruzn^ch akumuldtoru jsou za¬ 
pojeni ddle v dldnku popsdna tak, aby 
bylo mofno pfizpusobit zapojeni nabi- 
jend baterii a dandmu transformdtoru 
nebo tyristoru. 


Obr. 2. Zapojeni nabijedky s regulaci 
nabijedho proudu odporem 

rem Ri. Fdzovd fizeni u dvojcestnd 
usmernendho proudu je pomdmd slo- 
iitd, chceme-li dosdhnout pfijatelndho 
re^uladniho rozsahu. Je zde nutnd pfe- 
dejit velkym ztratdm na reguladnim 
odporu. Je proto vhodnd ? sekundami 
napdti volit (ne vdtSi nez l,5ndsobek 
napeti nabijend baterie. Podle maximdl- 
niho stfedniho proudu na zacdtku na¬ 
bijeni se voli i typ tyristoru. Do 1 A je 
to tyristor KT501, do 3 A KT710, do 
15 A KT701. Pro* tyristor KT501 je pfi 
plnem proudovdm zatizeni nutn^ chla- 
did o plose 25 cm 2 ; pro tyristor KT701 
chladic 10 X 10 X 0,3 cm z medendho 
plechu. Zenerova dioda se voli na na¬ 
pdti asi o 0,4 a 2 0,6 V vetsi, ne5 je 
konecnd napeti baterie (v dusledku 
ubytku napdti na pfechodu tyristoru 
a na diode). Je to tedy pro baterii 6 V 
Zenerova aioda s napetim asi 7 V, pro 
baterii 12 V s napetim 13,5 V. Diody 
neni nutno vybirat, je mozno pouzit 
diody i s ponekud vdtSim Zenerov^m 




napetim a koneCng napeti nabitC ba¬ 
terie regulovat potenciometrem. Ne- 
osvedcilo se vsak vedeni hridele regu¬ 
lacniho potenciometru na ovladaci 
panel ani pouzitl jednC Zenerovy diody 
pro nabijeci napeti 6 V a 12 V. Uplat- 
riuje se totiz vnitrni odpor zdroje refe¬ 
rencniho napeli a k vypinanLnabijeCky 
dochazi pomaleji. Nabijeci proud se 
v tomto zapojeni reguluje seriovym 
odporem. Pri jeho minimaini velikosti 
nesmi dochazet k prekrocem maxim&l- 
niho dovolenCho proudu tyristoru. Dio¬ 
dy jsou voleny rovnez s ohledem na ve- 
likost maximalniho nabijeciho proudu. 
Do 1 A jsou to diody KY721, do 10 A 
KY708 a do 15 A KY715. 

Zapojeni B 

V zapojeni na obr. 3 se pouziva pro 
nabijeni baterie jednocestne usmerneny 
proud, aby bylo moznC regulovat nabi¬ 
jeci proud posuvem faze referencniho 



Obr. 3 . Z a P°J en * nabijedky s regulaci 

nabijeciho proudu posuvem faze referencniho 
napeti 


napeti vzhledem k napeti na anode 
tyristoru. Pri jednocestnem usmerneni 
je mozno menit proud od nuly az po 
maximum jednoduchym zpusobem. Fa¬ 
ze referencniho napeti se meni v roz- 
mezi 0 az 180°. Tak lze velmi ekono- 
micky, prakticky bezeztratove, regulo- 
v r at pocatecni nabijeci proud. Po dosa- 
2eni konecnCho napeti baterie tyristor 
vypina stejnym zpusobem, jako v zapo¬ 
jeni na obr. 2. Vzhledem k tomu, ze 
nabijeci proud je jednocestne usmCrne- 
ny a jeho stredni hodnota je rnensi, nez 
u dvoucestnCho usmernovaCe, je.nutnC 
zvetsit nabijeci napeti asi na dvojnd- 
sobek konecnCho napeti baterie. Trans- 
formdtor ma sekunddrni vinuti dimen- 
zovano na maximalni nabijeci proud 
akumulatoru. Druha polovina vinuti 
je dimenzovana pouze na 0,1 A, coz je 
asi .maximalni mozny proud, tekouci do 
fidiciho obvodu tyristoru. Faze ridiciho 
napeti se meni v rozmezi 0 az 180° 
pouze pro nezatizeny clen RC. Ve sku- 
tecnosti-Je Vlivem zateze (Zenerova 
dioda a tyristor) ponekud mensi. Lze 
dosahnout zrrieny uhlu -otevreni ty¬ 
ristoru v rozmezi 20 az 180°. To re- 
prezentuje zmenu nabijeciho proudu 
v rozmezi od nuly az do 95 % maxi- 
m&lniho nabijeciho proudu pri plnCm 
otevreni tyristoru. Pri pouzitl vykono- 
vych tyristoru o velkCm spinacim prou¬ 
du je nekdy nutne ponekud zmenit 
hodnoty fazovaciho obvodu RC pro 
dosazeni pozadovanCho regulacniho 
rozsahu. Je napr. moznC zvetsit kapa- 
citu kondenzatoru C na 16 pF, stejne 
jako zmenHt odpor regulacniho po¬ 
tenciometru na polovinu, tedy napr. 
na 1 kQ. Potenciometr je pak tfeba 
volit na zatizeni 3 W. 

Nabijecka byla postavena podle 
obr, 4. Maximalni mozny nabijeci 
proud je 3 A pri volitelnCm napeti 
baterie 6 V a 12 V. Regulace konecnC- 
ho napeti nabijenC baterie neni pouzita, 
i kdyz tato moznost je. Zenerovy diody 


KT7K) KY701 

1PV 3 



7NZ70 2NZ70 


Obr . '4. Zapojeni univerzdlni nabijeckydo 3 A 

se prepinaji podle napeti nabijene 
baterie. 'V tomto zapojeni postaci na¬ 
bijecka pro- vsechny motocyklovC ba¬ 
terie a pro vetsinu akumulatoru pro 
osobni vozy. Pro vetsi nabijeci proudy 
je v tomto zapojeni tfeba pouzit drahy 
tyristor KT701. 

Zapojeni C 

V zapojeni (obr. 5) se pouziva ty¬ 
ristor KT501 pro spinani vykonoveho 
tranzistoru typu 2 az 7NU74. Tyto 
tranzistory lze zatizit proudem az 
15 A. Tranzistor se v tomto zapojeni 
-spind az do oblasti saturace, takze vy- 
konovd ztrata na nem je minimalm. 

Potize mohou nastat pouze pri snaze 
o dosazeni vetsiho regulacniho rozsahu 
nabijeciho proudu; Vzhledem k tomu, 
ze tranzistor spina vlastne' napet’ovy 
ubytek na regulacnim odporu (pres 
tyristor), nelze zabezpecit dokonale 
spindni tranzistoru ve vetsim rozsahu 
odporu regulacniho potenciometru. PH 
malych odporech dochazi totiz ke 
zvCtieni ubytku napeti na tranzistoru 
a tim i k jeho zvetsenemu vykonovCmu 
zatezovdni. Pri velkCm odporu (vice 
nez 8 Q) bude tyristor pretizen. Proto 
je nutno volit regulacni odpor na za- 
klade kompromisu mezi regulacnim 
rozsahem a vykonovou ztratou na re¬ 
gulacnim odporu. Stejne tak je nutno 
volit s ohledem na velikost proudu te- 
kouciho tyristorem odpor, omezujici 
tento proud. Odpor se voli tak, aby pri 
minimalmm nabijecim proudu ne- 
prekroCil proud t^Tistorem 1 A. Pri 
mensich hodnotach regulaCniho odporu 
se zvetsuje tepelne zatezovani tranzis¬ 
toru. Je proto dobre kontrolovat uby¬ 
tek napeti na tranzistoru voltmetrem. 
Ubytek napeti by nemel byt vetsi nez 
L5 V. 

Zapojeni bylo vyzkouseno pro nabi¬ 
jeci proud do 10 A v zapojeni podle 
obr. 5. Pri pln'Cm proudovCm zatizeni 


2*KY715 2NU74 * KT501 



7NZ70 KY701 


Obr . 5. Zap 0 ]™* nabtjecky s tranzistorem. 
Regulacni rozsah se zvetsuje odbockami na 
primami strane napajeciho transformdtoru 

se tranzistor s chladicem 1,0 X 10 X 0,3 
cm tCmer vubec nezahrival. Pritom vy- 
pindni bylo- velmi 'spolehlivC a ostfe 
ohranicenC. Byl bveh proto velmi rad 
kdyby toto zapojeni bylo inspiraci pro 
dalSi pokusy, byt T jiz jenom proto, ze 
vyhovuje porizovaci cenou. Vhodne 
tranzistory se obcas vyskytuji i ve vy- ~ 
prodeji. 

-ska 


ZE SVETA 

Integrovany obvod SAK110 pro 
mereni otacek motoru v automobilech 
uvedla na trh na vystave Eiectronica 
v Mnichove firma Intermetall. Mono- 
liticky obvod v pouzdru z plastickC 
hmoty Mini-DIP s osmi v^vody se 
pfipojujc vstupem k prerusovaci: na vy- 
stupu obvodu je pripojen miliampCr- 
metr s rozsahem 8 mA, jehoz stupnice 
je cejchovana v ot./min. Cely mefici 
obvod, jehoz schema je na obrAzku, se 
napaji stejnosmernym napetim 12 V 
z autobaterie. Nejvyssi ridici kmitocet 
na vstupu obvodu smi byt 10 kHz. 

Zvlaste pozoruhodnou vlastnosti no- 
veho integrovaneho obvodu je velka 
odolnost proti ruseni a nepatrna za- 
vislost namerenCho vysledku na zme- 
nach napajeciho napeti a teploty okoli, 
tedy na provoznich podminkach, kterC 
-se v motorovych vozidlech velmi meni. 



Krome obvodu SAK110 vyvinul vy- 
robce dmhou verzi integrovaneho ob¬ 
vodu SAK120, lisici se od prvniho typu 
jen jinym vstupnim napetim, Vsechny 
ostatni udaje jsou shodnC. 

Podle Intermetall G 7045 S£ 

* * * 

Dusledky. krize v americkem elektro- 
nickem prumyslu dolChaji i na Evropu. * 
Anglicky vyrobce polovodicovych prvku 
SGS, ktery patri do koncernu italskC 
Olivetti, uzavrel polovinu svCho pod- 
niku ve Falkirku. Pricinou omezeneho 
provozu jsou nepriznivd jevy v prodeji 
polovodicovych prvku v poslednich 
sesti mesicich na anglickCm trhu a stup- 
nujici se nabidka americkych vyrobkh. 
Drivejsi velka. poptavka a exportni do- 
davky si vyzadaly provoz 16 hodin 
denne. Dnes bezi vyroba jen 12 hodin 
denne. Gelkem-41 muzu a 199 zen bylo 
propustCno. Jejich jmena jsou sice na 
seznamu pripadne nove pfijimanych 
pracovniku to je vsak slaba utecha. ^ 
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> . 

/c 

U 

o 


£4 * 

max 

X 

P 3 
^ S 

O « 

b 6. 

[mA] 

6 


Pouzdro V Vrob- g Nahfada 

ce TESLA P c Uc /t h tl 


MA3234 Sjp Dari 

MA4990 SPEn NFv 


MA7805 Sjp 
MA7807 Sjp 
MA7809 Sjp 
MA7S11 Sjp . 
MA7816 Sjp 
MA7817 Sjp 
MA8001 SPEn 
MA8002 SPEn 
I MA8003 -SPEn 
MAS20 Gdfp 
MAS21 Gdfp 
MAS22 Gdfp 
MAS23 Gdfp 
MCI 04 Sjn 

MCI 05 Sjn 

MCI 06 Sjn 

MCI 07 Sjn 

MCS2135 SEn 
MCS2136 SEn 
MCS2137 SEp 
MCS2138 SEp 
MD420 Gjp 
MD501 Gjp 
MD501B Gjp 
MD708 SPEn 
MD708A SPEn 
MD708AF SPEn 
MD708B SPEn 
MD708BF SPEn 
MD708F SPEn 
MD918 ^ SPEn 

MD918A SPEn 
MD918AF SPEn 
MD918B SPEn 
MD918BF SPEn 
MD918F SPEn 
MD981 SPEn 
MD981F SPEn 
MD982 SPEp 
MD982F SPEp 
MD984 SPEp 
MD984F SPEp 
MD985 . SPEn 4 
MD985F SPEn 4 
MD986 SPEn-i 
MD986F SPEn 4 


Stf 

DZ 

DZ 

Stf 

Stf 

Stf 

VF, NF 
Nixie 
VF* NF 


Gdfp 

VF,Sp 

1 

20 

Gdfp 

VF* Sp 

1 

20 

Gdfp 

VF! Sp 

1 

20 

Gdfp 

VF* Sp 

1 

20 

Sjn 

NF ■ 

1 

100 

Sjn 

NF 

1 

100 

Sjn 

NF 

1 

100 

Sjn 

NF 

1 

100 


SEn 

VF, NF 

5 

1 

SEn 

VF, NF 

5 

1 

SEp 

VF, NF 

5 

1 

SEp 

VF, NF 

5 

1 

Gjp 

NF 



Gjp 

NF 

0,5 

10 

Gjp 

NF ^ 

0,5 

10 

SPEn 

pdr 

1 - 

10 

SPEn 

DZ ( 

1 ; 

10 


1 000—5 000 
28 350 15—80 

dt/ O ff<100/iV 

d Ukk< 100 /tV > 
d Ubb <50 ^V 

df/off <100 pV 
dt/oft <100 
dt/ O ff<50>V 

150 > 30 

40—200 
.■ 100—350 
1 20 >80 - 

1 20 >50 

1 20 >25 

1 20 >25 

1 100 15 

1 100 15 

1 100 15 

1 100 15 

51 >80* 

51 > 150* 

5.1 > 100* 

5 1 > 300* 

10 * 

0*5 10 > 20 

0*5 10 > 20 ' 

1. 10 40—200 ^ 

1 10 40—200 

df/ B E<5mV* dA ei = 0,9—1 
1 j 10 | 40—200 

dt/BE<10mV* d/u, = 0*8—1 
1 10* 40—200 . j 

5 1 >50* 

5 1 > 50* 

d[/BB<5mV* d* lt = 0*9—1 
5 | 1 | < 50* • 

di/jjE< 10mV, d^ ai —0,8—1 


SPEn 

p&r 

10 

> 35 

SPEn 

p&r 

10 

> 35 

SPEp 

par 

10 

> 35 

SPEp 

par 

10 

> 35 

SPEp 

par 

10 

>25 

SPEp 

par 

10 

> 25 

(SPEn + p par 

10 

> 35 

SPEn + 

p* p£r 

10 

> 35 

SPEn-i- 

P 

10 

> 25 

SPEn-f 

P par 

10 

> 25 


> 50* 25 

> 50* 25 

> 50* 25 

> 50* 25 

60 

60 

60 

60 

> 100 25 

> 100 25 

> 100 25 

> 100 25 

25 
. 25 

25 

> 300 25 

| > 300 25 

| > 300 25 

l > 300 25 

| > 300 25 

> 300 25 

> 600 25 

I > 600 25 

I > 600 25 

| > 600 25 
[ > 600 25 

> 600 . 25 

> 250 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25. 

> 250 25 

> 250 25' 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 


MD990 

SPEp 

p&r 

150 50—300 

> 60 

MD990 

SPEp 

par 

t | 150j 50—300 j 

> 60 

MD1120F 

SPEn 

DZ 

l dU'BE<10mV, d/t (1 = 0,8—1 j 


MD1I21 

SPEn 

DZ 

j ' | 0,1 | 30—120 | 


MD1121F 

SPEn 

DZ 

j dt/ BE <10mV, dA ai = 0,9—1 j 


MD1122 

SPEn 

DZ . 

( | 0,1 | 30—120 j 


MD1122F 

SPEn 

DZ 

( dt/ B E<5 mV, dft 4l =0,9— 1 j 


MD1123 

SPEp 

DZ 

j (0,1 |50—200 j 


MD1123F 

SPEp 

DZ 

( df/BB<10mV, Ah t \ — 0,8—1 j 


MDU24 

SPEp 

DZ t 

£ ’ J 0,1 | 50—200 j 


MD1124F 

SPEp 

DZ 

{ d Ube <10 rnV, d/( sl = 0,9—1 J 


MD1125 

SPEp 

DZ 

j | 0,1 | 50—200 j 


MD1125F 

SPEp 

DZ 

( dt/BE<5 mV, d/j ai = 0,9—1 j 


MDU26 

SPEn 

p£r 

1 10 >30 

> 300 

MD1127 

SPEn 

par 

1 10 >30 

> 300 

MD1128 

SPEn 

par 

• 1 10 >25 

> 350 


70 

60 

1,2 A 

10 

10 

100 

15 

15 


15 

15. 


10 

10 

100 

30 

30 

100 

30 

30 

100 


30 


120 

80 


80 

60 



100 100 
60 60 
100 100 
75 60 


TO-18 Hu 
MT-39 MA 


150 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5y 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TP-5 
150 TO-5 
65 TO-1 
65 TO-1 
65 TO-1 
65 TO-1 
150 
150 
150 
150 

125 X38 
125 X38 
125 X38 
125 X38 
65 TO-12 

75 TO-1 
75 TO-1 
200 TO-99 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 - TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
£00 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-89 
200 TO-99 
200 TO-99 
200 TO-99 


z KFY34 
2 KF503 

2 KFY34 
'2 — 

53 _ 

53 — 

53 — 

53 — 

6 GC515 

2 GC507 

2 GC507 

9 KC510 

9 KCZ58 


2 GC507 

2 GC507 

9 KC510 

9 KCZ58 
65 — t 
9 KCZ59 
65 — 

65 — . 

9 KC510 

9 KCZ59 
65 — 

9 KCZ58 
65 — 

65 — ' 

9 — 

65 — . 

9 — 

65 — 

9 _ 

65 — 

48 — 

65a — 

48 KFZ57 
65a — 


Spin. Vl. 





Druh Pouiiti r ^, 

[V] [mA] 



Pouzdro V^rob- §' 
ce *«- 
(3k 



AID 1129 SPEn 

MD1129F SPEn 
MD1130 SPEp 
MD1130F SPEp 
MD1131 SPEn 
MD1131F SPEn 
MD1132 SPEn 
MD1132F SPEn 
MD1133 SPEn 
MD1133F SPEn 
MD1134 SPEn 
MD2218 SPEn 
MD2218A SPEn 
MD2218AF SPEn 


MD2218F 

SPEn 

P&r, Sp 

MD2219 

SPEn 

pdr, Sp 

MD2219A 

SPEn 

pAr, Sp 

MD2219AF 

SPEn 

pAr, Sp 

MD2219F' 

SPEn 

pAr, Sp 

MD2369 

SPEn 

pAr, Sp 

. MD2369A 

SPEn 

DZ 

MD2369|AF 

SPEn 

DZ 

MD2369B 

SPEn 

DZ 

MD236$BF 

SPEn 

DZ 

MD2369F 

SPEn 

pAr, Sp 

MD2904 

SPEp 

pAr, Sp 

MD2904A 

SPEp 

pAr, Sp 


MD2904AF SPEp 
MD29d4F SPEp 
MD2905 SPEp 
MD29Q5A SPEp 
MD2905AF SPEp 
MD2905F SPEp 
MD3133 SPEp 
MD3133F SPEp 
MD3134 SPEp 
MD3134F SPEp 
: MD3250 SPEp 
MD3250A SPEp 
MD3250AF SPEp 
5 MD3250F SPEp 
MD3251 SPEp 
MD3251A SPEp 
MD3251AF SPEp - 
MD3251F SPEp 
MD3467 SPEp 
MD3467F SPEp 
MD3725 SPEn 
MD3725F SPEn 
MD3762 SPEp 
MD3762F SPEp 
(MD4957 SPEn 
MD5000 SPEp 

MD5000A SPEp 


MD6001 

MD6001F 

MD6002 

MD6002F 

MD610O 

MD8001 


'SPEn pAr, Sp 
SPEn pir, Sp ’ 


| 0,1 | 100—300 

df/B e< 5 mV, dAji=0,9—1 
| 0,1 | 100—300 

^C/BE<10mV, Ah ai = 0,9—1 
1 > 50 

1 > 50 

1 >50 

dt/BE<5 mV, Ah tx ~ 0,9—1 
5 150 > 30 

5 150 > 30 

10 > 50 

10 150 40—120 

10 150 40—120 

10 • 150 40—120 

10, 150 40—120 

10 150 100-300 

10 150 100—300 

10 150 100—300 

10 150 100—300 

r 10 40—140 

1 10 40—140 

'AUbb<5 mV, Ah tl *= 0,9—1 
1 | 10 (40—140 

d£/BE<10 mV, Ah ax = 0,8-1 
1 10 40—140 

10 150 40—120 

10 . 150 40—120 

10 . 150 40—120 

10 150 40—120- 

10 150 100—300 

10 150 100—300 

10 150 100—300 

10 150 100—300 

10 150 40-j-120 

10 150 40—120 

10 150 100—300. 

10 150 100—300 

1 50—150 

^UbE< 3 mV, = 0,9-1 
1 50—150 

1 50—150 

1 - 100—300 

d£/BE< 3 mV, 0,9-1 

1 100—300 

1 100—300 

500 > 20 

; 500 >20 

100 50—150 

100 50—150 

1 A >20 

1 A >20 

2 20—150 

1 3 50 > 20 

dU be< 5 mV, Ah tx — 0,7 
1 | 3 1 50 > 20 

d£/BE<5 mV, 2l/tn^0,9-l 
1 | 3 | 50 > 20 

dUBE^lO mV, Ah tl — 0,8-1 
10 150 40—120 

10 150 40—120 

10 150 ' 100—300 

10 150 100—300 

5 0,1 > 100 

10 1 > 100 

AUk E<15 mV 


>500 25 

> 200 25 

> 250 25 

> 250 25 

> 200 25 

> 250 25 

> 300 25 

> 300 25 

> 250 25 

> 500 25 

> 500 25 

> 500 25 

> 500 25 

> 500 25 

< 500 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25, 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 200 25 

> 250. 25 

> 250 25 

> 250 25 

> 250 25 

> 150 25 

>150 . 25 

> 250 25 

> 250 25 

> 150 25 

> 150 25 

> 1000 25 


900 25 400 

900 25 400 

> 200 25 600 

> 200 25 350 

> 200 25 600 

> 200 25 350 

> 200 25 600 

25 600 



KC510 = 


48 KFZ57 
65a — 

48 KFZ57 
65a — 

48 KFZ57 
" KCZ58 


































Typ Druh Pouiiti 

[V] [mA] /t« e * 


/T r a £ot 
/a* Tc p C* 
[MHz] rci t “ 



p 

Js 

^ 6 


85 TO-5 

85 TO-5 

85 TO-5 

85 TO-5 

85 TO-5 

85 MD9 
85 TO-3 

150 

200 TO-5 

150 TO-5 

150 TO-5 

200 TO-5 

150 TO-5 

200 TO-5 

200 TO-5 

200 TO-5 

200 TO-5 
160 TO-5 
100 TO-9 

175 TO-5 

175 TO-5 

175 TO-5 

175 TO-5 

i 

175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
150 TO-5 
175 TO-5 
150 TO-5 


GC516 

< 

> 

< 

GC517 

< 

> 

< 

GC515 

< 

> 

< 

GC516 

< 

> 

< 

GC517 

< 

> 

< 

OC26 



= 


31 — 

KFY16 

2 KFY16 

2 KFY16 

2 KF517 

2 KFY16 

"2 KFY.16 

2 KF517A 
KFY16 ’ 

2 KFY16 

2 KFY16 

2 KF517 

2 KFY16 
2 GC516 

2 KC507 

2 KC507 

2 KC507 

2 KC507 

i 

2 KC507 

2 KC507 

2 KC507 

2 K.C507 

2 KF506 

2 KC507 

2 KC507 

2 KF507 

2 KF507 

2 KFY43 
2 KFY34 


175 TO-5. GE 2 KFY34 

175 TO-11 TIjTr 2 KF506 

175 TO-11 Tr 2 KF506 

175 TO-11 TI,Tr 2 KF506 

175 TO-11 Tr 2 KF506 

175 TO-11 TI,Tr 2 KF504 

175 TO-11 Tr 2 KF504 

175 TO-11 TIjTr 2 KF506 

175 TO-11 TI,Tr 2 KF506 

175 TO-11 Tr 2 KF506 

175 TO-11 Tr,TI 2 KF506 

175 TO-11 Tr 2 KF506 

175 TO-11 Tr 2 KF506 

85 TO-24 Spr 8 OC170 


> > > 

> > > 

> > > 

> = > 

> > > 

> > > 

> < > 

> > > 

> > > 

> > > 

> = > 

> > > 

> = > 

< - > 

> = > 

< = > 

> = > 

< » > > 

> = > > 

< = > 

> > > 

> = > 

< = > 

> = > 

< - > 

> > > 

< > > 

- > > 

< > > 

= < > 

< < > 

.< > > 

< > > 

= > > > 
< < > > 
= < > > 
= > > 

= > > 

= > > 

> > = 


I 























































2N345 Gdfp VF 3 0,5 

2N346 Gdfp' VFv 3 0,5 


2K350A Gjp NFv , 700 

2N351 Gjp NFv 2 700 

2N351A Gjp NFv 2 700 


2N352 • Gjp NFi 

2N353 Gjp NFi 

2N354 Sjp VF 

2N356 ■ Gjn 'Sp 

2N356A Gjn Sp 

2N357 Gjn Sp 

2N357A Gjn Sp 

2N358 Gjn Sp 


2N358A 

2N359 

2N360 

2N361 

2N362 

2N363 

2N364 

2N365 

2N366 

2N367 

2N368 

2N369 

2N370 

2N370/33 

2N371 

2N371/33 

2N372 

2N372/33 

2N373 

2N374 

2N375 


Gjn Sp 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gjn VF 
Gjn VF 
Gjn VF 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gjp NF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gdfp VF 
Gjp NFv 



700 

20—60 



700 

20—60 

0,005* 

2 

700 

25—90 

0,006* 

2 

700 

25—90 

0,005* 

1,5 

1 A 

30-^140 

> 0,01* 

1,5 

1 A 

40—150 

> 0,007* 

6 

1 

18* 

> 15* 

0,25 

100 

20—50 

> 3* 

0,25 

100 

20—50 ‘ 

> 3* 

0,25 

200 

25—75 

> 6* 

0,25 

200 

25—75 

> 6* 

0,25 

300 

20—50 

T > 9* 

0,25 

300 

25—75 

> 9* 

1 

50 

'200 

3,5* 

1 

50 

100 

2,5* 

1 

50 

25—75 

2,5* 


12 1 * 

4 1 A 

2N376 Gjp NFv ‘ 2 700 

2N376A Gjp NFv 2 700 

2N377 Gjn Sp 0,5 30 

2N377A Gjn Sp 0,75 200 

2N378 Gjp NFv 2 2 A 

2N379 ■ Gjp NFv 2 2 A 

2N380 Gjp NFv 2 2 A 

2N381 Gjp NF 5 20 

2N382 Gjp • NF, VF 5 20 

2N383 ; Gjp NF, VF 5 20 


2N384/33 Gdfp .VFv 


VFv 

12 

1,5 

.VFv 

12 

1,5 

VF, Sp 

0,75 

30 

VF, Sp 

0,5 

30 

NFv 

1,5 

2,5 A 

NFv 

1,5 

2,5 A 


Ptot 

Pc* 


>75*- | 25 20 5 5 

25 750 60 

25 750 90 

25 750 125 

25 10 W 50 40 

0,005* 25 90 W 50 40 

0,006* 25 10 W 50 40 

0,005* 25 .90 W 50 40 


25 150 

25 100 

25 150 

25 100 

25 150 

25 100 

25 150 

25 170 

25 170 

’25 170 

25 170 

^25 170 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 


1 ^ 

E 

fc 

I (0^ 

m'Z 

max 

1 O cd 

p E 

o3 
b B 

[mA] 


25 90 W 

25 10W 

25 90 W 

25 150 

25 150 

25 50 W 

25 50 W 

25 50 W 

25 225 

25 225 


max ^ Pouzdro V^rob- 
[mA] xl . 


> 85 TO-24 Spr 

5 85 TO-24 Spr 

50 150 Bog 

>0 150 . Bog 

10 150 Bog 

3 A 100 TO-3 Mot, 

KSC 

3 A 100 TO-3 Mot, 

KSC . 

3 A 100 TO-3 Mot, 

KSC 

3 A 100 TO-3 Mot, 



25 

120 

30 

30 

10 

25 

120 

40 

40 

10 

25 

150 

25 

25 

200 

25 

150 

40 

15 

200 

75c 

12,5 W 

60 

60 

3 A 

75c 

12,5 W 

80 
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Mechanicke provedeni 

Krabicka konvertoru je z mosazn^ho 
nebo meden^ho plechu tlouSfky 0,5 mm. 
Pro lep§i Q ladenych obvodu je vhodn£ 
plech postfibfit (minimi! ni vrstva 5 az 
10 p.m)._Tfemi prepi^kami ze stejn^ho 
materiilu rozd£lime krabicku na pet 
stejnych rezonatoru (obr. 4 ). Udivani 
rozmSry je nutn 6 dodr 2 et (vzhledem 
k pouzitym kondenzdtorum) s minimal nj 



Obr. 4 . Mechanicke uspordddni konvertoru 
(a) a prepdiky (b) 


pfesnosti 5 %. Dukladni propijeni 
v§ech mechanickych spojii je zikladni 
podminkoir pro sprivnou £innost kon¬ 
vertoru. Indukcnosti rezonancnich ob¬ 
vodu lze pom^me lehce zhotovit z po- 
stnbrenych trubicek od niplni kuliC- 
kovych per nebo z meden^ho dritu 
o 0 2 a& 3 mm. PrCichodky na vstupu 
a vystupu lze pouzit ze starych krabi- 
covych kondenzitoru TC124 nebo * 
WK72340. Vzhledem k tomu, Ze prii- 
chodkovy kondenzitor Cio (8 pF) 
neni na nasem trhu, lze jej nahradit 
sklenenou pruchodkou s kondenzito- 
rem proti zemi. Pruchodkov^ konden- 
zitory Ce ai C 9 jsou typu 2,5TK480. 
Mechanicke provedeni plechovdho jid- 
ra vstupni sray£ky vinuti je na obr. 5 . 



Obr . 5. Jddro symetrizafaiiho Uenu 


Na vrchni stranu krabicky je nutni 
umistit listu pro uchyceni odporu, 
zajist’ujicich ss napajeni. NejjednoduSsi 
konstrukce je na obr. 6 . Pertinaxovi 
nebo ^ keramicki liSta je upevn£na 
Srouby a maticemi M3. Rozmist&ni 
sou£astek uvnitr konvertoru je nizorne 
vidfet na obr. 7 . 



Obr. 6. VnSjH pohled na konvertor 


Nakonec jedno dule&ti upozomSni. 
VSechny prepazky rezonitoru musi mit 
kontakt s vikem krabicky. Proto na 
ka^dou pfepazku pfipijime nebo me- 
chanicky upevnime dva kontakty (v na- 
Sem pripade jsou to pripajeni matice), 
kter 6 pozadovand spojeni zajisti. V pfi- 
pade Spatniho kontaktu vznikaji pa- 
razitni vazby mezi jednotlivymi rezo- 
nitory a tim dojde k rozkmitini celeho 
konvertoru. 

Nastaveni konvertoru 

Sprivni naladfeni konvertoru do po- 
zadovaneho pasma je nejobtiznejsi pri¬ 
ce z ceie stavby. Zde zalezi na indivi- 
duilnich moznostech kazdeho jed- 
notlivce. Po kontrole vsech spojii pfi- 
pojime ss napeti a nastavime spravni 
pracovni body tranzistoru (T x : Ic = 0,5 
az 1 mA; 7g :/c— 1 az 1,5 mA). 
Pro slarfovini je nejvhodnejsi pouzit 
dvfe ploche baterie a po pripojeni 
k televiznimu prijimadi vymenit tento 
zdroj za Zenerovu diodu, kterou lze 
pfipojit na napijeci napeti tuneru pfes 
srAzeri odpor. Dotykem prstu na kon- 
denzitor C 4 se pfesvddrime, zda osci- 
litor kmiti. Kmiti-li, projevi se to 
malou zmSnou vychylky na mili- 
amp£rmetru v pfivodu napijeciho na¬ 
peti. Cim vetSi je zmSna, tim lipe osci¬ 
litor kmiti. Potom nastavime absorp£- 
nim vlnomdrem oscilitor na pozadova- 
ny kmitoCet (podle toho, na jaky kanil 
chceme signal UKV pfevidet). Z hle- 
diska citlivosti televizniho prijimate je 
nejvhodnej§i 2. kanil. V prazskim kraji 
se nedoporuiuje pouzivat 3. a 7. kanil, 
ktere jsou jiz obsazeny. Aby nedoSlo 
k obriceni spektra TV signilu, musi 
oscilitor vzdy kmitat o kmitoiet TV ka- 
nilu nize: 

Jose = /vst — fast, 

kde foso je pozadovany kmitocet osci- 
latoru, 

fat stredni kmitocet pfijimaniho 
kanilu a 

fa st stfedni kmitocet kanilu, na 
kter£ chceme signil pfijima- 
ndho kanilu preniset. 

Koniti-li oscilitor na vyssim kmi- 
tofitu i pfi maximilm kapacite trimru 
C 4 , coz je nekdy dusledek mali zpetno- 
vazebni kapacity tranzistoru,. zv£tsime 
ladici rozsah pfidanim paralelhiho 
kondenzAtoru 1 ai 2 pF ke kondenza- 
toru C 4 . Po nastaveni oscilitoru je 
nutni naladit vf pfedzesilovac na stfed 
pisma 24. kanilu (Petrin). Je nekolik 
moinosti jak nastavit tento stupen. Nej- 
idealnejSi je, mime-li moznost pfipojit 
cely konvertor na polyskop. Neni-li 
vsak k dispozici, lze stupen (alespoh 
pfiblizne) nastavit tak, Ze odpojime 
oscilatorovy obvod (kondenzitor 05) a 
na vstup pfipojime libovolny generitor, 


pracujici na kmito^tu v okoli 500 MHz. 
Sondu elektronkov^hoyoltmetru BM 386 
pfipojime na emitor .T^a a nastavime 
maximilni vychylku mefidla trimry 
Ci, Ca a C 3 . Je nutni si v§ak uve- 
domit, ze pro jakostni obraz musime 
naladit pismovou propust (ladenou 
kondenzatory Ga a C 3 ) na minimilnl 
sifku pisma 6,5 MHz pfi poklesu 3 dB. 
To vy^aduje nastavovini propustni 
kfivky zesilovace pfi stilim rozladovini 
vstupniho generitoru o uvedeny kmi- 
to^et 6,5 MHz. Toto nastaveni je vsak 
pouze pfiblizni, protoze pfipojenim 
sondy elektronkoviho voltmetru na 
emitor T 2 a odpojenim kondenzatoru 
Cs zavidime do vystupniho obvodu 
urcitou chybu, danou kapacitou po- 
uziti sondy (asi 1 pF). 

Po tomto pfibliin^m nastaveni pfi¬ 
pojime opfet kondenzitor Cs, konvertor 
uzavfeme vickem a pfipojime k TV pfi- 
jimati, tj. pfipojime ant£nu na vstup 
konvertoru a jeho vystup na vstup vo- 
liie kanilu v TVP. Uzavrenim kon¬ 
vertoru se opfet mim£ rozladi vsechny 
obvody smerem k vy§sim kmitoctum. 
Konvertor doladime zvetsenim kapacity 
kondenzitorCi C4, Ci, C2 a C3. Pfi 
sprivndm nastaveni se objevi na obra- 
zovee obraz, ktery doladime jidrem 
vystupniho transformatoru. Neni-li 
v moznostech amatira pouzivat uve- 
deni pfistroje, lze konvertor naladit 
zkusmo, vyiaduje to vsak trpfclivost 
a urCiti zkusenosti v tomto oboru. 
Nejbe^nejsi postup: pfipojime antinu 
jednim koncem pfes kapacitu 5 pF 
na emitor 7 * 2 , druhym koncem na zem. 
Otifcenim trimru C 4 hledame takov^ 
misto, kdy se na obrazovee objevi tma- 
v 6 Sikm^ pruhy (slaby obraz). Potom 
pfipojime ant^nu na vstup a postup- 
nym nastavovinim kapacitnich trimru 
Ci, C2, C3 nastavime maximilni kvalitu 
obrazu. Uzavfeme konvertor a dola¬ 
dime znovu oscilitor a vstup s pismo¬ 
vou propusti. Tento postup je nutnd 
nekolikrit opakovat. Mime-li nalad£ny 
obraz, nahradime odpor R G trimrem 
15 kO a otacenim bezee nastavime nej- 
vhodnej^i pracovni bod tranzistoru t 2 , 
pficem^ je nutni soufasnfe doladit 
oscilitor. Po nastaveni odpajime trimr. 
zmdfime jeho odpor a nahradime pev- 
nym odporem. Neni-li pfesto obraz 
6 isty, je nutni experimentovat s emito- 
rovymi vazbami tranzistorCi a tlumiv- 
kou L Xt Oddalovinim nebo pfiblizo- 
vinim menime vazbu jednotlivych 
stupnu. Tim lze cistecne zamezit roz- 
kmitivini konvertoru a ziroven menit 
sifku pfeniseniho pisma. Po skonceni 
techto praci je nakonec vhodni pri- 
danim kapacity v rozmezi 1 az 20 pF 
k sekundarnimu vinuti vyladit v^- 
stupni obvod na maximum. Timto 
zpusobem. byly nalad 6 ny s uspechem 
tfi konvertory. 



VybSr tranzistoru 

Experimentdlne bylo dokdzdno, ze 
podstatn^ vliv na jakostni obraz md 
vyber tranzistoru vzhledem k §umov£- 
tnu £islu. Pri vyberu je nejvhodn6j§i 
zmerit fy tranzistorCi (ft je kmitodet, 
rovny soudinu modulu proudov^ho ze- 
sileni tranzistoru v -zapojeni SE a pfi- 
slusn^ho kmito6tu, pri kter^m byl mo- 
dul proudovgho zesileni meren [4]). 
Zdvislost sumov^ho 6isia na kmitoStu 
u vf tranzistorCi je na obr. 8. Z obrdzku 
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Obr . 8. Z&'oislost farm tranzistoru na 

kmitoZtu 


je patrn£, 2e nelze vybirat tranzistory 
mtfenim na nizsich kmitoctech, nei 
pracovnich. 

Pro informaci uvddim zmefend §u- 
movd £isla (pH 500 MHz) a /t (v pra- 
covmm bode Ucb = 10 V, Ic — 2 mA, 
f = 400 MHz) n£kolika tranzistoru. 


Typ 

tranzistoru 

Podet 

mfife- 

n^ch 

ks 

PxAmferni 
§umovd . 
£islo F [dB] 

Prii- 

mfern^ 

mezni 

kmito£et 

/t 

[MHz] 

GF505 

10 

14 

440 

GF507 

40 

9^ai 10 

560 

AF139 

10 

9,2 ai 9,8 

560 

AF239 

10' 

6 ai 7 

680 

GM0290340 

5 

.. 7 ai 7,2 

600 

AF279 

5 

5 

780 

AF280 

5 

5,7 

600 


Zakladni udaje 

Impedance: Zvst = 70 Q; 300 Cl; Zvf at = 

= 300 a 

Odber proudu: 7 C = 6 mA. 

Napdjeci napeti: U = 9 V. 


Ti — r 2 

Pouzite soucastky 

tranzistor GF507 

Ri, Ra 

odpor TR112a;2,2kO 

&2 t Rs 

TR112a; 1,8 k Q 

R* 

TR112a; 8,2 kO 

Rs 

TR112a; 2,7 kQ 

Ci a2 C 4 

trimr sklen6n^, WK70122, 

C 5 

4 pF 

kondenzdtor keramicky, 

Cq az C» 

TK722, 6,8 pF 

kondenzdtor pruchodkov^, 

C10 

2,5TK480, 2,2 nF 
viz text 

U 

civka, drdt Gu 0 0 0,5 mm 
s izolaci PVC, navinout 7 za- 
vitti na zelezn^ jadro (obr. 5); 
samonosnd civka 0 0 3 mm, 

U 

U 

8 z drdtu 0 0 0,3 mm CuL; 
civka 6 z drdtu 0 0 0,3 mm 


CuL, navinout na bakelito- 
vou kostricku 0 0 5 az 


6 mm; 


L\ civka 2 X 2,5 z drdtu 

o 0 0,3 mm CuL, navinout 
vedle civky Ls (na stejnou 
kostridku). 

V pristim disle AR budou uverejneny 
nekter£ dalSi moznosti pouziti tohoto 
typu konvertoru (zmena vystupni im¬ 
pedance na 70 Q, prim£ pfipojeni kon¬ 
vertoru s vystupni impedanci 70 a 300 Cl 
do mf stupn£, dolacfovdni konvertoru 
varikapy, ss napajeni konvertoru po 
antdnnim svodu) a dal§i typ spi£kov£ho 
profesiondlniho konvertoru s tranzistory 
s malym Sumem (AF279 a AF280). 


Z dr oven budou uverejneny subjektivni 
vysledky m6feni sedmi druhu polovodi- 
6ovych konvertoru, popisovanych v po- 
sledni dobe v odborn£ literatufe. Tyto 
vysledky lze pouzit vyhradne pro vzd- 
jemnd porovndni jednotlivych typu. 

Uteratura 

[1] Cesky, M: Prijem druh£ho TV pro¬ 
grams Prace: Praha 1970. 

[2] Ceskf, M: Televizni pfijimaci ant£- 
ny, 5. vyd. SNTL: Praha 1964. 

[3] Funktechnik, 6. 15/69. 


JEDNODUCHY 


PRUIMAC 


Juraj Alan 

Kaldym rokom si elektrotechnika ziskava ioraz viac priazen mlddeze. .Mladx tudia vyhta- 
ddvqju jednoduche, nendrodne a kvalitne kondtrukcie. Chcel by som vkazat Hrokemu obruhu 
amaterov priklad tranzistoroveho prijimada , ktory spina vyUieyymemvane po£iadavky t 


Popis zapojenia 

PrijimaS so stredovlnym rozsahom je 
osadeny 1 4 tranzistormi - 1 X OG170 
a 3 X GC508 (obr. 1). Prijimad md 
vstupny obvod tvoreny kondenzdtorom 
Ci a cievkou Lu navinutou na feritovej 
ty£ke. Z ladendho obvodu sa nakmitany 
signdl odoberd vazbovym vinutim L% 
a privddza sa na bdzu tranzistora Ti. 


jima£i, za£neme stavbu od nf stupna; 
Odpory Ra, Rs a Rio nahradime trimra- 
mi a nastavime maximdlny vystupny 
vykon pri minimdlnom skresleni. Veli- 
kosti odporov zavisia od pouzitych tran- 
zistorov Tsi T 3 , T 4 . Kecf mdme posta- 
veny nf diel, postavime vf diel. Maxi¬ 
mdlny vykon nastavime posuvanim cie- 
vok Li a U po feritovejty£ke. Po nasta- 


0C170 GA203 3xGC508 



Obr . L Schema jednoducheho prijxmada 

V kolektorovom obvode T\ je zapo- 
jen^ odpor R% a kondenzdtor C2. Signdl 
prechddzajuci kondenzdtorom C2 je 
demodulovan^ diodou. Zosilnen^ sig¬ 
ndl sa privddza na regulator hlasitosti 
P. Z bezca regulatora hlasitosti sa nf 
signdl privddza cez kondenzdtor Ca na 
bdzu Tg. Kolektorovy prud tranzistora 
je nastaven^ odporom predpatie 
bazy je urdend odporom Rq. Calsi zosil- 
novaci stuped je zapojeny rovnako ako 
stupen s Ta. Posledny tranzistor T4 md 
v kolektorovom obvode reproduktor 
o impedancii 25 Q. Ak chceme na v^- 
stupe dostaf silnejM signdl, mdzeme 
tranzistory 7*2, Ta, T4 (predovSetkjhn 
tranzistor T4) nahradit’ bez zmeny za¬ 
pojenia tranzistormi GC500 lebo 501. 

KonStrukcia 

Cely prijimaC je postaveny na do§ti£ke 
s plo§nymi spojmi (obr. 2). Dostidku je 
mo^nd vlozif do skrinky z prijimada 
IRIS. Prijimad je napdjany^ z batdrie 
9 V. Sposob upevnenia ladiaceho kon- 
denzdtora a feritovej tycky je rovnaky 
ako v prijimadi IRIS. 

Postup stavby a zladenia 

Najdolezitejsie je zhromazdif pred 
stavbou vsetky suciastky a starostlivo 
ich premeraf, lebo sa moze stat?, ze hod- 
noty na suciastke sa budu lisif od ich 
. skutocnej hodnoty. Ako pri kazdom pri- 


veni ich zaistime voskom. Vstupny ob¬ 
vod presne nastavime trimrom, ktory 
je na ladiacom kondenzdtore. 

Prijimad neskryva nijak6 uskalia, pre 
jeho stavbu sa moze rozhodnuf i uplny 
zaciatocnik. Pri pouziti flobrych sd- 
diastok bude fungovaf na prv^ zapojenie. 



Obr. 2. Dosticka plosnych spojov Smaragd 
E33 
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fohiUMiMtnK, ' - 

nitfMtmM 


Petr Kadlec 

ZaUzeni slouzi ke slabilizaci energie zapalovaci jiskry spalovacich motoru. Energie jiskry 
je v urlitych mezich nez&visla na napdjecim napeti a na rychlosii otaceni motoru aje presne de- 
finovanct . * ' 


Rozborem klasick^ho syst^mu zapa¬ 
lovani dojdeme k zaveru, ze energie za¬ 
palovaci jiskry je zavisla na napajecim 
napeti a na mnozstvi jisker za urcitou 
dobu. Pri zjednodusen&n pohledu na 
tento problem lze fici, ze pri zmenscni 
napajeciho napeti na polovinu zmensi 
se na polovinu i proud, ktery prot^ka 
civkou, cimz je vykon dodavany do 
, civky ctvrtinovy, nebotf je urcen souci- 
nem napeti a proudu, ktery protbka 
civkou. Energie, ktera se v civce nahro- 
madi, je dana prikonem a dobou, po 
niz 'se tento prikon do civky dodava. . 
Tato doba se zkracuje se zvetsujici se 
rychlosti otaceni motoru a tim se zmen* 
suje i energie jiskry. Dalsim nedostat : 
kem klasick^ho zpusobu zapalovani je . 
stridav^ napetf jiskry, ktere vznika kmi- 
tamm rezonancniho obvodu civka - 
kondenzator. 'K zapaleni oblouku je 
treba vetsi napeti nez k jeho udrzeni. 
Pri stridav^m napeti na svicce dojde po 
kazde pulvlne napeti ke zhasnuti oblou¬ 
ku a nasledujici pulvlna musi mit napeti 
vetsi, nez je zapaln^ napeti oblouku. 
Protoze jde o tlumene kmity, ma jeri , 
nekolik prvnich kmiti°i napeti, potrebn^ 
k zapaleni oblouku. Ostatni kmity 
s mensim napetim, jejichz energie je 
jeste znacna, zustavaji nevyuzity. 

Druhym vyvojovym stupnem zapalo¬ 
vani je system, v nemz se primarni proud 
civky spina tranzistorem. Tento system ■ 
byl v mnoha obmenach.popisovan v ruz- 
nych casopisech. K nedostatkum klasic^ - 
kdho zapalovani pridava jeste dalsi nc- 
dostatky. Protoze napet’ovA spicka, ktera 
vznika v okamziku rozepnuti primar- . 
niho obvodu na preruSovaci, dosahujc 
az 400 V, musi byt pouzity spinaci tran- 
zistor dimenzovan na toto napeti. Pro¬ 
toze tranzistor se zavernym napetim 
£/ bE = 400 V neni k dispozici, je nutno 
toto napeti omezit asi na 200 V; toto 
napeti jiz nekterb specialni tranzistory 
„vydm“. Cena techto tranzistoru je 
fantasticka a nebezpeci jejich zniceni 
turner jiste, protoze u vetsiny publiko- 
vanych zapojeni neni maximalni napeti 
na tranzistoru dusledn£ bmezeno (k ome- 
zeni dojde vetsinou zvetsenim zbytko- 
vbho proudu Icq pri prekroceni maxi- 
malnilio napeti Un e). Tim, 2 e napeti 
na primarnim vinuti civky musime 
zmensit asi na 200 V, zmensime umerne 
i energii jiskry. V nekterych pripadech 
se tento problem resi tak, ze se pro na- 
pajeni 12 V pouziva civka na 6 V s vet- 
sim prevodov^m pomereni a do s£rie se 
zapoji odpor. Tento zp&sob ponekud 
zmensuje nebezpeci napefovbho prurazu 
tranzistoru, vyzaduje vsak, aby civkou, 
odporem a tranzistorem prot^kal proud 
\ asi B A, priccmz se na predradndm od- 
poru ztraci znacny vykon a tranzistor je 
zbytecne zatezovan velkym proudem, 
cim^ se znacne ohfi\ r a. 


Jedinou vyhodou tohoto syst&nu za¬ 
palovani je zlepseni pravideinosti chodu 
motoru tim^ ze je presneji definovdn 
okamzik zazehu. Uvadet jako vyhodu 
to, ze nedochazi k opotrebeni kontaktu 
preruSovace, je nemistn6 Za cenu tran¬ 
zistoru je totiz mozno koupit nekolik 
desitek kontaktu. Prerusovac je nutno 
stejne serizovat a po urcit^ dobe vyme- 
nit, protoze dochazi k opotfebeni zdvi- 
hatka na pohybliv^m kontaktu. 

Dalsim systtoem, zasadne odlisnym, 
je zapalovani kondenzatorove. Konden¬ 
zator, ktery se nabiji z tranzistorov^ho 
menice. se pri kazddm preruseni kon¬ 
taktu pi'erusovace vybije do primarniho 
obvodu zapalovaci civky, Kondenzator 
byva k civce pHpojen zpravidla tyristo- 
rem. Tento system prinasi podstatn^ 
zdokonaleni v tom, ze energie jiskry je 
nezavisla na rychlosti otaceni motoru, 
pokud sc kondenzator nabiji dostatecne 
rychle. 

Casopis [1] uvedl zapojeni kondenza- 
torov6ho zapalovani, kter6 se vyznacuje 
temito vlastnostmi.; 

1. ma stalou energii zapalovaci jiskry 

v sirokych mezich (nezavisle na rych¬ 
losti otaceni motoru a napaiecim na- 
ped); _ •_ •. _ - - 

2. vyboj zapalovaci jiskry je tvo- 
fen stejnosmernym obloukem dlouh^ho 
trvani. 

Toto zapojeni je pravdepodobne to 
ncjlepsi, co v tomto oboru bylo publi- 
kovano a je realizovatelne v aniat^r- 
skych podminkach. Proto jsem se' roz- 
hodi zapojeni prakticky overit. 

Technicke udaje 
Popis zapojeni 

Popis funkce je omezen na rozsah, 
ktery je nutn^ k realizaci zapojeni. Z4- 
jemci o podrobny popis zapojeni, z ne- 
hoz jsem vychazel, jej najdou v. [1], 
Popis vychazi ze sch^matu na obr. 1. 

Pri pripojem napajeciho napeti je 
tranzistor Ti otevren (pracovni bod je 
urcen odpory R G a Rb). Tranzistory T%, 
T :i a Ta jsou v nevodiv&n stavu. Pfi 


rozpojeni kontaktu p?eru§ova£e se vy- 
biji kondenzitor C% pres odpory Ri, 
a diodu Z > 3 do vstupu klopn^ho obvodu, 
ktery je tvoren tranzistory Ti a T 3 . 
Tranzistor Ti se uzavre a otevfe se 
tranzistor Ti. Po otevreni Ti se otevre 
i 7 ~ 3 a tim i Ta. Tento stav jc stabilni, 
riebot’ po vybiti kondenzatoru Ci zu- 
stava tranzistor Ti naddle uzavren. Pri 
otevreni tranzistoru Ta pocne prot^kat 
primarnim vinutim transformatoru Tr 
proud, ktery se postupne zvetsuje. Tim- 
to proudem se vytvori na odporu R 2 
ubytek napeti, o kter^ se zmen§i napeti 
U ce tranzistoru Ti a jeho kolektorovy ( 
proud se rovnez zmensuje. Zmensi se" 
i ubytek napeti na odporu Rb a tim 
vzroste napeti na b4zi Ti. Tranzistor 7~i 
sc otevre. Tranzistory Ta, T 3 a T 4 jsou 
opet uzavreny. Tim je zajisteno, ze pri- 
marni proud transformdtoru bude mit 
vzdy stejnou maximalni velikost, ktera 
• je urcena velikosti odporu Rtf Pri zmen- 
seni napajeciho napeti se prodlouzi do¬ 
ba, behem niz je Tj sepnut, takze ener¬ 
gie impulsu je stejnd jako pri plnem 
napajecim napeti. 

Na sekundarni strane transformatoru 
se pres diodu D\ nabiji kondenzator Ci. 
Obvod /?i 2 , R 13 , Ri 5 , Ca a Da slouzi 
k ,,zapalovani“ tyristoru. Dioda D 2 bra- 
ni zakmitavani v obvodu zapalovaci 
civky. 

Dale popsan£ zapalovani je urceno 
pro ctyrdobd motory, jejichz elektricka 
instalace ma zaporny pdl baterie spojen 
s kostrou a napeti 12 V, tj. pro v§echny 
novd osobni vozy ‘ tuzemske vy'roby a 
vetsinu zahranicnich vozu. 

Volba sou£astek 

Soucdstky pouzitb v puvodnim pra- 
menu nejsou na nasem trhu dostupn^ a 
proto je nutno sahnout k nejvyhodnejsi 
nahrade. Pouzit germaniovb tranzistory 
jako ndhradu za puvodni kremikovd 
pelze, r>ebot ? teploty, pfi nichz ma zapa- 
lov4ni pracovat, jsou znacn^. Ncjvetsi 
potiz je s volbou tranzistoru T\ a T 2 . 
Tesla vvrabi kremikov^ tranzistory typu 
p-n-p KF517, KSY81, KFY16, KFY18. 
Nejdostupnejsi jsou KF517. Je nutno 
zkontrolovat, zda jejich napeti £/ce je 
mens! nez 0,4 V pri Jc = 100 mA a 
Jb = 5 mA. Na miste Ti pouzijeme 
ten, kterj- ma napeti C/ce mensi. 

Jako Tj je mozno pouzit KU601, 
KU602, KU61I, KU612 nebo jiny kfe- 
mikovy tranzistor n-p-n s/cm 1 A, kter^ 
ma vetsi nez 20 pri proudu Ic — 0,5 A. 

Tranzistor Ta je germaniov^ tran¬ 
zistor, ktery musi mit /cm vetsi ne£ 5 A 
a zaverne napeti {Job vetsi nez 30 V. 
Z, vyrobku Tesla lze pouzit kterykoli 
z rady NU74. Z dovazenych tranzistorh 
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jsou cenov£ vyhodn£ napfiklad bulhar- 
skd tranzistory (typ SFT). 

Diody D 3 a Da jsou typu KA501 az 
KA504 nebo jin 6 s podobnymi para- 
metry. D\ a Da jsou diody typu KY724. 
Ze starsich typu lze pouzit 35NP75, 
36NP75, 45NP75, 46NP75. (Pozor na 
opacne zapojeni vyvodu diody.) Na 
ruiste D 2 nejsou tyto typy vhodn£, pro- 
toze neni mozno diodu pripevnit na 
kostru. Z tyristoru je nejvhodnejsi typ 
KT504 nebo 505. Pri pouziti jin£ho typu 
je nutno provost zmeny v mechanic- 
k£m upevneni. Ostatni soucasti volime 
s ohledem na maximalm spolehlivost a 
mechanickou odolnost. K zajisteni spo- 
lehlivdho chodu zapalovani je nutn£ 
vsechny soucasti pred zapojenim pro- 
merit. Transformator je nutno navijet 
s maximalnf peclivosti a vinuti*impreg- 
novat. . 


Stavba 

Vetsina soucastek je na desce s plos- 
-nymi spoji (obr. 2)7 

Transformator je navinut 11 a jadru 
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Obr. 3. Sestava trans/ormdtoru , potfebne 
uhelmky a sloupky 

formatoru pfipojime na desku ze strany 
plosnych spojn. Tranzistory T 3 a Ta 
prisroubujeme na kostru. T 3 musi byt 
odizolovan, Ta a D 2 musi byt spojeny 
vodive s kostrou, Transformator pripev- 
nime na kostru ctyrmi srouby M3. Dva 
z techto sroubu soucasne upevnuji izo- 
la£ni.opern£ sloupky 1 a T (viz obr. 4). 


Cffa) Tr(k z ) +12 V Tr(z 1 ) 



Ml7. Toto jddro ma rozmer strednilio 
sloupku 17 X 19,5 mm. Je nutno pouzit 
plechy se vzduchovou mezerou 0,5 mm. 
Pravdepodobne lze transformator navi- 
nout i na jadro El 20, rozmer sloupku 
20 X 16 mm. 

Primarni vinuti ma 72 zavitu dr&tu 
o 0 1 mm CuL. Sekundarni vinuti ma 
2 980 zavitu dratu o 0 0,2 mm CuL, 
odbockaje na 120. zavitu. 

Je nutno dodrzet shodny smysl vinuti 
u primarni i sekundarni civky. Sekun¬ 
darni vinuti je treba vyv^st kablikem. 
Primarni vinuti neni nutno prokladat. 
Sekundarni vinuti je treba prolozit po 
ka&de treti vrstve olejovym papirem. 
Primarni a sekundarni vinuti izolujeme 
tremi vrstvami olejoveho papiru tlousfky 
0,1 mm. Zacatky a konce vinuti jsou ve 
sch£matu oznaceny Z a K a cislem vi¬ 
nuti, odbocka pismenem O a cislem 
vinuti. 

Plechy transformatoru je nutno slozit 
vsechny jednim smerem, stahnout uhel- 
niky a srouby M3 (obr. 3). 

Na desku s plosnymi spoji pfipojime 
vsechny soucastky (krome odporu R 2 ). 
Osazenou desku prisroubujeme na trans¬ 
formator podle obr. 4. Vyvody trans- 


Pouzijeme-li tyristor KT713, pfipev- 
nime ho do diry 006 mm v kostre. 
Tranzistory T 3 a Ta a kondenzator C\ 
spojime dratem o 0 1 mm (obr. 4). 


svorkcvntcv 



Obr . 4. Sestava pnslroje 


Spoje vedeme pfimo. Privody. ke svor- 
kovnici povedeme kablikem, ktery v mis- 
tech, kde prochazi kostrou, chrdnime 
izolacni trubicku. Konec privodu ke 
svorkovnici pripajime do trubickovych 
nftu a ty zasuneme do svorkovnice. 
Zabranime dm prestipnuti kabliku 
sroubkem svorkovnice. 


Uvadeni do chodu 

Pred pfipojenirh napdjeciho napeti 
peclive zkontrolujeme zapojeni. Na 
svorky 1 a 15 pfipojime zapalovaci civ- 
ku, ktera je zatizena zapalovaci svickou. 
Mezi kostru a svorku Pf zapojime tla- 
citko. Odpor R 2 zvolime v rozmezi 2 az 
5 Q. Mezi vyvod C 1 (b) a kostru pfipo¬ 
jime stejnosmerny voltmetr s vnitrnim 
odporem minimdlne 5 kD/1 V, pre- 
pnuty na rozsah asi 300 V. Kladny pdl 
voltmetru pfipojime na kostru. Napa- 
jeci napeti 12 V pfipojime mezi svorku 
-f-12'V a kostru. Do privodu ke svorce 
+ 12 V je vhodn£ zafadit ampermetr 
s rozsahem 4 az 6 A (obr. 5). K napajeni 
je nutno pouzit zdroj s nepatrnym 
vnitfnim odporem, nejl6pe akumulator 
z vozidla. 



Obr . 5. Z a P°j ei rf pri zkouseni 


Po stisknuti a uvolneni tlacitka se mu¬ 
si na voltmetru objevit vychylka asi 10 
az 50 V, ktera se vlivem vybijeni kon- 
denzatoru Ci pfes voltmetr zmensuje. 

Odpor R 2 postupne zmen^ujeme tak, 
aby se kondenzator C 1 nabijel na napeti 
200 V. Je nutno postupovat velmi opatr- 
ne a peclive cist napeti na voltmetru. Je 
vhodn6 prepnout voltmetr na co nej-. 
vyssi rozsah. Pri rozpojen6m tlacitku ne- 
smi byt odber z baterie vetsi nez 20 mA. 
Pri kazdem uvolneni tlacitka musi na 
svicce pfeskocit jiskra. 

Dale vyfadime ampermetr a zmefime 
napeti na kondenzatoru C\ pfi napajeni 
5 V a 14 V. Pfi napajeni 5 V musi .byt 
napeti na Ci v rozsahu 180 az 200 V. 
Je-li vetsi nez 200 V, je nutno zmensit 
odpor Ri na 1,5 kD. Pokud tato zm'ena 
nepomuze, je nutno pouzit na T 2 tran- 
zistor s vetsim proudovym zesilovacim 
ciinitelem.-Definitivne nastavime obvod 
pfi napajeni napetim i2 V. Vyfadime 
ampermetr z obvodu napajeni a dalsim 
zmensenim R 2 nastavime napeti na C 1 
na 300 V. Znovu kontrolujeme vlast- 
nosti pri napajeni v rozsahu 5 az 14 V; 
napeti. na Ci ma byt v rozsahu 270 az 
300 V. Tim je zafizeni pripraveno 
k montazi do vozidla. 

Pfi nastavovdni je nutno postupovat 
velmi opatrne, nebof kazda nepozor- 
nost se plati znicenim drahych sou¬ 
castek. 







Montaz do vozidla 

Zarizeni pfisroubujeme do mista, kde 
neni vystaveno pfilil vysokd teplotd a 
kde do ndho nemuze zatdkat voda. 
U vozidla Skoda 1000 MB je vhodnd 
mlsto na pravdm podbehu zadniho kola 
pobliz zapalovad clvky. 

K pfiSroubovdni jsou vhodnd samo- 
feznd Srouby o 0 4 mm. Kostra zapa- 
lovani musi byt vodive spojena s kostrou 
vozidla. Pod okraje kostry je vhodnd 
vlozit dva prouzky penovd pryze, kterd 
znemozni zkratovani pouzdra tranzis- 
toru T 3 a odporu Ri na kostru naho- 
dile zapadnutym Sroubkem di jin^m 
vodivym pfedmdtem. 

K zapojeni potrebujeme pouze dva 
novd vodice k zapalovad civce. Puvodni 
privody k civce pfepojime na prislusnd 
svorky pHstroje (obr. 6 ), 

Na prerusovadi odpojime kondenzd- 
tor! 



Obr. 6. Zapojeni ve vozidle 


Je vhodnd vymenit kontakty pferu- 
3ovace za novd a zkontrolovat nastaveni 
predstihu a odtrhu. PH jizde s konden- 
zdtorovym zapalovanlm je nutno ddvat 
pozor na pfetddeni motoru, kterdho se 
muzeme dopustit zvlaste pfi pfedjizddni 
na drUhy 'nebo i treti prevodov^ stu¬ 
pen. 

Vykresy mechanickych dasti jsou na 
obr. 7. a 8 . 



mat. Atplecf) it. ^5 mm 
mm -^-0^3 mm mm 


Obr. 7. Kostra pHstroje 


NamefenS hodnoty 


Napdjed napSti 

14 V 

12 V 

8 V 

6 V 

4 V 

Napiti na C, 

300 V 

300 V 

290 V 

280 V 

265 V 

Maximdlnt poZet jisker za 1 s 

300 

280 

200 

145 

100 

OdbSr z baterie pfi 
maximdbtim poStu jisker 

1,9 A 

1,9 A 

2 A , 

2,2 A 

2,2 A 

OdbSr v klidu pfi rozpojenim 
pferuSovadi 

10 mA 

8,5 mA 

6 mA 

4 mA 

3 mA 



Obr . 8 . Kryt pHstroje 


Pouzitd soudastky 


Odpory 

R x 100 Q/2 W, TR 636 

R, odporovy drat - konstantan o 0 0,6 mm 

R» 100 £1/0,25 W, WK 65053 apod. 

R 4 10k Q/0,25 W, WK 65053 apod. 

R ( 4,7 k 0/0,25 W, WK 65053 apod. 

R. 6,8 k0/0,25 W, WK 65053 apod. 

R, 2,2 k Q/0,25 W, WK 65053 apod. 

R t 330 Q/0,25 W, WK 65053 apod. 

R, 220 0/0,25 W, WK 65053 apod. 


R u 1 kO/0,25 W, WK 65053 apod. 

R u 33 0/0,25 W, WK 65053 apod. 

R„ 2,2 kO/0,25 W, WK 65053 apod. 

R„ 22 kO/0,25 W, WK 65053 apod. 

R u 270 0/0,25 W, WK 65053 apod. 

R u 22 kO/0,25 W, WK 65053 apod. 

Kondenzdtory 

C x - 1 pF/400 V, TC 481 
C, - 0,1 (iF/160 V, TC 181 
C, - 10 nF/40 V, 

C A - 0,1 pF/160*V, TC 181 

Tranzistory 

r„ r, - KF517, KSY81, KFY16, KFY18 
T, - KU601, KU602, KU611, KU612 
T* - 2 a4 7NU74 

Diody 

D ly D t - KY724, KY725 
D ti D* - KA501 apod. 


Tyristor 

Ty - KT504, KT505, KT713, KT714 
Ostatni: 

Tr - viz text 

Svorkovnice ldmad („lustrsvorka“) 

Srouby, podloiky apod. 

Literature 

[1] Novak , 0.: Kondenzatorovd zapa- 
lovani pro motorovd vozidla s kon- 
stantnim vystupnim napetim. ST 
3—4/1969, str. 111. 


Novd funkcni prvky RCA 


Vyrobou funkdniho prvku CA3064 
zahdjila americka firma RCA treti ge- 
neraci monolitickych integrovanych ob- 
vodu pro samodinnd dolacfovani kmi- 
todtu (AFC) v televiznich pfijimadich. 
Obvod CA3064 je zdokonaleny obvod 
CA3044 a CA3044V1. Vyznaduje se 
zlepsenou cidivosti (o 20 dB), dimz se 
rozsifila oblast pouziti prvku o samo¬ 
dinnd Iaddni v televiznich pfijimadich 
s jednoduchym mf dilem. Prvek obsa- 
huje mf zesilova£, obvod pro samocinn^ 
Hzeni zesileni, stabilizator se Zenerovou 
diodou, detektor a stejnosmerny regu- 
lacni zesilovaC. Hlavni vlastnosti ob- 
vodu: vstupni zesilovad s velkym zesi- 
lenim (pro jmenovit 6 vystupni napeti 
je potfeba vstupniho napeti 18 mV); 
rozsah provoznich teplot —40 az 
+85 °C; obvod je v kovovem pouzdru 
TO-5 s deseti tvarovanymi vyvody pro 
automatickd. osazovdni na vyrobnich 
pdsech. 

Inte^rovan^ funk£ni prvek CA3075 
obsahuje na monolitick£ desticce neko- 
likastupfiov^ mf zesilovac, omezovafi 
s pfidavnou stabilizaci Zenerovou dio¬ 
dou, detektor FM a nf pfedzesilovac. 
Obvod je vhodny pro mf zesilovade FM 
do 20 MHz. Tristupnovy, emitorovym 
sledovaiem vazany mf zesilovad vyka- 
zuje na kmitoctu 10,7 MHz napefovd 
zesileni 60 dB. Vystupni stupen md vli- 
vem napajeni tranzistoru z konstantniho 
zdroje proudu vybomd omezovaci vlast¬ 


nosti. Demodulaini stupeft, konstruo- 
vany na principu diferencniho demodu- 
litoru, vy^aduje jen jedinou vndjsi in- 
dukinost, dimi se zjednodusi zapojeni 
a ladeni pristroje. Nf pfedzesilovac ma 
nap^t’ovd zesileni prum£rn£ 12 dB 
s menM vystupni impedanci k vybuzeni 
ndsledujiciho nf vykonov^ho zesilova^e. 
Zvldstnimi vlastnostmi obvodu je maid 
omezovaci napeti (prum. 250 pV na 
kmitoctu 10,7 MHz), potladeni signalu 
AM pnumerne 55 dB na 10,7 MHz a 
maid zkresleni (1,5 % na 400 Hz). 
Obvod je v pouzdru dual-in-line z plas- 
tickd hmoty se 14 vyvody specialnd tva¬ 
rovanymi pro automatizovanou vyrobu. 

Monoliticky integrovany obvod 
CA3076 je kombinace sirokopasmovdho 
zesilovace s omezovacem pro kmitocty 
do 20 MHz. Sklada se ze ctyrstupno- 
vdho mf zesilovace s omezovadem a 
s pridavnym stabilizatorem napdti. 
Ctyri stupne, vazand emitorovymi sle- 
dovaci, maji na kmitoctu 10,7 MHz na- 
pdt’ovd zesileni 80 dB (na zdtdzi 2 kH). 
Vystupni stupen vlivem napajeni tran¬ 
zistoru ze zdroje konstantniho napeti 
omezuje od napeti prumerne 50 p.V na 
10,7 MHz. Stabilizator se Zenerovou 
diodou doddvd pro mf zesilovad napd- 
jeci napeti nezdvisld na kolisani site. 
Obvod je v kovovdm pouzdru TO-5 
s osmi vyvody. 

S£ 

Podle podkladu RCA 





PrepinaS 

Znadeni ve schdmatech: Pf. 

Slouzi k prepinani soucdstek, napeti, 
obvodu apod. Prepin ade budeme pouzi- 
vat k prepinani ruznych provoznich 
funkci (napr. kmitodtovych rozsahu, 
druhu provozu apod.). 

Reli 

Znaceni ve schdmatech: 
dvka: velkym pismenem, nebo Re 
kontakt: malym pismenem a pofado- 
vym cislem kontaktu. 

Reid je soucdstka umoznujici ddlkovd 
spinani, vvpindni a prepindni soucdstek, 
napeti, obvodu apod. 

Reid se sklada.z elektromagnetu, ktery 
ovlddd soustavu kontakth. Civka reld 
md vyznaden vnitfni odpor, podet za- 
vitu a prumer vodide civky. 

U kontaktu nas bude zajimat: 

- podet kontaktu reld, 

- jejich funkce (spinaci kontakt, roz- 
pinaci'kontakt, prepinaci kontakt), 

- maximilne pripustnd spinand napeti 
a proud. 

AmatdH-vysilaci pouzivaji reld k au- 


Beznd tavnd pojistky jsou zhotoveny 
ze stfibrndho kalibrovandbo drdtku, 
ktery by nikdy nemel byt nahrazovan 
hrebikem. Pojistka je totiS levnd sou- 
ddstka, Setrici zvlaStd zadatednikovi 
mnoho penez. 

U pojistky nds zajimd velikost dovo- 
lendho proudu. Pri pouziti pojistek ve 
zdrojich napeti nad 500 V je treba 
zjistit, je-li zvoleny pojistkovy drzdk 
konstruovan pro pouziti napdti. 

Vodiie 

V amatdrskych zarizenich pouzivdme 
vyhradne medend vodide. Ve vysoko- 
frekvencnich obvodech pouzijeme hold 
(pokud mozno postribrend) vodice, na- 
pajeci napeti povedeme izolovanymi 
vodici (s textilni nebo syntetickou izo- 
laci) a vysokd napdti (nad 500 V) bu¬ 
deme chranit jeste izoladni spagetou. 
Prumer vodice voliine takto: 
tranzistorova zafizeni: 0,3 az 1 mm, 
elektronkovd zarizeni 
(krome zhaveni): 0,5 az 1,5 mm, 

zhaveni pfijimade: 1 az 2 mm, 

zhaveni vysilade: 1,5 az 3 mm. 



tomatizaci (napr. k ovladani vysilace 
hlasem, automatickdmu prepindni antd- 
ny), k ddlkovdmu ovldddni (napf. ddlko¬ 
vd volbaantdn) a jiSteni (napf. jiStdni vy- 
sokonapefovych zdroju), 

Pojistka 

Znaceni ve schdmatech: Po. 

Pojistka je soudastka, kterd ..tvofi 
umele zeslabend misto elektrickdho 
obvodu, kterd se pri zvetseni proudu 
nad dovolenou mez pferusi. 


Vodide, jimifc bude protdkat vetSi 
proud, budou mit vetsi prhmer, 

Uzemneni 

Jako uzemndni slouzi kovovd sasi 
pfistroje s vyjimkou pristroju primo 
spojenych se siti (tj. pracujicich bez 
sifovdho transformdtoru). 

Pri uzemneni dbdme zdsady, 2e vse- 
chny souddstky jednoho obvodu musi 
byt uzemneny do jednoho mista sasi. 



Jak stavdt radioamatdrskd zarizeni 

Kaddy amatdr vysilac dobre zna stav, 
kdy prestane bfi spokojen se svym zari-r 
zenim a rozhodne se, ze postavi zafi- 
zeni novd. Tyto stavy jsou jeste castdjsi 
u zacinajicich amatdru, pouzivajicich 
ruznd ndhradni a improvizovand pro- 
stfedky. 

Rozhodneme-li se, ze postavime ne- 
jakd zarizeni, nejdfive sbirdme. infor- 
mace o tom, jakd zarizeni si postavime. 
Studujeme casopisy, ptame se znamych, 
pocitame, kolik nds zarizeni bude stat. 

Jen mensi fast navodu je vypracovdna 
tak, ie je v nich predepsano rozlozeni 
soucastek, rozkresleny a popsany mecha- 
nickd prace a uvedeno nezbytnd vy- 
baveni nastroji a ndradim. . 

,Proto si v tdto lekci ukdzeme, jak po- 
stupovat pri stavbe zarizeni a jakd vy- 
baveni k tomu budeme potrebovat. 
V uvahach budeme vychazet z nejmdnd 
priznivdho pripadu, kdy zname pouze 
elektrickd zapojeni pfistroje. " 

Prvym probldmem bude, jak naldzt 
vhodnd rozlozeni soudastek. Zndme 
schdma, zkusenejsi amatdr toto schdma 
posoudil, nakoupili jsme vsechny sou- 
cdstky. Nejdfive si blokove nakreslime, 
jak jednotiivd stupne na sebe navazuji 
a ze skutecnd velikosti soucdstek si na- 
jdeme minimdlni prostor, ktery bude 
kazdy stupen vyzadovat. Pak si ji2 
muzeme urcit miriimdlni plochu i vysku, 
kterou budeme pro pfistroj potfebovat. 
Pri rozlozeni stuphu dbdme, aby vstup 
a vystup zesilovaciho retezce pracujiciho 
na stejndm kmitodtu nebyl umisten 
blizko sebe (nebezpedi rozkmitdni) a 
aby v blizkosti si to vd ho transformdtoru 
nebyly ulozeny nizkofrekvendnl trans- 
formdtorky a civky se zelezovymi a fe- 
ritovymi jadry ^nebezpedi brumu). Ddle 
se budeme snazit rozmistit stupnd a sou- 
ddstky tak, aby ovlddaci prvky (sptnade, 
osy ladicich kondenzdtorfi, potencio- 
metry), byly uspofadane rozlozeny na 
delni stdne (panelu). 

Velmi vdednou metodou, jak naldzt 
rozlozeni souddsiek, je „posunovaci me- 
toda“, pou^ivand s uspechem i pfi roz- 
misfovdni ndbytku. Pudorys vetsich sou- 
ddstek a stuphu zakreslime na papir 
a vystfihneme. Na vdtgim archu mili- , 
metrovdho papiru pak posunujeme pu- 
dorysy souddstek tak dlouho, ai nas 
bude uspofaddni pine uspokojovat. 

Potom si na milimetrov^ papir za- 
znamendme mista upevndni souddstek, 
zakreslime si pnumdry upevnovacich 
otvoru a stanovime minimalm rozmery 
pfistroje. Pro jistotu si k temto minimdl- 
nim rozmerum priddme ndkolik cm 
navic jako rezervu. 

Konecnd rozmery .sasi pfizpusobime 
rozmerum skfinky, kterou mdme k dis- 
pozici nebo kterd je snadno dostupnd. 
Zhotoveni vzhlednd plechovd skrinky 
neni v amatdrskych podminkdch snadnd. 


Potrebn6 prostfedky: 
milimctrovy papir 
kruiitko 
kreslid potfeby 


Z jakeho materialu vyrobime Sasi? ' 

Sasi slouzi nejen k upevneni sou¬ 
castek, ale i k uzemneni obvodu a stineni 
souddstek. Proto ho zhotovime z mate¬ 
rialu mechanicky pevndHo s dobrou vo- 
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divosti. Tyto pozadavky splnuje mosaz, 
hlinik a ocelovy plech, ktery vsak po 
vsech mechanickych upravach budeme 
stribrit. 

TlouSt’ku plechu zvolime podle veli- 
kosti Sasi a vahy soucastek. Pro bezny 
pristroj rozmeru do 300 X 250 mm zho¬ 
tovime sasi z plechu tlouSfky: 
mosaz, hlinik: 1 az 1,5 mm 
ocel: 0,6 az 1 mm 

Sasi o v£t5ich rozmgrech £i nesouci t£zk 6 
souCastky zesilime uhelnxky a pfickami, 
popr. je zhotovime ze siln^jsiho plechu. 

Jak preneseme miry z pl&nlcu na plech? 

Nejdfive pomoci pravitka (nejldpe 
kovoveho) a uhelniku pfeneseme za- 
kladni miry na plech a narysujeme po¬ 
moci rysovaci jehly rozvinuty tvar. Sasi. 
Prebyvajici plech ustHhneme. Na takto 
upraveny plech pfeneseme stfedy d£r 
a hrany otvoru. Stredy der vyznacime 
dulcikem. 


Potrebni prostfedky: 

pravitko (nejI6pe kovov£) 

uhelmk (nebo alespoft pfilo2nik) 

rysovaci jehla 

duliik 

kladivko 


Jak budeme strihat plech? 

Plechy do 1,5 mm tloust’ky stnhame 
rucni mi nuzkami. Strihani pujde l£pe, 
upevnime-li rucni nuzky jednou ruko- 
jeti do sveraku. Plechy nad 1,5 mm, 
kovov£ trubky, tyce a profily fezeme 
pilkou na kov. List pilky musi byt orien- 
tovan tak, aby zuby smerovaly od ruko- 
jeti. Pilka feze pri pohybu od sebe. Ce- 
listi sveraku chrdnime pri rezani vloz- 
kami z mekkdho plechu (hlinik, med, 
mosaz - tloust’ka 2 az 3 mm). Hranu fezu 
zacistime plochym pilnlkem. 


Potrebn6 soucastky: 
rucni nuzky na plech 
sverak 

pilka na plech 
plochy pilnik 


Jak zhotovime otvory? 

Kruhov6 otvory do 0 10 mm vyvrta- 
me rucni vrtackou. Vrtany pfedmet 
podlozime prk6nkem z tvrd^ho dreva 
a upevnime truhlafskou sverkou na stul. 
Vetsi dirypfedvrtime vrtakem 0 3 aS 
4 mm. Pomaleji vrtame tvrd<£ materialy 
(ocel, mosaz), rychleji mekk£ a orga¬ 
nic^ materialy. Roztrepene ostri okraju 
d£r odstranime vrtakem vetsiho pru- 
meru. Kruhov£ otvory nad 10 mm vy- 
fizneme vykruznikem nebo lupenkovou 
pilkou. Velk6 a nekruhove otvory re- 
zone lupenkovou pilkou. Zuby lupen- 
kov£ pilky smefuji k rukojeti. Pri rezani 
hliniku pouzijeme mydlovou vodu, 
kterd zabrani ucpani zubu a zadreni 
pilky. 


Potrebne prostfedky: 
vrtaika 
sad a vrt&kft 
vykru2mk. 
lupenkovd pilka 
truhldfska sv£rka 
prkenko z tvrddho dfeva 


Jak budeme oh^bat plech? 

Kratsi plechy bez tezkosti ohneme 
ve sveraku. K ohybum delsim, nez je 
ddlka sveraku, si opatrime dva kusy 
ostrych uhldvych ielez, mezi nez vlozime 


ohybany plech. Konce stahneme Srouby 
ci sverkami. 

Pri ohybu pouzijeme dreven6 prkenko 
a kladivo. Plech nikdy nevyklepavame 
prirno kovovym kladivem - kladivo za- 
nechavd neodstranitelnd stopy. 


Potrebne prostfedky: 

sverak 

kladivo 

dfevend prkenko 


Jak budeme rezat zavity? 

Pfed rez&nim vyvrtdme diru o pru- 
meru 0 = 0,8 X 0 zavitu (pro M3: 
0 2,4, pro M4: 0 3,2 atd.). Zavit re¬ 
zeme sadou zdvitniku, pofiinaje zavit- 
nikem oznacenym jednou carkou. Re¬ 
zani zavitu usnadni nekolik kapek pe- 
troleje ci oleje. Do slabych plechu diry 
nevrtame, ale vyrazime je uzkym prCi- 
bojnikem. 


Potrebnd prostfedky; 

vratidlo 

zavitniky 


Jak povrchovS upravime hotove sasi? 

Hotovd sasi vyciistime, pripadnd §kra- 
bance vyhladime jemnym smirkem a za- 
lestime (napr. plavenou kridou, sili- 
chromem apod.). Sasi z ocelovdho ple¬ 
chu postribnme. Je doporuco.vano stri- 
bfeni starym ustalovacem (sasi se po- 
nori do ustalova^e, vylucovdni stribra 
urycHlime kyselinou octovou). Silnejsi 
vrstvu naneseme elektrolyticky. 

Jak povrehove upravime hotov^ predni panel 
a skrihku? 

Nejobvyklejsi povrehovou upravou 
je lakovani. Na zacisteny (poph zatme- 
leny) povrch nastrikame lak. Strikame 
bud fixirkou (mensi plochy), flitoxovym 
rozprasovacem, nebo pouzijeme lak 
v aerosolovem provedeni. V amatdrsk^ 
praxi jsou nejpouzivanejsi rychleschnou- 
ci nitrolaky. 

V posledni dobe amat^ri zacinaji 
pouzivat samolepici tapety. Prace s nimi 
je snadna a vysledky velmi vzhledn£. 

Jak budeme spojovat radiotechnicke sou- 
fcastky? 

Jedinym pripustnym zpusobem spo- 
jovani v radiotechnickych zarizenich je 
pajeni. Pajeni je jednou z nejdulezitej- 
lich praci vubec: na dukladnosti spoju 
zalezi dokonalost elektrick^ho propo- 
jeni a tim spolehlivost pristroje. K pajeni 
pouzivdme cinovou pajku, cistici pro¬ 
stfedky a pajeCku. 

Cinovd pajka se prod&va v trubicko- 
vem provedeni (uvnitr trubicky je kala- 
funa, odplavujici ze spoje mechanick^ 
necistoty). Z cisticich prostredku je nej¬ 
pouzivanejsi roztok kalafuny v lihu. 
Pro bezn£ prace vystaci elektricka pa- 
jecka o prikonu 30 az 100 W. Casto je 
pouzivana pistolova paje^ka, jejiz pa- 
jeci cast! je smy^ka z medeneho dratu, 
ohrivana proudem z transformatorku. 
Tato pajecka je vhodna pri laborovani 
a opravach. 

Pri montazi soucastek jsou nejobvyk¬ 
lejsi tyto postupy: 

- pfim6 propojov&ni soucastek na- 
vzajem („vrabci hnizdo“). Vyvody sou¬ 
castek jsou propojovany za pomoci spi-. 
ralovych trubicek, kter6 si zhotovime ze 
slabeho medeneho dratu, navinut^ho na 
tycce o prumeru 2 az 4 mm. (Prumer 
vollme podle po^tu soucastek spojenych 
v jedn6 trubicce.) Tento zp&sob mon- 
taze se pouziva u nejlevnejsich.pristroju. 



Montdl typu „vrabci hnizdo li 


Rozmernejsi a tfezsi soucastky vsak mu- 
sime upevnovat prichytkou na sasi; 

- ulozeni souiastek na izola^ni destic- 
ku s pajecimi body. Soucastky jsou pri- 
pajeny na opern^ body, na n£z pripa- 
jime svazek vodic^u, privadejicich napd- 
jeci napeti a spojujici souddstky na 
desticce s elektronkami; 



Montdz soucastek na desky s pajecimi body 


- plosn6 spoje. Z hlediska spolehli- 
vosti a vzhlednosti jsou nejvhodnejsi 
technologii predurcenou k pouziti 
zvlaste v polovodicov£ technice. Navrh 
a vyroba plosn£ho spoje jsou ndro^n^ 
a vyzaduji zkuSenosti. Technologie plos- 
nych spoju je dftkladne popsana v Ra- 
diov^m konstrukt^ru c. 6/1969. 



Montai soucastek . na desticce . s plotnymi 
spoji 


Vyvod pajeni souCdstky je ' nutno 
ocistit, pocinovat a nandst na nej cistici 
prostredek. Pajeriy spoj musi byt. zba- 
ven necistot, oxydu a musi se dobre 
prohrat. Dobre provedeny spoj pozndme 
podle barvy (leskly hladky povrch) 
a tvaru (cin vytvori na spoji pravidelnou 
kapku). ,,Studeny“ (tj. nedostatecne 
prohrdty spoj) b^hem doby zoxydiije 
a spoj je elektricky nespolehlivy: je pak 
pricinou rady zdvad, kter6 se velmi 
obtizne hledaji. 
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vdho poctu zavitu. Sroubovacim jadrem 
lze induk£nost ve znacn&n rozsahu 
upravit. Tlumivky jsou vsechny stejn6, 
postaci civky s nekolika vrstvami zavitu 
na prumeru 10 mm, nebo jak^koli ob- 
vykl£ tlumivky o indukenosti 2 az 5 mH. 

Vysilac byl sestaven na preklizkovd 
kostre. Vysledek do znacn6 miry pre- 
konal ocekavani. Stabilita kmitoctu 


Mladi koncesionafi OL poufcivaji 
£asto dumyslnd zafizeni s velmi sta- 
bilnim oscilatorem, spolehlivym odde- 
lovacim stupnem a s koncovym zesilo- 
va£em s velkou ucinnosti. Rafinovan£ 
diferencialni kli£ovani souvisi s pro- 
myslenou koncepci zdroje. Vysledek 
je n£kdy vynikajid, jindy prum£my, 
nekdy cel£ zafizeni zklame. Proto je 
dobrd zacinat s co nejjednodu^im 
zafizenim. Povolovaci podminky iadaji 
vedle predepsan^ho maxim&lniho pri- 
konu dostatecnou kmito£tovou stabilitu 
oscilatoru a nejmene jeden klicovany 
oddelovaci stupen. Popisovane zarizeni 
tyto podminky splnuje a miize zarucit 
velmi jakostni a stabilni provoz na 
vsech pdsmech od 1,8 do 30 MHz. Cel£ 
zarizeni muze slouzit i jako budii 
vykonov^ho koncov^ho zesilovace. 

Oscilator je v bezn&n tfibodovdm za- 
pojeni s dvojitou triodou ECC85, jejiz 
druha polovina pracuje jako klicovany 
oddelovaci stupen, vazany kapacitnim 
delieem s anodou oscilatoru. Tfibodov6 
zapojeni dosahuje znacn£ kmitoctov6 
stability i nezavislosti kmitoctu na na¬ 
peti vhodnou upravou soucasti obvodu 
a spravnou polohou odbotky na civce. 
Mfizkovy kondenzator C\ volime v roz¬ 
sahu 5 pF az 100 pF. Pri kritick^m 
nastaveni odbocky lze timto kondenza- 
torem upravit v mensich mezich t6z 
kmitoctovou nezivislost oscilatoru na 
napeti. Ma-li Ci malou kapacitu (5 pF), 
kmitocet se se zmensujicim se napetim 
snizuje, ma-li velkou kapacitu (100 pF), 
kmitocet se se zvetsujicim se napetim 
zvy§uje. Celkove se ovsem pri pouziti 
mal£ kapacity kmitocet oscildtoru po- 
nekud zvysi, pri vetsi kapacitu se snizi, 
protoze vazebni kondenzator je vlastnfe 
v s6ri\ s vnitfni kapacitou elektrohky. 
Kondenzdtor Ci volime asi 40 pF a kmi- 
toCtovou nezavislost oscil&toru na napeti 


je velmi dobra, klicovaci razy jsou mini- 
Laden^ obvod oscifdtoru pracuje na m&lni. Zmena kmitoctu behem prumer- 

polovidnim kmitoctu, obvod v anod£ n£ho spojeni na pasmu 3,5 MHz dosa- 

druh6 c&sti dvojit£ triody je vyladen na hovala nejvyse 5.1CM pri nap&jeni 

pozadovan^ kmitocet, pevne na stred nestabilizovanym zdrojem napeti, t6n 

pdsma. Zpetnf vliv tohoto obvodu byl bez vyjimky vzdy T9 bez jak^koli 

v anode na obvod oscilatoru je pri stopy kunkani nebo vreeni. Stejnych 

spr£vn£m dimenzovani soufdsti daleko vysledku dos&hneme i na ostatnich 

mensi, nez v obvyklych elektronovS pasmech. Jako zesilovaci elektronku 

vdzanych oscilatorech. Pri srovnani jsem pouzil EL83 nebo EL84 (ta, a£koli 

s kompenzovanym, elektronove vaza- je urdena pro nf, dobre vyhovi a svfm 

nym oscilatorem podle bylo popsan^ prikonem je vhodna i pro koncesionare 

uspofidani stabiln?j§i a zpetn^ pusobeni OL pro p&mo 1,8 MHz). Cel£ zafizeni 

anodoveho obvodu bylo je$te mensi. lze vestav^t do skrinky malych rozmeru, 

Obe civky byly navinuty vf lankem veetne zdroje, ktery neni nutn^ stabiii- 

v ruce, divoce, na trubidky o 0 10 mm zovat, protoze zmeny anodoveho napeti 

v hlinikovych krytech (vyprodejni typ od 150 V do 350 V se na kmitoctu t£mef 

v CRA za 1 K6s). Civka Ls v anodov^m neprojevi a rovnez vliv obvyklych zmen 
obvodu zesilovaci eleklronky byla navi- zhaviciho napeti je zanedbatelny. Osci- 

nuta na trubce. o 0 40 mm dratem lator kmital jiz od 10 V, bezny provoz 

o 0 0,8 mm CuL, je nestinena. Civka byl zkousen pri 280 V. Protoze klicujeme 

oscilatoru m£la pro pdsmo 1,8 MHz asi katody, dbejte na izolacni kryt kli^e, 

220 z&vitia, pro pasmo 3,5,^ MHz asi aby vdm ndhodny dotek nezpusobil ne- 

polovinu atd., s odbockou v 1/5 celko- pfijemny otres v kritick^ chvili spojeni. 

Obr. 1. Zapojeni £L83 

mnlJhn uvcilnrfi . ECCQ5 (EL84) 



Tranzhtorove 

vy 6ilace prow 


upravime zmenou polohy odbocky na 

civce. Je-li odbotka velmi blizko uzem- Zdenek Pavlu, OK2BLA 

nen^ho konce, kmitocet se pri zmenso- Vposlednt dobejsou k dostani vysokofrekveneni vykonove tranizstory . Protoze mnohy amater 
vam napeti zmensuje, je -11 znacne vy- sio j^ p ro }y[^ mem ^ j a k sestrojit tranzistorovy vysilac na KV, pokusim se vysvetlit pomoci 
soko (nejvyssi teoreticka poloha je jednoducheho vypoctu ndvrh vysilace veetne vazebnich obvodu. PH ndvrhu zesilovalii se zamBim 
v polovm£ civky), kmitocet se zyysuje. . na Z esil 0V ac tndy B a C, protoze ve tHde A je uZinnost stupne mala. Cely ndvrh je co nejvice 
Kriticka poloha odbocky je priblizne zjednodulen. protoze presny vypocet je velmi obtizny a pro vettinu amateru prakticky nepro - 
v 1/5 celkovdho poctu zavitu; ph j je 

presn^m nastavovAni je mozn£ pou^it 


civku s nekolika odbockami a optimum 
nalezt pokusne. 

Kapacitu ladiciho kondenzatoru vo¬ 
lime jen tak velkou, aby se prave obsahl 
rozsah pozadovandho pasma; obvykle 
vyhovi kapacita 10 az 25 pF. K tomuto 
otoendmu kondenzatoru je pripojen 
pevny kvalitni kondenzdtor o kapacite 
20 az 100 pF. Vetsi kapacita pevn£ho 
kondenzatoru zuzi rozsah laden 6ho 
pdsma a soucasnS podstatne zv^tsuje 
stabilitu oscilatoru. Kondenzatory ka- 
pacitniho deliie C 2 a C 3 maji rovnez 
vyrazny vliv na stabilitu i na vf vykon. 
Obvykle pouzijeme dva stejn6 konden¬ 
zatory, pricemz pri mensich kapacitach 
(30 pF) bude mit budi6 vetsi vykon; 
stabilita vsak . ponekud utrpi. Vetsi 
kapacity {200 pF) zmensi vykon, stabi¬ 
lita se vsak podstatne zvetsi. Pro pasma 
1,8 MHz a 3,5 MHz vyhovuje 75 az 
100 pF, pro vyssi pasma lze kapacitu 
zmensit. 


Pro navrh zesilovace potr ebujeme znat 
pfedevsim tyto hodnoty: 

f - pracovni kmitocet 
£/ce - maxim, napeti kolektor-emitor 
t/cs - maxim, napeti kolektor - baze 
rW - vnitrni odpor baze 
Cue - vystupni kapacita 
/cm - max. proud kolektoru 
/t - mezni kmitocet tranzistoru 

R z - zatezovaci odpor (ant^na) pokud 

je to koncovy stupen. Jinak je za- 
te^ovaci odpor odpor n>D : dalsiho 
stupne. 

<0 - 2 nf- kruhovy pracovni kmitocet 

Pouziti zesilovace se spolecnou bazi SB 
nebo emitorem SE, zavisi na /t tran¬ 
zistoru. Jc-H/t mensi nez f (kmitocet, na 
kter^m chceme pracovat), pouzijeme 
zapojeni SB. Je-li/r vetsi nezj^ pouzije¬ 
me zapojeni SE. V nekterych pripadech 
pouzijeme tranzistor v mezielektrodo- 


v^m zapojeni. Toto zapojeni popisi na 
konci clanku. 

U tranzistorov&io zesilovace nas 
nesmi prekvapit, ze se vzrustajicim 
kmitoctem bude vystupni vykon klesat, 
az pri urcit^m kmitoctu nebude vystup¬ 
ni vykon vetsi nez vykon privadeny. 
V tomto pripade prestAvi tranzistor 
zesilovat. 

Uveden^ vypocty se na nizkych kmi- 
toctech budou m£ne lEit od skutecnosti 
nez na- kmitoctech vysokych. Tato 
skutecnost je dana velkou zmenou pa- 
rametru tranzistoru s rostoucim kmi- 
toctem. 

U kremikovych tranzistoru budou 
vystupni vykony priblizne o rdd vyssi 
nez u germaniovych; je to dano v6tsi 






Tab . 7. 


Typ rut)'[ft] t/CEM [V] C/CBM [V] Cbc C [pF] /t [MHz] I CM [A] PcfW] 


KU601 

5 

50 

60 

KU602_ 

5 

80- 

120 

KU605 

2 

80 

200 

KU607 

2 

80 

210 

KF504 

KF505 




KF506 

KF507 

KF508 

35 

katalog 


KSY21 

20-30 

’ 10 

40 

KSY62 

20-30 

15 

25 . 

KSY63 

20-30 

15 

40 

KSY34 

20-30 

40 

60 

KSY71 

20-30 

15 

40 

KSY81 

KFY16 

a 20 - 30 

12 

12 

KFY18 

20 

45 

75 



20 

2 

10 


20 

2 

10 


12 

10 

50 


19 

10 

70 

15 

50—90 

0,5 

2,6 

a 

300 ' 

0,5 

/ 1,2 

5 

200 

0,2 

1 


300 

0,2 

1 


250 

0,6 

2,6 

2 , 3-4 

500 - 700 

0,6 

1,2 

6 

400 

0,2 

1,2 

19-30 

50 - 100 

0,6 

2,6 


povolenou teplotou prechodu a tim 
i lepsi ucinnosti tranzistoru. 

Pro ruzn£ typy tranzistoru plati 
hodnoty podle tab. 1. 

Vstupni obvod tranzistoru je tvoren 
odporem baze fbb' a kapacitou Cbe- 
Tyto prvky tvori d£li£, jehoz: delici 
pomSr je" zavisly na kmitofctu (obr. 1). 
Na vnitrni bazi se proto dostava pouze 
6dst privedeneho napeti a toto nap£ti 


^ - l-* 


* -< 

f c - 

_ i 


u,> Ug 


Obr . 7. Nahradni schema vstupniho obvodu 
tranzistoru 


klesd se vzrustajicim kmito£tem. To 
zpusobuje pokles vf vykonu. Ten to 
pokles muzeme do jiste miry vyrovnat 
zv^senim budiciho vykonu, ale nakonec 
narazime na maximdlni pripusote na- 
p&ti mezi bazi a emitorem. Soucin 
odporu rbb a kapacity Cbe uddvd 
velikost £asov£ konstanty t 

T — Tbb'Cbe. 

Tuto hodnotu budeme potrebovat 
pro ndvrh tranzistorovdhb stupne. Cim 
je tato hodnota mensi, tim vetsi bude 
mit tranzistor ucinnost na vysslch 
kmitoctech. 

Priblizn6 hodnoty casov6 konstanty 
pro rfiznd-typy tranzistorvi jsou v tab. 2. 


typy tranzistoru a ruzn6 kmitoCty udava 
tab. 3. . , 


PH navrhu vysokofrekvenlniho stupne vy ~. 
silaie poslupujeme timto zp&sobem: 


Urcime potrebn£ napajeci napeti: 

Uo = -j- £/ce nebo £/cb (podle zapojeni 
SE, SB). 

Zanedbavamesaturacni napeti U 3 &t<^.Uo. 
Vypo£itanou velikost Uo sni^ime na 
nejblizsi hodnotu, ktera ndm z praktic- 
k£ho hlediska vyhovuje. 

Urcime ^velikost 7 cm; budeme ho 
volit mensi nebo rovny velikosti uddvand 
vfrobcem. 

Skutecna velikost 7c je: 

7c = 7 cm rjt (rjt je.kmitoctova ucinnost). 
Velikost vystupniho odporu bude: 


7?v^st — 


2U 0 
7c * 


V^stupni stridavy vykon je: 


p 7 a c/?vyst 

Pst 3 . 

Urcime max. velikost protekajiciho stej- 
nosmerrteho proudu: 


7 7cm 
/ o = * 

71 

Vypocitame velikost stejnosmenteho pfi- 
konu: 


Pss — IqUq, 

Velikost vykonu rozptylovan^ho na 
kolektoru: 

P C — Pss - Psu 


tab . 2. 


Typ 


OC170 636.10-* 

KU601-7 2,5.10-* 

KF504-8 2,5.10-* 

KSV21 2.10- 4 

KSY62 2,5.10- 4 

KSY71 1,2.10-* 

KSY81 1,5.10- 4 

KFY18, KFY16 1,6.10- 4 


Protoze na vyssich kmitoctech vykon 
klesd v oblasti velkych proudu 7c a ma- 
lych napeti 7 /ce nebo Uc b, ziskdme z 
tranzistoru jeste mensi vykon, ne2 vy- 
poHtdme. 

Pomeme snizeni jmenoviteho vykonu 
(kmito£tovou ucinnost ^f) pro ruznb 


Tento vykon musi byt mens! nez je 
maximalni pripustna ztrata na kolek¬ 
toru. 

Odinnost stupne bude: 

^ = ^-•.100 [%]. 

.*53 

Pri amplitudove modulovan^m sig- 
nalu s kolektorovou modulaci musime 
volit Uo polovicni oproti provozu GW 
a SSB. 

Pri pouziti dvoucinn6ho koncov^ho 
stupne plati: . 

7?a v^st. = 27? vyst. 

P 2e t =2 P 5 t 0 

7?2vst 2?W 


Tab, 3. 


Typ 

1,8 MHz 

3,5 MHz 

7 MHz 

14 MHz 

21 MHz 

28 MHz 

145 MHz 

KF504-6 

0,92 

0,78 

0,45 

0,1 

_ 

_ 

_ 

KSY21 

1 

1 

1 

1 

0,98 

0,98 

0,96 

0,9 

KSY62 

1 

1 

1 

1 

0,96 

0,9 

KSY71 

1 - 

1 

1 

1 

1 

1 

0,98 

1 KSY81 
KFY16 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

0,97 

KFY18 

1 

1 

' 0,98 

0,96 - 

0,92 

0,8 

KU602 

0,97 

0,86 

0,7 

0,58 

0,4 

0,2- 



KU605 

* 0,95 

0,82 

0,25 



KU607 

0,96 

0,85 

0,65 

0,3 




KSY34 

• 1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,9 

OC170 

1 

1 

1 

0,97.. 

0,6 

0,45 

0,24 


Vykonov6 zesileni je priblizne 

_ 7?v^Bt 

r bb' 


Ay — - 


(plati v zapojeni s SB). 

Pst 


Potrebny budici vykon je: P b = 


A v 7)t 


Pokud bychom chteli presneji vypocitat 
vykonovd zesileni A v> pak pouzijeme 
vztahu: 


A v 


1^21 | 2 Gz 

(§22 + Gz) 2 Gvst 


\y* 1 i = 


1M 

I An | 


§22 vystupni vodivost tranzistoru, 
G z zatezovaci vodivost, kterou 
rezonancni obvod'a plati: 


tvori 


‘ z " 7? v $st * 

Hodnota G vs t je vstupni vodivost tran¬ 
zistoru. 

Tento vzorec plati v zapojeni SB i SE 
za predpokladu, ze neni zavedena ne- 
utralizace. Plati pro stred propustn^ho 
pdsma. Pokud pouzijeme neutralizaci 
nebo zapojeni mezielektrodovd, zmeni 
se pomery v zesilovaci, takze bude 
platit: 

Gy Bt == ^11. 


Vzorec bude nadale platit za predpo- 
kladu, ie G z je mnohem vetsi nez § 22 - 
Vzorec pro A v ize potom napsat takto: 

A l^il 2 C z 

{gZ2 + Gz) a ^11 

£n^je vstupni vodivost tranzistoru a je 
Sana v neutralizovan^m stupni pre- 
vracenou hodnotou odporu rbb'. 

Velikost vodivosti §22 se priblizne rovnd: 


1 To 

822 ~ Rzz Uo ‘ 


Pomoci parametru |A 2 i| se Ay priblidne 
rovnd: 


IA 21 I 2 G z 

rbb'rbb'TV gn 


; W - (§22 + G 2 ) 2 


U vykonovych stupnCi mnohdy neutra¬ 
lizaci nepotrebujeme, protore zatezovaci 
impedance jsou mate. Pri v neutralizaci 
kompenzujeme kapacitu Cbc- PH do- 
konate neutralizaci neovlivnuje vystup¬ 
ni obvod obvod vstupni. Pouzivam pa- 
ralelni .neutralizaci (obr. 2). Zpusobu 



veho vf zesilovace 


jejiho nastaveni je nekolik, popisi jeden 
z nejjednodussich: 

1) Odpojime vstupni rezonancni obvod 
v bode oznacen^m krizkem. 

2) Na kolektorovou civku navineme 
1/2 az 1/3 podtu zavitu vinuti L . 
Vinuti je oznaceno Lu Musi byt 
vinuto v opadn&n smeru nebo je .pri 
zapojovani nutn6 zam^nit vyvody. 

3) Ke kolektoru zapojime pres vazebni 
kondenzator C v generator, pracujict 
na pozadovandm kmitoctu. 



4) Do bdze zapojime vf voltmetr nebo 
detekcni sondu, pripojenou k mikro- 
ampdrmetru. V AR bylo nekolik 
takovych pomticek popsano. 

5) Cn menime tak dlouho, az indikdtor 
ukaze nejmenSi vychylku. ‘ 

Tento postup plati i pro jind druhy 
neutralizace. V zapojeni SB neutrali- 
zace nepouzivame. 

Mnohdy je vyhodnejSi pouzlt tran- 
zistor v zapojeni mezielektrodovdm. 
Vyrovna se pine neutralizovandmu ze- 
silovaci, ale ink vet$i zesileni A v (obr. 3). 



~ Obr. 3. Mezielektrodove zapojeni 

Tak to , vyvazen^ zesilovac muzeme 
pouzivat az do stovek MHz. Polohu 
odbocky urcime zkusmo, protoze presny 
vypocet je pro amatdra prakticky ne- 
proveditelny. Odbocku nastavime na 
stred a odzkousime. Potom ji posouvame 
od stred u ha jednu i druhou stranu; 
sami pozname, na kterd strane je lepsi 
vysledek. Muzeme takd postupovat 
a merit jako pri nastavovani neutrali¬ 
zace. 

Ndvrh vazebnich obvodu 

Tento navrh je ponekud obtizndjSi, 
ale je nutn^, protoze jiste chceme vyuzit 
maximalm ucinnosti prenosu energie 
a dostat do antdny co nejvetsi stridavy 
■vykon. 

Pro snadnejsi orientaci ve vzorcich 
budeme dosazovat v nF, kQ, MHz, mS. 
Jednotka mS je jednotkou vodivosti. 
Vodivost vypoditame ze vztahu: 

1 ' 

G = — [mS, kO]. 

Nejprve zvolime " celkovou kapacitu 
obvodu: 


.Co — Cl T Cp, 

Co je celkova kapacita obvodu, 

Cl kapacita v ladendm obvodu, 

Cp parazitni kapacita, zavisla na kon- 
strukci. Jeji velikost se pohybuje 
mezi 10 az 50 pF. 

Dale vypoclt&me indukcnost civky: 

U = |>H; MHz, nF], 

Co je indukdnost civky,. 
fo pracovni kmitocet, 

Co obvodovd kapacita. 

Muzeme postupovat i obrdcene, tj. 
volime indukcnost a k ni. vypocitame 
potrebnou kapacitu. 

Urdime vodivost nezatizendho obvodu - 


_ tooCo 

do 


[mS; nF], 


Co je vodivost nezatizendho obvodu, 
coo kruhovy pracovni kmitocet, ‘ 

Q,o jakost nezatizend civky (pohy¬ 
buje se u beznych . civek od 
50 az 150). Pokud nem&zeme veli¬ 
kost Q,o zmerit, budeme poditat 
s hodnotou 100. 

Celkova vodivost, kterd zatlumuje 
obvod, se sklada z: 

Ct = Go + pi z gn -p pz 2 Gz 


G z = 


1 

Rv^st 


1 


pi, P* jsou hodnoty prevodu ze vstupni 
a vystupni strany, 

gu vstupni vodivost nasledujiciho stup- 
ne nebo antdny, 

Rv^st zatezovaci odpor (vypocitdme 
pri nav r rhu zesilovace). 

Nakreslime nahradni schdma obvodu 
(obr. 4). 



Obr. 4 . Nahradni schema vazebniho obvodu 

(oznateni vstupni vodivosti m a byt Gzi nikoliv Gk) 


Aby prenos energie mel maximalni 
udinnost, musi platit, ze pretransformo- 
vand vstupni vodivost pz 2 G z se musi 
rovnat pretransformovand vystupni vo¬ 
divosti pi 2 gn , to znamena, ze R v f s t mu¬ 
si zatezovat obvod stejne, jako vstupni 
odpor ndsledujiciho stupne. 

Na celkovd tiumici vodivosti se podili 
pretransformovana vstupni a vystupni 
vodivost podilem, ktery nazveme m. 

Pak plati: 

pi^gn + pz 2 Gz 

m gr —. 

Cim mensi' bude hodnota m, tim bude 
jakostnejSi obvod i zesilovac, ale zesileni 
bude maid pro malou Jicinnost vazeb¬ 
niho obvodu. 

tJcinnost vazebniho obvodu bude; 


Vo — 


m 

2——m 


m — 


2 yo 

1 +1)0 


Tato ucinnost plati pro stred pro- 
pustndho pdsma. Bud ji vypoditdme 
nebo urcime z grafu d. 1. Hodnotu m 
budeme volit v rozmezi 0,75 az 0,95. 



04 0,6 0,Q 1 


—m 


Graf 1. Urceni ucinnosti z velikosti para - 
metru m 



Graf 2 . Zavislost relativni velikosti proudo- 
viho zesilovaciho cinitele tranzistork KU605 , 
KU606 na I c pH teplote okolt 25 °C 
a 100 °C 


Vypo£itdme hodnoty prevodu nebo 
je urcime z grafu £. 2. 

pi 2 gn = p 2 2 G z = -y- = 

0,5 Gotn 

— — X — i • 

1 — m 


Vypocitame G t (tiumici vodivost) 
a ur£ime Sirku pasma: 


C t 2 x + Go 
^ _ (DqCo 

Qm --~5T 



Q z je jakost zadzendho obvodu (pohy¬ 
buje se v rozmezi 5 az 15). B je §ifka 
pasma (pro pokles 3 dB), tj. pro 75 % 
v^stupniho vykonu. 


Vypocitame hodnoty prevodu: 



Po6ty zavitu na odbockAch jsou: 


ni — npx 

712 = flp%. 

V praxi pouzivame casto vazebni 
civku misto prim6 vazby na odbocku. 
Pocet zavitu vazebni civky urdime ze 
vztahu 



kde k je cinitel vazby. C ini tel vazby se 
pohybuje u feritovych hrnicku v roz¬ 
mezi 0,85 az 0,95, u hrnicku z prasko- 
vdho zeleza 0,7 az 0,85, u otevrenych 
jader z feritu nebo pr&skovdho zeleza 
0,4 az 0,7, u valcovych civek s pfa§ko- 
vym nebo feritovym jadrem 0,3 az 0,5. 

Vyjde-li sirka pasma mali, zatlumime 
obvod odporem nebo zvetslme pomer 

Iadendho obvodu. 

C/ 

Vyjde-li Sirka pasma velka, pouzijeme 
kvalitnejsi civku nebo zmensime pomer 

-y ladendho obvodu. 

Pri velkd sirce pasma muzeme takd 
zmensit hodnotu m (a naopak). 

PH vypodtu tranzistorovdho zesilovace 
uvazujeme vstupni impedanci 

.1 

^ii =-♦ 

Tbb' 

Jako vystupni impedanci uvazujeme 


[0;V, W], 
[mS, kf2]. 


(pro tridu B a C) 
UcE* 


R-vysi — 


G a — 


2P s t' 

1 


Protoze ucinnost vazebniho obvodu 
neni 100 %, snizuje se vypocitany 
stfidavy vykon: 

P r st = Pst kde 

Pbx je skutecny stridavy vykon, 

7 }v udinnost vazebniho obvodu. 

Pro vystupni obvody muzeme pouzit 
takd zapojeni vazebnich obvodu, po- 
psan^ch v AR 6/69, str. 233. Jsou vhodnd 
pro vazbu s antdnou, pro vetSi vykony 
a pokud se kapacita kolektoru priliS 
nemeni s napetim Z7ce. 
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Prakticky vypo£et KV vysilace 

Mame navrhnout koncov^ a budici 
stuped pro pasmo 80 m. Na koncovdm 
stupni pouzijerrie tranzistor KU607. 
Hodnoty potrebne k vypoctu: 

/o = 3,5 MHz, 
wo = 22,8 s-i. 

Nejprve vypocitdme koncovy stupen. 
Tranzistory typu KU pracuji na vf 
kmitoctech nejMpe pri (Jen, — 40 V. 
Pri tomto napfeti muzeme tak£ stupen 
amplitudove modulovat v kolektoru. 

Parametry KXJ607 
H C b 210 V, 

rbb' 2 0, 

Che pro 40 V je kapacita 200 pF, 

/cm 10 A, 

/t 19 MHz, 

R z 70 O (antdna), 

Pc 70 W s idedlnim chlazenim. 

Pouzijeme mezielektrodov^ zapojeni 
nebo zapojeni SE s neutralizaci. 

Je-U mezi bazi a emitorem pouze 
vinuti civky, muzeme uvazovat, ze 
plati Ucb ~ Ucb. 

Kmitoctovd ucinnost na 3,5 MHz je 
pro KU607 r \f = 0,85, 

Napajeci napeti zvolime H 0 = 40 V. 
Kolektorovy proud volime mensi nez 
10 A, protoze by vysla velka kolektorovd 
ztrata. 

Volime /cm = 7 A. 

Vypocitdme velikost Ic 


j Ic — /cm Vt = 7.0,85 z=z 6 A. 
Odpor Rvfst bude: 


Rv$ st — 


2 Up 
/c• 


2.40 
6 — 


13,3 0. 


' Vystupni stfidavy vykon bude: 

P« = -ZzgtL = ^ 60 w. 

Q O 


Velikost stejnosmerneho protekajiciho 
proudu: 


h 


/cm 

71 


7 

3,14 


==2,2 A. 


Vypocitame velikost stejnosmerneho 
prikonu: 

As = / S sHo = 2,2.40 = 88 W. 

Velikost vykonu rozptylovandho na 
kolektoru: 

Pc = P 88 — P 8t « 88 — 60 = 28 W 

Pro KU607 je povolen P c ^ 70 W, 
plati ovsem pro idedlni chlazeni. Mu¬ 
zeme zvetsit vykon tim, ze zvetsime hod- 
notu /cm, ale musime zabezpetit do- 
konale chlazeni. 

Ucinnost stupne je: 


’-ft 100 -©- 100 - 68 ’'.- 

Vypocitdme vykonove zesileni: 
hodnota hzie = |8| plati pro velkd 
proudy. 


G z = 



£22 


Ho 


0,076 S, 

2 2 

tT * 9> 055 S ’ 


gu = 


T bb' 


j - -0,5 S, 


A, = —— = H0 - 

rbb' 2 (£22 + Gz) 2 gll 

Toto v^konovd zesileni by mel stu¬ 
ped pri idealni neutralizaci a idealnim 


nastaveni vsiech parametru zesilova£e. 
Protoze idealniho stavu nedosdhneme, 
musime pool tat 'Se zesilenim mensim, 
a to o 30 a£ 50 %, tj. asi 80. 

Potrebny budici vykon bude: 


Pb 


p St 
AvTJt 


60 

80.0,85 


==0,9 W. 


Schema zesilovace je na obr. 5. 



Pro vypocet vstupniho obvodu potre- 
bujeme znat P v ?st budiciho stupne. 
Protoze zname potrebny- budici v^kon, 
muzeme odpor /?v? st vypocitat. Vazebni 
obvod ale nepracuje se stoprocentni 
ucinnosti a proto musi byt budici vykon 
vetsi. Volimedi hodnotu m = 0,9, pak 
ucinnost bude 


= 0,82 (lze ur&t i zgrafu). 


Pak potrebny Pb' bude: 



0,9 

0,82 


1,1 W. 


Ten to vykon musi dodat budici tran- 
zistor, abychom pri spravn&n vyladeni 
dostali stfidavy vyrkon 60 W. Zvolime 
budici tranzistor typu KSY21. Napd- 
jeci napeti volime 12 V (mohlo by byt 
i vetsi, ale je vyhodnejSi napajet zarizeni 
z jednoho zdroje nei volit zdroju vice). 
Potom zatezovaci odpor bude: 


/ ^=2Hr=Tix =59n - (a) 


Ekvivailentni schema vazebniho obvodu 
je na obr, 6. 
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Obr . 6*. Schema vazebniho obvodu 


Zvolime celkovou kapacitu obvodu: 
C 0 — C L + C P — 400 + 20 ^ 420 pF. 

Kapacitu kondenzdtoru v laden^m 
obvodu jsem volil 400 pF. 

U tranzistorovych obvodft volime ka- 
pacity vetsi nez u obvodu s elektron- 
kami. 

Indukcnost Lo bude: 


, „ 25 > 4 

L ° /o 2 Co 


25,4 

12,25.0,42 


= 4,7^. 


Civku navineme vdlcove na kostricku- 
s feritovym jadrem, cinitel jakbsti Q,o 
bude pfibli^ne 80, 

Vypocitame hodnotu vodivosti Gq: 


n cooCo 22,8.0,42 

Go do 80 


0,114 mS. 


Vypocitdme hodnotu parametru x: 


„ Com 


0,114.0,9 
2 (1-0,9) 


0,515. 


Hodnota dumicl vodivosti bude: 

G t = 2x + Go ~ 2.0,515 + 0,114 = 
= 1,14 mS. 

Cinitel jakosti zatlzen^ho obvodu 

n “» G « 22,8.0,114 000 

^ = ~ = '~1,T4~ = 2 ’ 28 ' 

Hodnota Q z ndm vysla velmi maid, 
§ifka pasma by byla velka. Ten to obvod 
by snadno propoustel i harmonick^ 
kmitocty. Musime zvysit Q_ z obvodu. 
Zmensime kapacitu Co a hodnotu 
parametru m; zvolime Cl — 300 pF 
a m =« 0,85. 


Zopakujeme cely v^po^et: 


0 9 

pj __ — 1 W* 

b ~ 0,57 ~ ,b W ’ 


t)v = 


1—m 




0,85 

~ 1—0,85 
144 


= 0,57, 


= 45 0 


uy,t-b - 

Co = 300 + 20 = 320 pF, 
25,4 


(b). 


Co- 


12,25.0,32 


= 6,5 pH, 


G„ = W = 0)091 mS> 

0,Q9I.0,85 _ noc 
2.(1—0,85) °’ 26, 


G t = 2.0,26 4 - 0,091 = 0,61 mS, 


_ 22,8.0,32 _ 
^ . 0,61 


Sirka pasma bude: 

Tato girka pasma ndm vyhovuje. 

Vypocitdme prevodovd pomery pi 
a p 2 - 



1 gu 

1/5=26 
V 500 

= 0,302, 

P 2 = ) 

/i-] 

i 22 

= 0,108, 


?i 2 = np 2 ~ n.0,108 zdv. 


Koncovy stupen neni buzen z odboC- 
ky, ale zvlaltnim vazebnim vinutim. 
Pocket zdvitu vazebni civky je 



rt.0,302 

0,4 


n.0,06 zdv. 


V^poctem jsme tedy zjistili, Se od- 
bocka pro kolektor bude na 1/10 zdvitfi 
a vazebni vinuti pro koncovy- tranzistor 
bude mit 6 % zavitCi civky Co. 

Vy-stupni obvod pro KU607 vyreSime 
podle AR 6/69. Mtizeme jej tak6 regit 
zpusobem, kter^ jsem popsal. Oba 
zpusoby jsou rovnocennd, zvolime ten, 
ktery je konstrukene v^hodnejsi. 


■ VypoZet budiciho stupne 

Pri vypoStu vychdzime z potfebn^ho 
vystupni ho vykonu Pb « 1,6 W. Zvolili 
jsme tranzistor KSY21 a napajeci 
napeti 12 V. Kmitoctovd ucinnost je 
1. 

Jestlize: 


R-vyst — 


2 Ho 
Ic 


, pak plati Ic = 


2 Hp 
Rvfst 


/ c = 


2.12 

45 


0,53 A, 



/cm = 0,53 A. 

Tranzistor by byl proudove pretizen, 
protoze vyrobce udava I cm = 0,5 A. 
Proto nepatrne snizime vykon. 

P = /c - ftP - = °’ 2 ^ 45 = 1,4 W. 

o O 


Vystupni - vykon koncov^ho stupne dm 
muie klesnout, ale nemusi, protoze 
presna hodnota A v muze byt vetsi, nez 
jsme uvazovali. Stejnosmerny proud, 
prot^kajici tranzistorem: 


/38 - 


/cm 

71 


0,5 

.3,14 


0,16 A. 



10 20 30 40 50 60 70 


Obr. 10 . Kapacila kolektoru tranzistor& 
KU605, KU606 , v zavislosti na U cb 



Obr. 1L Z&vislost proudoveho zesilovaciho 
Hnitele tranzistor 5 KU605 , KU606 na 
provoznim kmitoltu 


Literatura 


Prikon stupn£:. 


Pss = IbbUq = 0,16.12 = 1,92 W. 


Vykon rozptylovany na kolektoru tran- 
zistoru: 

Pc = P S s — Pst = 1,92—1,4 = 

= 0,52 W. 

Velikost vykonov^ho zesileni pro zapo- 
jeni SB je: 




-— 


Obr . 8 . Z&wshst celkoveho mezntho ztrdio- 
jeho vykonu tranzistoru KU601 , KU602 
na teplote okoli 



Obr , 9. Zavislost celkoveho mezntho ztrdto- 
veho vykonu tranzistoru KU605 , KU606 
na teplote okolt 


Kdybychom pouzili zapojenl SE, 
bylo by vykonov6 zesileni zhruba 500 X 
vetsi, nez pri SB, ale tezko bychom 
udrzeli zesilovac stabilni. Budeme volit 
kompromisni mezielektrodov6 zapojeni, 
odbocku zvolime velmi blizko baze. 
Tim zvet§ime A v a udrzime zesilovai 
stabilni. Presne umisteni odbocky je 
nutno vyzkouset. Celkov^ schema zesilo- 
vace je na obr. 7. Nekter£ potrebne 
charakteristiky tranzistoru KU jsou na 
obr. 8 az 11. 

Na zaver bych chtel podekovat Vladi- 
mirovi, OK2BLV, za cenne informace 
o nekterych vlastnostech tranzistoru. 
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Roznov - prosinec 1967. 

[6] Vojta, L.; Tichy , J.; 30 W vf zesilo¬ 
vac s negativni zpetnou vazbou. 
ST 9/66, str. 325. 
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Jeden operator> pdsmo 3,5 MHz: 


OK DX CONTEST 1970 


Jeden operator, vlechna pasma 


CR6AI 

185 

167 

33 

8811 

DJ7HZ 

256 

378 

47 

17 766 

DM3PEL 

300 

430 

31 

13 330 

F8SF 

42 

66 

13 

858 

G3NSY 

252 

467 

23 

10 741 

HA4YF 

280 

418 

26- 

10 868 

HB9DD 

19 

35 

7 

245 

JAISR 

42 

42 

23 

966 

LA2Q 

190 

310 

18 

5 580 

LZ1DZ 

622 

884 

41 

36 244 

OE3AX 

75 

141 

16 

2 256 

OH7SX 

84 

134 

12 

1 608 

OK2RZ 

616 

599 

78 

46 722 

OK2QX 

421 

410 

56 

22 960 

OK1NR 

276 

268 

53 

14 204 

OK2ABU 

423 

416 

34 

14 144 

OK1AGI 

304 * 

302 

41 

12 382 

OD5BA 

265 

315 

30 

9 450 

OZ4FF 

211 

362 

32 

11 584 

PA0TA 

11 

30 

2 

60 

PY8EL 

103 

159 

16 

2 544 

SM5BNX 

222 - 

353 

15 

5 295 

SP8HR 

199 

247 

23 

5 681 

UW3HV 

574 

773 

52 

40 196 

UA2DM 

295 

457 

31 

14 167 

UW9AI 

350 

511 

27 

13 797 

UB5MZ 

304 

528 

19 

10 032 

UC2AT 

124 

324 

8 

2 592 

UD6BW 

232 

323 

24 

7 752 

UH8BO 

84 

107 

18 

1 926 

UL7LE 

99 

128 

10 

1 280 

U05GS 

225 

351 

25 

8 775 

UP2PAO 

607 

896 

60 

53 760 

UQ2PA 

155 

309 

11 

3 399 

VE2IL 

5 

6 

3 

18 

VS6AF 

146 

191 

19 

3 629 

W6DQX 

37 

50 

19 

950 

Y06AWR 

127 

' 166 

18 

2 988 

Jeden operator, 

pdsmo 1,8 MHz : 



DJ3VC 

48 

110 

3 

330 

OK1ATP 

57 

46 

4 

184 

OK1FAB 

' 37 

33 

3 

99 

OK1JAX 

43 

32 

3 

96 

OK1DVK 

30 

20 

3 

60 

OK3ZMT 

15 

12 

3 

36 


DL9DU 

109 

189 

4 

756 

DM4VNJ 

129 

258 

4 

1 032 

HA8CH 

120 

262 

3 

786 

OK2BHX 

334 

312 

7 

2 184 

OK2BKV 

348 

318 

6 

1 908 

OK1AVI 

287 

273 

5 

1 365 

OK1ARH 

230 

217 

6 

1 302 

OK1ASE 

178 

171 

6 

1 026 

SP6TQ 

364 

493 

8 

3 944 

UW3IN 

45 

62 

4 

248 

UT5MD 

212 

346 

6 

2 076 

UC2WG 

180 

258 

4 

1 032 

U05BS 

53 

71 

3 

213 

UP20E 

262 

430 

*6 

2 580 

UQ2GW 

245 ' 

368 

6 

2 208 

UR2RX 

43 

61 

4 

244 

Y06XK 

18 

34 

2 

68 

Jeden operator, pdsmo 7 MHz: 



DJ5QK 

43 

89 

4 

356 

DM2BNL 

106 

156 

4 

624 

HA3GO 

204 

229 

9 

2 061 

I1ZGA 

33 

43 

4 

172 

JHlDMR 

10 

10 

7 

70 

LZ1SS 

236 

350 

11 

3 850 

OK2BOB 

347 

342 

20 

' 6 840 

OK3CEG 

389 

337 

15 

5 055 

OK1DC 

340 

322 

12 

3 864 

OK1AMI 

318 

318 

12 

3 816 

OKI ATT 

243 

243 

13 

3 159 

SP9AAB 

93 

163 

! 4 

652 

UA3LM 

272 

372 

11 

4 092 

UA2DC 

24 

44 

3 

132 

UV9CO 

117 

169 

9 

1 521 

UB5IF 

209 

308 

15 

4 620 

UC20R 

84 

101 

3 

303 

UL7JE 

67 

99 

9 

891 

UM8FM 

51 . 

63 

8 

504 

UOSGR 

53 

101 

5 

505 

UQ2GBC 

35 

33 

4 

132 

Y02 ASX/0 

211 

301 

7 

2 107 

YU1SF 

147 

200 

7 

1 400 

4Z4FH 

46 

86 

4 

344 

Jeden operator, pdsmo 14 MHz: 



DL8IH 

28 

34 

7 

238 

DM3XUP/P 

63 

73 

8 

584 

HA8QC 

110 

148 

8 

1 184 


X (dtHdtejs&l ¥±1 1J 195 



I1FGP 

99 

125 

12 

1 500 

LA80M 

53 

81 

6 

486 

LZ1AG 

217 

332 

11 

3 652 

OE9ZQJ 

80 

121 

6 

726 

OH5RZ 

138 

202 

6 

1 212 

OK1FV 

287 

262 

23 

6 026 

OK1EG 

257 

257 

20 

5 140 

OK1BY 

179 

174 

21 

3 654 

OK1IAG/3 

217 

203 

18 

3 564 

OK3ALE 

184 

181 

16 

2 896 

OZ4HW 

75 

113 

8 

904 

PAOJR 

76 

124 

13 

1 612 

PJ2RB 

33 

41 

11 

451 

PY7AEW 

34 

47 

10 

470 

SM 6 JY 

17 

38 

2 

76 

SP 8 CP 

117 

146 

U 

1 606 

UA 6 LAC 

280 

407 

14 

5 698 

UA9QAA 

135 

183 

8 

1 464 

UB5VY 

249 

373 

18 

6 714 

UC2CY 

196 

280 

11 

3 080 

UD 6 CN 

128 

169 

11 

1 859 

UF 6 DD 

177 

271 

7 

1 897 

UG 6 EA 

16 

24 

5 

120 

TJH 8 DK 

48 

56 

9 

504 

UJ 8 AH ’ 

47 

- 63 

11 

693 

TJL7XI 

168 

205 

12 

2 460 

UM 8 MAL 

30 

32 

8 

256 

UP2AW 

117 

180 

6 

1 080 

UQ2NW 

72 

■72 

6 

432 

UR2GT 

20 

40 

4 

160 

W4JUK 

5 

5 

5 

25 

Y09APIC 

106 

148 

9 

1 332 

ZE 1 CU 

239 

299 

30 

8 970 


Jeden operatir, pdsrno 21 MHz: 


DM2AYK/9AAK 

76 

77 

13 

1 001 

JA1XGI 

409 

118 

22 

2 596 

OH1LU 

134 

224 

9 

2 016 

OK1FAK 

130 

118 

21 

2 478 

OK2PBI 

111 

104 

20 

2 080 

OK1GT 

119 

115 

18 

2 070 

OK3CFA 

112 

112 

17 

1 904 

OK2BKI 

117 

110 

17 * 

.1 870 

OZ7XG 

29 

31 

10 

310 

PAOABM 

90 

106 

19 

2 014 

SP 6 AQA 

45 

47 

10 

470 

UA4QX 

171 

249 

15 ' 

3 735 

UA9CN 

40 

66 

5 

'330 

UB5TQ 

154 

236 

20 

4 720 

UC2WP 

227 

302 

21 

6 342 

XJJ 8 AB 

60 

82 

13 

1 066 

UR20V 

17 

29 

7 

203 

Y03JW 

80 

104 

12 

1 248 

YU INTO 

57 

59 

13 

767 

4Z4NBS 

22 

36 

3 

108 


Jeden operatir y pdsmo 28 MHz: 


DM2DEQ 

20 

19 

6 

114 

JA3HZT 

16 

18 

7 

126 

LZ 1 BM 

122 

124 

16 

1 984 

OK3AS 

63 

60 

14 

640 

OK1MGW 

44 

44 

13* 

572 

OK2PAF 

56 

48 

10 

480 

OK3EE 

43 

39 

11 

429 

OK1SV 

25 

24 

14 

336 

OZ5KD 

8 

8 

2 

16 

PA0UV 

~ 18 

18 

5 

90 

SM4CJY 

18 

17 

7 

119 

SP3AOT 

17 

16 

8 

128 

UW4NP 

no 

129 

14 

1 806 

UW9WB 

80 

113 

12 

1 356 

RB5VAS 

38 

38 

11 

418 

UC2DO 

14 

14 

4 

56 

RJ 8 JBR ' 

142 

158 

20 

~ 3 160 

UM 8 MAA 

67 

86 

8 

688 

UOSGQ , 

28 

28 

12 . 

336 

UP2PAD 

74 

74 

15 

, i no . 

Y02IS 

32 

32 

12 

384. 

YU4VFC 

89 

88 

18 

1584 

’Vice operative. 

vSechna pdsma: 



DJ2ZS 

148 

230 

30 

6 900 

DM5DL 

203 

329 

15 

4 935 

HA 8 KUX 

343 

438 

34 

14 892 

LZ 2 KDO 

298 

510 

22 

11 220 

OK3KAS 

459 

. 438 

41 • 

17 958 

OK3KAG 

400 

397 

39 

15 483 

OK2KYD 

331 

329 

33 

10 857 

OKIKYS/p 

258 

257 

36 

9 252 

OKIKOK/p 

250 

239 

36 

8 604 

SP2KDS 

247 

'442 . 

17 

7 514 

UK4LAA 

523 

780 

50 

39 000 

UK2FAS 

48 

69 

4 

276 

UIC9CAM 

286 

357 

24 

8 568 

UK5IAZ 

583 

865 

48 

41 520 

UK2AAG 

441 

641 

20 

12 820 

XJK 6 DAU 

67 

113 

9 

1 017 

UK 6 QAA 

203 

285 

15 

4 275 

UIC7GAB 

- 123 

149 

16 

2 384 

UK2BBB 

356 

586 

35 

20 510 

UIC 2 GAA 

360 

512 

31 

15 872 

UK2RAN 

325 

477 

. 18 

8 586. 

Y06KBM 

49 

77 

4 

308 

YU3CDE 

502 

709 

44 

31 196 


(znadka standee, podet QSO, podet bodov za QSOj 
podet ndsobidov, celkovy vysledok), z kaidej zeme 
su uvedend iba vifaznd standee, z OK prvych pat 
stanicA 

OK11Q 



' Z DX iebfidku vystoupil jeho dlouhodoby vidast- 
nik, posluchad OK2-3868. Ziskal opravneni k pro- 
vozu vlastni vysilaci stanice pod znadkou OK2PBX. 
Poslal ndm k tdto pHleiitosti dopis, z kterdho stoji 
za to mnohd ocitovat. Je dilkazem, kam a i Ize do jit 
systematickou a cilev&domou praci; domnivdme se» 
ie vysledky, kter^ch OK2-3868 dosdhl za dobu svd 
posluchadskd di.nn.osti, jsou opravdu unikdtni, 

Z jeho dopisu jsme vybrali: 

„By! jsem posluchadem od roku 1957. Ve 13 le- 
tech jsem zadinal na'OK2KGP. I kdyz jsem se neza- - 
mdfil na honbu za diplomy, chtel jsem mit co nej- 
vice potvrzenych zemi a vidy jsem si postupnd 
stanovil vy§5i pocet: Nejprve 100, 200 a nakonec 
300 zemi, coi se mi zdalo skoro nemofnd. Ale 
nakonec i to se ukdzalo jako redlni moinost. A tak 
jsem si stanovil dalM cil, dosdhnout vSech potvrze- 
n^ch zemi DXCC. Neddlal jsem si iddne iluze, 
protoie od „dolarov^ch“ expedic jsem velmi tefko 
dostdval QSL. Dnes ale mohu s radosti ozndmit, 
ie se mi to podafilo. V soudasne dobd mdm tedy 
potvrzeny vJechny zemd DXCC. 

Po dosaieni v§ech zemi jsem si dal dal Si cil, 
ziskat jeStd 300 zemi na SSB. Byla to pemd prace. 
Stav 286 (329) neni uplny, ale ty zeme urcite je$td 
prijdou. 

Za tu dobu jsem ziskal celou fadu pfdtel, ktefi 
mi nejen poradili, ale take pomohli, at ji3 s urgenci 
QSL, dopisem apod. Cenim si pfdtelstvi s W4ECI, 
W0BN, KH 6 GLU, W4TAJ, ZL2AFZ, KV4AA, 
YV5ANE atd. Je jich celd fada. 

Kdykoli jsem posilal QSL pro vzdenou stanici, 
vidy jsem pripsal pdr slov, prod mu vlastne QSL 
posiidm, jakou.cenu pro mne ma, a ndkolik slov 
o sobd. Myslim, ie kaidy opravdovy amatdr je 
potdSen pdknd vyplnenym QSL s pozndmkami 
o poslechu atd. 

Velmi si cenim QSL od 1M4A, 1S9WNV, 
F08M, VR1P, ZS2MI, HK 0 TU, TI9CF, 1H4C, 
YB 1 BC, ZA2RPS a LI 2 B z papyrusoveho voru 
RA od Thora Heyerdahla. Nelituji dasu, ktery 
jsem tomu vdnoval. Myslim, ie i takto se daji 
ziskat cennd zkuSenosti a budou to pdknd vzpo- 
minky na posluchadskou cinnost. 

Zavdrem preji vSem hodne zdravi a spokojenosti 
a aspoft takove mindni o vSech amatdrech, jak mi to' 
napsaJ W 9 VZP, ktery tvrdi, ie OK-a -JA boys jsou 
nejlepsi na svetd." 

Co k tomu dodat? Dopis byl psdn pro OK1CX, 
ten si jej bohuiel jii nemohl precist. Nedalo mi 
v§ak, abych-pdr hezkych mydlenek z toho dopisu 
nedal predist v§e.u. Je videt, ie Toriik pracoval 
systematicky. Preji mu hodne uspdchii mezi OK 
a tddim se na QSO. “ OK1IQ 

Radioamateri k 20. vyrocf Svazarmu 

Svaz radioamatdnl (CRA) Svazarmu CSR vy- 
hlasuje pro vSechny ieskoslovenskd radioamatery 
zdvod na podest 20. v^roci Svazarmu. 

Datum: 22. kvdtna 1971. 

Doha: 05.00 ai 07.00 SEC. 

Pdsma: .1,8 MHz, 3,5 MHz, 144 MHz, provoz 
a pfikon podle povolovacich podminek. 
Pfeddvan$ kdd: RST (RS) a poradovd dislo spojeni 
podinaje 001 na kaid&m pasmu 
zvldsf. 

Bodovdni: za kaidd uplnd vzajemnd potvrzend 
spojeni jeden bod za kaidd pismeno 
z volad znadky protistanice, kterd je 
. obsaieno v ndzvu ,Radioamatdri k v$- 

rodi Svazarmu*. 

Vysledek tvori soudet bodd ze vsech 
pisem. 

Kategorie :*jeden operater, vice pdsem, 
jeden operater, jedno pasmo, 
vice operatdrd, vice pisem, 
posluchadi. 

Vsechny kolektivnl stanice mohou sou- 
tdiit pouze v kategorii vice operatdru, 
vice pisem. ' 

Deniky: je nutno zaslat nejpozddji do 5, 6. 71 
na adresu ORK. 

Vychodoslovensky VKV zavod 1971 

. 

VKV-odbor okresnej rady Zvazu r^dioamatdrov 
Slovenska v KoSiciach usporiada za udelom ove- 
renia zariadenia a zv^Senia aktivity na VKV pds¬ 
ma ch Vychodoslovensky VKV zdvod. K udasti 
v tomto zdvode pozyva dcskoslovenskd i zahra- 
nidne rddioamatdrskd stanice. 

Zdvod sa uskutodnl za tychto podmienok: 

l>Ddtum preteku a doba preteku: 

I. etapa od 18.00 GMT 5. 6 . 1971 do 04.00 
GMT 6 . 6 . 1971 

IX. etapa od 04.01 GMT do 14.00 GMT 
6 . 6 . 1971 

V kaidej etape je moino naviazat s tou istou 
stanicou jedno platnd QSO. 

2. Sutaii sa v pdsmu 145 MHz v tychto kategd- 
riach: ' 

A - stanice s max. prikonom 1 W bez pouiitia 
elektrovodnej siete 

B - stanice s max. prikonom 5 W, Tubovolnd 
napdjanie » 

C-stanice s prikonom podTa povofovacich 
podmienok 

Stanice sdtaiiace v kategdrii A a B mdiu su- 
iaiit z Fubovolneho QTH, stanice v kategdrii C 
len ze stdldho QTH a nesmii pouiivat lisek pas- 
ma 144,00 ai 144,15 MHz, ktory je urdeny len 
pre CW spojeni a stanic sutaiiacich v kategdrii 
A a B. 


3. Z tej istej kdty (prech. QTH) mfiie pracoval 
i viac'Stanic po vzdjomnej dohode, V pripade, 
ie nie je moznd dosiahnuf dohodu, mdnatakejto 
kdte (QTH) prednost ta stanica, ktord md tuto 
kdtu pridelenu - schvalenu pre PD 1971 Ustred- 
nym rddioklubom tej oblasti alebo Stdtu, v kto- 
rom sa kdta nachddza. 

4. Sutaii sa typom: AI, A3, A3 A (SSB) a F3 

5. Vyzva do zdvodu: telegraficky CQ V, fonicky 
WZVA WCHOD. 

6 . Pri sutainom spojeni sa vymieiia kdd zloieny 
z RS alebo RST, pismena oznadujuceho su- 
tainu kategdriu, poradovdho disla spojenia 
a QRA. Napr. 579 B 001 KI08c 

7. Za s'pojenie vo vlastnom vefkom QRA Stvorci 
sa poditajO 2 body, za spojenia v susednom pdsu 
velkych Stvorcov 3 body, v nasledujucom 
4 body atd. Ndsobidmi je podet verkych QRA 
Stvorcov, s ktorymi bolo podas zdvodu dosiah- 
nutd spojenie. 

Priklad bodovania: 

5 4 4 4 4 4 5 
5 4 3 3 3 4 5 
.5 4 3 2 3 4 5 
5 4 3 3 3 4 5 
5 4 4 4 4 4 5 

8 . Sutaind dennlky musia obsahovat vSetky nd- 
lezitosti formuldra „VKV sutainy dennik". 
Dalej musia obsahovat podpisane destne pre- 
hldsenie o dodriani povofovacich a sufaznych 
podmienok. 

9. Sutaind denniky musia byt odosland najpozdej- 
sie do 17. 6 : 1971 na adresu VKV referenta: 
OK 3 CDI, Ondrej Oravec, Slobody 31, Kosice. 

10. Vyhodnotenie bude urobend do 31. 8 . 1971. 
Vfietky hodnotend stanice obdriia pohfadnicu 
mesta Kosic s potvrdenim o udasti v tomto 
zdvode. Prvych 10 stanic v kaidej kategdrii 
obdrii diplom, prvd tri stanice v kategdrii 
A a B obdrii veenu cenu. Vysledky tohoto zdvo¬ 
du obdrzi kaidy'udastnik. 

11. Stanice, ktore behomsutaie porusia povofovacie 
alebo sutaind podmienky, budti diskvalifiko- 
vand, Rozhodnutie sutainej komisie v spomych 
pripadoch je konednd. 

OK3CD1 



Rubriku vede Alek -Myslik\ OKI AMY , p. s. 15, 
Praha 10 


Jak jste se jii asi vsichni dovedeli, byly pro tento 
rok zruseny telegrafni ponddlky i OK, OL a RP 
liga, Jak jsem se informoval na URIC, rozhodl tak 
odbor KV LTV CRA a ddvodem byla obzvldStd 
v pripade TP velmi maid udast na techto zdvodech. 
Mdm-Ii se priznat, i mne to mrzelo, obzvldste proto, 
ie jsem se chystal letos do TP opdt vyjetrNicmdnd 
udajnd se „vymysli** ndjaky jiny zdvod, ktery by TP 
nahradil. Myslim, ie bychom i my mohli pfispdt 
svoji tro^kou do miyna. Na toto tdma mi napsal 
OLOANV s OLOANU. Pi§i, ie by bylo dobrd uspo- 
fddat novy zdvod, pro vsechny OK a OL dohroma- 
dy. Mohl by byt v pdtek nebo v sobotu, trvat jednu 
ai dvd hodiny, zadinat okolo 20.00 SEC. Navrhuji 
pofddat ho dvakrat do nidsice a nabizeji se, ie by 
zdvod sami vyhodnocovali. TImto svym n dvr hem 
chtdjl vyprovokovat ostatni k pripominkdm, kterd 
byste mdli posilat na adresu Dusana, OLOANV. 
Jd vds prosim, posilejte je na moji adresu, rdd si je 
takd predm a DuSanovi je pfedam. Mdl bych i svoji 
pfedstavu o takovdm zdvodd. Bliiila by se disciplind 
T z RTO Contestu. Zdvod by trval jednu hodinu 
a byl by rozdelen do tfi etap po 20 minutdeh. Spo-. 
jeni by se mohla v kazdd etapd znovu opakovat. 
Mdlo by to tu vyhodu, ie i pri udasti pouhych 10 
stanic by to mohl byt zajimavy a sviiny zdvod. Nd- 
sobide by nemusely byt, popr. by to mohl byt pocet 
ruznych stanic, se kterymi bylo behem celdho zd- 
vodu navdzdno spojeni. Myslim, ie by nebylo ro- 
zumnd pofddat tento zdvod v pdtek nebo v sobotu, 
protoie jsou to dny, kdy se obvykle je 2 di ven a moh- 
lo by to mit Spatny vliv ha udast. Proto radeji nfikdy 
v tydnu, veder okolo tdeh 20.00 SEC. 

Jiste budete mit hodnd dalslch dobrych ndpadd, 
tak pi§te. Ddme z toho ndco dohromady a poiddd- 
me odbor KV o projedndni naseho ndvrhu. 

Dalsi dopis jsem dostal od Honzy, OL5ALY. 
Pi§e o tom, co na 160 m sly5el (KL7, KV4, VP2, 
PY1, VOl, ZD 8 , HR2, HK0, SV0WE), s tim, ie ale 
dovolat se je obtlz a ie kromd W/K delal pouze 
KV4FZ. Dale pi§e o ndvrhu OKI ATP uddlat DX 
iebfldek ze 160 m. Ui jsem na to takd myslel a na§e 
OL rubrika by nad nim mohla vzit zdstitu. Takie 
pokud jste pro, poglete svd „hla5eni M (podet po¬ 
tvrzenych a udelanych zemi). 

Petr, OL 6 AME, mi napsal, ie Rudovi, OK2PEW, 
ex OL 6 AKP, pfisel QSL Hstek od PY2BJH, kte- 
rdho ddlal 26. 7. 70 na 1,8 MHz. Bylo to prvni 
spojeni OK/PY na tomto pdsmu. 

Napiste, na co kdo vysilatel Leckomu se zdd 
divnd, jak se da s 10 W na 1,8 MHz pracovat 
s mimoevropskymi stanicemi. Tak mtiieme uddlat 
takovou malou statisdku pouzivanych zarizeni 
a aritdn. 

73 Alek 



CQYL 

Rubriku vede 

Data Supdkovd, OK2DM, 
Merhautova 188, Brno 14 



Mite YL! 

Ovodem omluvu jeste zpdtnd k lednovdmu 
iislu AR, kde jsem se snaiila vyjmenovat vsechny 
na§e koncesiondrky. Bylo dobre, ze jsem myslela 
na zadni koledka, kdyi jsem upozorfiovala, it: 

. je docela mozne, ze kartotdka neni uplna, nebo 
nastaly ndjake zmdny“ a z£roven jsem 2£dala YL, 
na kterd se omylem zapomnelo, aby md opravily. 

Je v tom trochu ironie, ze jsem zapomndla prdve 
na YL* se kterou jsem osobnd nav&zala spojeni na 
SSB a sama jsem se presvdddila, 2e je na pdsmu je- 
dinou ienou, kterd timto druhem provozu propa- 
guje radioamatersky sport a sna2i se pro ndj ziskat 
odrostlejSi divky a manSelky svych protdjSku. 

Byla to Alena Matesovd z Havifova, 
OK2BLI. Omlouvam se ji timto a abych chybu 
napravila, sna2ila jsem se od ni ziskat ndkolik 
informaci. 

Na' kolektivku OK2KHF zadala dochizet ve 
svych dvanacti letech a d& se rici, ie ni tehdy to- 
muto sportti propadla uplne. Zpoc&tku pro Hony 
na H§ku a Polni dny, kterych se kolcktivka pravi- 
delnd zudastnovala, pozdeji pro samotnd vysilani. 
Na OK2KHF zacinalo celkem 10 ddvdat, vetsina 
z nich se vsak vzdala bdhem kursu, ostatni odpadly 
po absolvovanl RO zkousek a na OK to dotahla 
bohu2el jenom Alena. 

Koncesi ziskala k 1. unoru 1967 a jeSte tdho2 
dne zacala „f£dit“ na zarizeni, zapiijdendm od 
OK1AOP/2 (za ktereho se pozddji provdala, takze 
rig ziistal v rodine). 

V roce 1967 slavila take svoje prvnf uspechy. 
Dostala diplom ,,100 OK“ a v tomte2 roce jela 
WADM Contest, coz ji vyneslo jeji druhy diplom 
(za udast) a obsazeni 12. mista v CSSR. Mdla po- 
chopitelnd velkou radost a po absolvovdnf rCiznych 
jinych zdvodCi, jako je ka2dorodnd YL zavod aj., 
zadala pomalu pokukovat vyL 

Setkani radioamateni v Roudnd v roce 1968 ji - 
jak sama rik£ - rozkolisalo uplnd. Jejlm snem zadal 
byt „sajdbend“ a nic si nepfdla vie, nez zasednout 
jednou k vlastnimu SSB zarfzeni. Zadala si pri- 
pravovat podmfnky pro svuj plan tim, 2e slozila 
zkousky na tndu B a dala se do presvddcov&ni 
maniela, ktery je pry zaryty telegrafista a lovec 
zemi na zivot a na smrt. 

Na okamzik, kdy vyjede na svdm milem ,,sajd- 
bendu“ si vsak musela jestd ndjaky cas podkat, 
Mezi tim se zamefila na DX provoz a podarilo se ji 
udelat 80 zemi, ze 64 zemi ji prisly QSL listky. 

Tim dlouho odekAvanym dnem, kdy se poprvd 
objevila na SSB, byl 15. dervenec 1970. Alena mi 
nadSend lidila svoje okouzleni, z&sitky a pocit za- 
dostiudineni, kter^m pro ni byla pr£ce na SSB. 
Dovedu to vsechno velmi dobre pochopit a takd si 
umim predstavit ty.spousty casu, str£vene u vy- 
silade. Nebof jak jinak by se dalo vysvdtlit, ie za 
14 dnti splnila podminky pro diplom ,,100 OK 
2 x SSB“ (kterjF dostala toho ro ku k Vanocum). 

Pro klid v rodine a aby neurazila telegrafisty, ne- 
chavd se premluvit a dela jestd diplom S6S, zaliba 
v SSB ji Vsak pochopitelnd neopousti, tak se se za- 
palem dava do diplomu BND (Nodni miry). 
Znamena to 50 probdelych noci, aby ziskala 50 
drahocenn^ch bodil. Jeji zadost putuje do NSR 
a kr&tky das na to je pasovana na Nodni m6ru 
dislo 115. 

Za kratkou dobu sveho pcisobeni na SSB u del ala 
52 zemi, z toho 32 zemi m£ potvrzen^ch, Velmi 
rdda jezdi zdvodyj z tech, kterd mi jmenovala za 
lonsky rok namatkou uvadim CQ WW DX Contest, 
z naSich zivodu OK DX Contest a Radiotelefonni 
zavod. 

Alend se podarilo vyslovit neco, v dem alespoft 


ja osobnd takd vidim podstatu nageho snaienl. 
Cituji: „VysilSni mi okouzlilo, 2 apomin^m na 
starosti a pHchdzim na jitte mySlenky, prostd bavim 
se, co2 je hlavnl vec. Ndkdy musim i potr^pit nervy, 
kdy i se objevi ndjak^ ten DX, dekAm v poradniku 
nebo i bez poradniku vie nez dve hodiny a proti¬ 
sta nice pak d£ CL. Je to k vzteku, ale sport je 
sport a take to musi byt takto brdno.“ Myslim, it 
to je velmi spravn^ ndzor a preji OK2BLI jeste 
hodnd DXu a radosti z prace na bandu.' 

Nakonec mi Alena rekla: ,,Jsem velmi vdedna 
hochiim za to, it adkoliv jsem zena, prece me mezi 
sebe tak mile prijali." 

A prdvd k tomuto bych chtela ndco dodat. Mild 
Aleno, nad tolik zbytednd skromnosti? Ja vim, it 
bez pomoci dobr^ch prdtel - amater6 bych se 
v technick^ch probtemech takd neobesla. Vim take, 
it se najde par takovych, kteri cekaji a i udelame 
chybu a pak reknou „no jo zenska". Vi m to bohuzel 
z vlastni zkusenosti. Dostala jsem anonymni dopis, 
ve kterdm mi bylo mimo jine doporudeno, abych se 
nepletla do veci, kterym nerozumim a venovala se 
raddji chovu prasat, to pry naSemu narodm'mu 
hospoddrstvi vie prospdje. O anonymech md jist£ 
kazdy slusn^ ciovek jednoznacne mlndnl a vdbec 
jsem proto celou vec neminila rozvddet, tim mene 
na strdnkdch AR. Alena mi vsak nevedomky dala 
podnet a myslim, it bych mela na dopis strudne 
odpovdddt alespofi touto cestou. 

Dr OM nevim, jake je Va§e povoldni a jak jste se 
k vysildni dostal. Zato ale vim, it neni mnoho 
amaterii, jejich2 profese a radioamatersk^ sport 
jsou totez, nebo se aspon do znaend miry prolinaji. 
Tim nesnadnejsi byly a jsou zadatky nas, napros- 
ti?ch laiku, ktefi se na neznamd pudd muslme dost 
teice prokousdvat. Kdyi jeitd uvdiite, it na vdtsine 
zen (aspon nds „odrostlej3ich“) spodiva kazdodennl 
starost o deti a domdenost, musite uznat, it to 
nemame lehke. Ale snazime se a to je hlavni. Mys¬ 
lim, it Vd§ dopis je nutnd povaiovat nikoli za utok 
pouze na moji osobu, ale na zeny vubec. Stejnd ale 
nechapu co Vas vedlo k Vasemu skeptickdmu ndzo- 
ru na Jenske pokoleni a dovohiji si Vam oponovat. 
Mel byste pnznat, ze i v tom vysildni my zeny 
alespon neco mdlo umime. Mohl Vdm to dokdzat 
treba YL OM Contest, pokud jste jej sledoval. 
Sama jsem sice jela az posledni hodinu (sri), tak^e 
nemdm dokonal^ prehled. Zato jsem ale mdla 
moznost slyset kritiky nekolika amaterii, kteri sle¬ 
doval i zdvod cely a s radosti musim rict, ie to byly 
kritiky pochvalne. Jeden HAM mi napsal: „Byl 
jsem prekvapen vyspdlosti zen v CW provozu. 
Zkratka vy YL jste zle „zatapdly“ muium, z nichf 
ka^dy musel mit pocit, it pracuje s rutinovanymi 
telegrafisty." 

Nezbyvd tedy, nez Vas po^adat, abyste pfistd 
(pokud se mnou ovSem minite ddle polemizovat) 
uvaddl argumenty konkrdtni a hlavne opodstatndne. 
A abyste se opet nezapomndl podepsat. 
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* * * 

K YL-OM Contestu 1971 

Nazev CQ YL jiste nezapovldd muz6m, psat do 
tdto rubrikyi proto jsem se rozhodl napsat ndkolik 
svych dojmu z letosniho OK YL-OM Contestu. 
Musim rici, it jsem nase YL trochu podcenoval. 
Kdyz jsem nazhavil TX, bylo u i 15 minut po za- 
hdjeni zavodu. ftikal jsem si, it tech 10 YL, cotam 
bude, za tu prvni hodinu vidycky uddlam. A proto 
mam mdlo nasobidu (hi). Dalo by se rici, ie zavodu 
vyhrazena cast pdsma 3,5 MHz po ccle tfi hodiny 
opravdu vrela. A ke cti vsem YL slouzi, ze se podle 
provozu vdtdinou nedalo zjistit, skry\'d-li se za 
znadkou YL nebo OM a bylo nutne vydkat, jak^ 
kod stanice predavd. Opravdu me prekvapil vyni- 
kajici zdvod ni provoz nekterych stanic, napr. 
OK3RKB (u klice OK3TMF), OK3YL/p, 
OK2BHY, OKI ASK, OK3KWK. Zdvodu se zu- 
castnilo 27 YL a 85 OM. YL stanice se rozhodne 
,nenudily* a mdly cely zavod co delat, ani se nemu- 
sely moc preladovat. Zdvod se mi libil a vsem, kte¬ 
fi sc ho letos nezudastnili, ho pro pristi rok dopo- 
tucuji. 

OKI AMY 




Rubriku vede Ing. V. Srdlnko, OKI S V, p. s. 46 , 
Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

Opo^dene se dovidame o expedici W9IGW, 
kter^ ma navstivit asi na 3 dny ostrov Juan Fer¬ 
nandez, CE0/Z. Jeho znadka je W9IGW/CEG 
a QSL iddd na svoji domovskou adresu. 

Z ostrova .Cocos vysilala expedice T12CF 
pod znadkou TI9CF asi po dobu 6 dm koncem 
brezna t. r. Spoledne s TI tam by! i znamy 
W4VPD. Pracovali jak SSB, tak i telegraficky 
na v§ech pdsmech a ndkolika OK se podarilo 
i spojeni na 80 m pdsmu. 

Expedice OR4CR/AP z Vych. Pdkistdnu praco- 
vala opravdu velice dobre a byli u nas slyditelni 
i na 80 m, hlavnd na 21 a 28 MHz. Hure se vsak 
ji2 delali. Expedice byla nahle ukondena dne 
11. 3. 71, kdy odejeli domii do ON4. 

Gus Browning, W4BPD, ozndmil, 2e podit- 
kem dubna t. r. zapodne svoji novou DX-expe- 
dici, a to ze Sikkimu, kde mel ndjakou dobu 
vysilat od operatera AC3PT. Pak hodld na¬ 
vstivit nekterd dalsi AC zeme, mluvi se 
i o Tibetu, pokud tato zemd mezi tim nebude 
v DXCC zrusena! 

Novou stanici v Nep&lu je znadka 9N1JK, ktera 
se objevuje dosti dasto na pdsmech 21 a 14 MHz 
SSB. Hovori ndmecky a poiaduje QSL direct na 
DJ9KR. Kromd neho je velmi aktivni i pdter 
Moran 9N1MM, hlavne na 21 MHz SSB. 

Novou stanici v Papua Territory je VK9DM. 
Najdete 'ji na 21 340 kHz, popripade i na 
21 220 kHz na SSB dasne odpoledne v dosti 
velikd sile. 

Z Indonesie se vyrojila cela rada stanic, takfe 
tato sveho casu tdmef nedostupnd zemd se stala 
razem snadno dosaiitelnou. Kromd cizich statnich 
prislusniku, kteri maji znadky YB0, pracuji nyni 
velmi aktivnd i dalsi stanice, napf. YB1AAK na 
14 290 kHz kolem 15.00 GMT, ze stredni Jdvy 
pracuje YB2AR, a Sumatra md nyni prefix YB6. 
Zadni Irian md prideleny prefix YB9. 

Znacky HC6, ktere se hemiily na pdsmech. 
kolem 21. unora t. r. asi po dobu jednoho 
tydne, byly specidlni prefixy vydane u pfile- 
zitosti v^stavy kvetin ve mdstd Ambato. Jak 
jsem- se neoficidlnc dozvedel, za spojeni se 
dtyfmi riznymi HC6 je pr^ vyddvdn hezky 
diplom. 

Novinky z Jordanska: znadka JY1/A patfi krdli 
Husseinovi, pokud pracuje ze sveho druhdho sidla 
kdesi na jihu zeme, odkud se ozvala tei znacka 
JY1/B, patrici jeho manielce. QTH udavaji Ale- 
bakba. Ddle byla slySena i znadka JY2B, o m2 
zatim nic bliisiho nevim. 

Jedinou aktivni stanici v SAR (Egypt) je 
t. d. SU1MA. Pracuje na SSB hlavne na 
14 MHz, objevuje se pravidelnd kaidy pdtek 
v Arabske DX-siti (kde ovsem pracuji arab- 
ske stanice pouze mezi sebou!) a QSL 2dda 
vyhradnd direct. 

Potrebujete-li Honduras, snadno najdete na 
14 MHz silnou stanici WA5KPL/HR1 na SSB. 
QSL 2add na adresu: P.O.Box 56, Tegucigalpa, 
Honduras, a pozaduje zaslat IRC. 

Ve dnech 16. az 23. bfezna mela pracovat 
z Vatikdnu silnd expedice z DL pod znadkou 
tnmniho HV3SJ, a to pouze telegraficky na 
v§ech pasmech. QSL manazera teto expedici 
ddld DL1CU a QSL Sadaji direct. 

TT8AD v Tchadu je stdle jeste velmi aktivni a 
zdr^i se tam sluzebnd do 29. 12. 1971. Jeho bratr, 
F2MO, tam za nim pojede asi v rijnu t. r. a bude 
pod jeho znadkou konat pokusy zejmena na pds¬ 
mech 80 a 40 m. F2MO je rovneZ QSL manaSerem 
pro TT8AD. 

Z republiky Guinea pracuje nyni aktivnd 
dobre slysitelnd stanice WA40VP/8R1, obslu- 
hovana man2ely. Pracuji jen na 21 AtHz SSB, 
a to bud okolo poledne, nebo veder na kmi- 
todtu 21 350 kHz. Sdeluji, ze QSL 2ddaji vy- 
hradne direct na P.O.Box 25, Georgetown, 
a it t. d. neni v 8R1 vdibec 2 a dne QSL-bureau, 
tak2e QSL pro vdechny 8R1 stanice se musi 
posilat pouze direct na udand adresy. Listky 
zaslane pres CRK tudiz nemohou byt doru- 
deny! 

HM1BK z Jizni Koreje pracuje se stanicemi 
z LDS. Byva na kmitoctu 14*215 a2 14 220 kHz 
vzdy rdno kolem 08.00 GMT. 

Z ostrova Norfolk pracuje nova stanice 
VK9NP. Je videt, 2e je ji2 dodr2ovdno nove 
rozddleni prefixu pro VK9 a VK0, tudi2 pro 
Norfolk je to pismeno N za dislici. Je to vlastnd 
dlouhodoba expedice, uspofddana aket DX-as- 
sociation K3RLY a zdr2i se na ostrove nekolik 
mdsicu. Pracuje hlavne na 14 MHz SSB a 



pou2iva kmitodty 14 190 a2 14 195 kHz, ovgem 
zdsadnd poslouchd o 100 kHz vyge; tedy pozor 
pri voldni! QSL mana£erem je K3RLY. 

Ke kuriozni situaci do§lo koncem bfezna na 
Manihiki, co2 je pro n6s jedna z nejvdtSich rarit! 
Tamni ZK2MA totiz podnikl „expcdici“ na svd 
materske souostrovi Cook-Island, odkud vysilal 
delgi dohu pod znadkou ZK2MA/ZK1 - ovSem 
na ZKi je amatdru dost, takie pro nds to nebylo 
iadnym prinosem. 

Jak ae dozvidame na pasmech, QSL listky 
expedice VU5KV byly pry ji2 rozeslany, a to 
pouze pfes bureau. 

Z prisma 5. 25 pro diplom P75P pracuje telegra- 
ficky stanice UAOZU na Kamcatce.- Jeji QTH je 
Kamenskoje. 

QSL od stanice APS HQ Izc pry vydolovat 
pfes manazera UA9AN, Sam Edelman, P.O. 
Box 62, Central Post, Chelyabinsk, USSR. 

EA9CH, ktery pracuje v soudasnd dobe SSB na 
pasmu 80 m, md QTH Melilla, a 26d& QSL direct 
na P.O.Box 22, Melilla, North Africa. 

V arabskd DX-siti, o nii jsme vas ji2 infor- 
movali, pracuji obvykle v patek rano tyto 
stanice: fidicl stanici je YK1AA, a ddle 
MP4BHH, 7Z3AB, CN8MD, CN8AD, CN8DW, 
ST2SA, SU1MA a YJ1. Kmitodet site je 
14 200 kHz, ale pokud pracuji arabskd stanice 
mezi sebou, nevezmou nikoho. Po ukondeni 
svych skedii se obvykle ndktery z nich odladi 
kousek vedle a vyzve dekajici stanice, aby se 
pfihlasily, 6 koho maji zajem, a pokouSeji se 
spojeni uskutednit. Dosud v§ak nemaji zkuSe- 
nosti a tak tento provoz vidy nevyjde a dosdh- 
nout s ndkterou raritou spojeni je dosud vdc 
stesti. Poslouchaji obvykle mezi sebou mezi 
14 205 a2 14 208 kHz! 

Do dneSni rubriky pfispdli amatdri vysila- 
di OK1ADP, OK1ADM, OK2BRR, OK2QR, 
OK1AWQ, OKI AGI, OK2BIQ, OK3CIJ. Ne- 
napsal vsak ani jeden posluchad! Jak vidite, zpravo- 
dajii sidle ubyvd, a nebudou-Ii spolupracovat i by- 
vali star! dopisovatele, popripadd i novi DX-mani, 
mile se stdt, 2e nebudeme mit do rubriky co psdt! 
PiSte proto vSichni, kdo mite o DX-sport vazny 
zajem a pomozte tak uroved naSi rubriky nejen 
udrzet, ale i zvygit. Zpravy zasilejte vidy do 
osmdho v mdsici na moji adresu. 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 4. 3/71 
Diskriminitor, vyuiivajici hromaddni mengino- 
vych nositeld - Poddlnd vlndni a vlastni rezonance 
plasmatu - Informace o polovodidich (76), foto- 
tranzistor KP101 Tesla - Cislicove zpracovani in- 
formaci (22) - Druhi vystava elektrickych a elektro- 
nickych mericich a ovlidacich pristrojO v Lipsku - 
Druhotna pouziti tzv. cestovnich prijimadCi - Tech- 
nika prijmu barevne televize (29) - Technika ope- 
radnich zesilovacu - Stabilizovany operadni zesi- 
lovad (2) - Vedeni na vicepatrovych ploSnych spo¬ 
il ch - Ustileni vychylky klasickych mericich pri- 
stroju. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 4. 4/71 
Novy zpCisob zjilfovAni chyb v pocitacich - Ultra- 
zvukovd merici zarizeni F>ro mikrominiatumi sva- 
redky - Clslicovd zpracovani informaci (23, 24) - 
Stereofonni prijimad Rema Adagio 830 - Infor¬ 
mace o integrovanych obvodech v tenkych vrstvach 
KME3 (9) - Technika prijmu barevnd televize 
(30) - Komparitor - Stabilizovany operadni zesi- 
lovad (dokonc.) - Stavebni navod na analogovy 
merid kmitoctu. 

Radioamater (Jug.), d. 2/71 
Do noveho roku - Tranzistorovy prijimad Oskar 
- GAN 70, amatdrsky vysilad 150 W - Jednoduchd 
tranzistorovd voltmctry - Technickd novinky - 
Mereni kosinu uhlu vf proudu a napdti - Televizni 
pfenos po vedeni - Prijimad do motorovych vozidel 
Ei-124 - Amatdrskd previdede na balonu 7 Nej- 
jednodussi nf filti - Tranzistorove VFO - Polo- 
vodicova technika - Prijimad pro VKV - Maly nf 
zesilovad - Nf zesilovad Torero T. 

Radiotechnika (MLR), 4. 3/71 
Sociologie v prumyslu - Zajimavi zapojeni 
s elektronkami a tranzistory - Reid v ochrannd 
plynovd atmosfere a ve vakuu - Napajeni anten - 


Zaklady techniky RTTY - DX - Aplikace filtrdt 
TVI - Z dopisu ctendrO - RT-TV (7) - TV servis 
- Novy, TV vysilac v BudapeSti - Voltmetr.s tran- 
zistorem FET - Polyfonni elektronicke varhany - 
Vypodet obvodCi stejnosmerndho proudu - Inte- 
grovand obvody - Zapojeni s tyristory - Tabulka 
madarskych televiznich a rozhlasovych vysiladu. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 1/71 
Tendence rozvoje vysilanl barevnd televize - 
Znaceni parametru polovodicovych prvku - Elek- 
tronkovy voltmetr s elektronickym ukazatelem vy- 
ladeni - Jednoduchd zarizeni k mdfeni mezniho 
napdti tranzistorO - Miniantdny - Mapka televiz¬ 
nich vysilacu v Bulharsku - Pro servis - Tranzis- 
torovy prijimad VEF 204 - Mereni na nf zesilo- 
vadich - Kvdkadlo pro kytaru - Reproduktorove 
skrinky - Elektronickd chuva - Tranzistorovy hte- 
dad kovovych predmetii - Obsah rodniku 1970 - 
ZkouSed vykonovych tranzistorCi - Multivibrator 
s krystalem - MUivoltmetr BH-51 - Hmotv s vel- 
kym mdrnym odporem - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), d. 2/71 
Mezin&rodru spolupr^ce pri letech do vesmiru - 
Ctyrkandlovd stereofonie - Prehled tuneru v tele- 
viznich pfijimadich - Graficky vypodet napd(ovych 
a proudovych stabilizacnich obvodii s tranzistory - 
Technika operadnich zesilovacO - Kriiov6 modu- 
lace v fizenych vf zesilovadich s tranzistory FET - 
Technickd aspekty reaktorO - Tyristorovd napajeni 
pri prerugeni dodavky proudu - Tranzistory rizend 
polem. 

Funktechnik (NSR), 4. 3/71 
Navigace lodi podle dru2ic - Technika operad¬ 
nich zesilovadti - Modern! koncepce mf zesilovace. 
pro tunery VKV - Graficky vypodet napdfovych- 
a proudovych stabilizacnich obvodfi - CtyrkanMovy 
z^znam na gramofonovou desku CD-4 - Dialog 
mezi dlovdkem a strojem - Pfimoukazujici meric 
kapacity a indukdnosti s modernimi obvody - Nf 
zesilovad - Tranzistory rizend polem. 

Funktechnik (NSR), d. 4/71 
Stav a vyhledy trhu barevnych televiznich pfi- 
jimadu - Modern! technika televiznich a VKV 
prijimadu - Stereofonni zesilovad Hi-Fi Klein a 
Hummel ES 707 - Zaznam dat v letadlech - 
Prenos dalSiho kandlu (nf) u televizniho vysilani 
pomoci druhe nosne - Navigacni system Omega - 
Emitorovy sledovad v praxi - Metronom s tran- 
zistorem UJT - Tranzistory rizend polem. 



Rodni obdobi a snad i konedne definitivni 
pokles slunedni cinnosti v dervnu povede k to- 
mu, £e kritickd kmitodty vrstvy F2 budou ve 
dne niisi nc2 v kvdtnu a nejvyssi pou2itelne 
kmitodty se snizi natolik, ze pocitime zfetelnd 
zhorgeni DX podminek v pasmu 28 i 21 MHz. 
I na dvacetimetrovem pasmu budou podmin- 
ky zfetelnd horSi nez v minulych mdsicich, 
trebaie po celou noc bude pasmo otevfeno a 
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spojeni s ruznymi svetadily budou moina. Na 
ctyficetimetrovdm pfismu zejmdna ve druhe 
polovind noci budou standardni podminky 
podel Sluncem neosvetlcnd trasy. Na pasmu 
osmdesdtimetrovem budou vzhledem ke krat- 
kym nocim DX podminky mnohem vzdcndjsi. 

Po rodni pfestdvce se dostane ke slovu mi- 
moradna vrstva E, jeji5 vyskyt bude prdve 
v dervnu nejvyraznejii. Projevi se moznostmi 
spojeni se stanicemi v okrajovych zemich 
Evropy v p&smu 28 MHz i s nepatrnymi vy- 
kony vysiladti. Jedno maximum bude pozddji 
dopoledne, pfevazne ve smeru na zeme pri 
pobre^i Atlantickeho ocednu, druhe pozddji 
odpoledne ve smeru oblasti evropske dasti 


SSSR. Totd2 plati i pro dMkove televizni pod¬ 
minky v prvnim televiznim pasmu. Ndkdy se 
vliv mimoradne vrstvy E uplatni dokonce 
i v pdsmu OIRT pro VKV rozhlas, takze na 
kmitodtech 65 az 74 MHz bude mo2no zejmena 
odpoledne a v podvecer poslouchat v ndkte- 
rych dnech rozhlasovd vysilace zejmdna z Bul- 
harska, Rumunska a SSSR.. 

Tyto podminky budou nastdvat v ndkolika 
po sobe jdoucich dnech, zatimco jindy je po 
stejnd dlouhd obdobi nezaznamendme vubec. 
Zejmdna sledovdni vzddlenych televiznich vy¬ 
silacu je velmi vdecne a technicky pomernd 
nendrocnd, protoie se pfitom vystaci s b£2- 
nymi prijimadi i antenami. 














v Cervnij 

se konaji tyto souleze a zdvody (cas v GMT) : 
Datum , cas £dvod 


4 . ai 7. 6 . 

23.00-06.00 CHC-FHC-HTH QSO Party 

5. a 6. 6. 

17.00— 17.00 Evropsky KV Potni den , 

3,5 MHz , CPK 


Pofddd 


USA 


DARC 


Pfipravte se na setkdnl radioamaterd }i Olomouc *7l t( } ktere se 
kond ve dnech 3L 7 . a L 8 . 1971. 
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Jakubaschk, H.: PfttRUCKA PRO AMATORY 
ELEKTRONIKY. Z nSmeckiho origindlu 
„Elektronikbastelbuch" pfcloSil Ing. Tomds 
Horndk, CSc. SNTL: Praha 1970. 272 str., 
168 obr., 7 tab. Vdz. 29*— Kis. 

Nepovcdend obalka by nemila itendre, zejmena 
ne radioamatiry, odradit od koupi tfito knihy. 
V knize je totii 100 elektronkovych a tranzistoro- 
vych zapojeniy kromi nekolika stranek vysvetluji- 
dch zdklady elektroniky, a krome jcdni dosti 
obsahle kapitoly o souiastkdch. Stavebni ndvody a 
navrhy zapojeni s podrobnymi schematy, hodn 07 
tami souidstek, popisy konstrukce, funkce, nasta- 
veni apod, si kladou za cil pfinest radioamatirovi 
mnoho novych poll pusobnosti, rcknime ncbii- 
nych, ale zajimav^ch. Jiste pro kaiddho nico, jak 
ostatne rikd sdm autor. Jsou tu popsdny napf. 
svitelnd pistole, blikacl majdk, soumrakovy spinai, 
stroboskop, poplachova svetelnd zdvora, svetelnd 
telefonie, hlasice vlhkosti, teploty. osvetleni, termo- 
staty, stabilizator, ruznd regulatory, ddlkove fizeni 
modelu a ddlkove ovldddni, programovi fizeni 
magnetofonem, kyberneticke modely, iasovi spi- 


naie pro temnou komoru, minice napiti, elektro- 
nicki telegrafni klice, bezdratovy mikrofon, a daldi 
zajimave pristroje a pombcky. 

U vitSiny zapojeni jsou uddny duleiiti para¬ 
metry soucastek, jako napr. zesilovaci iinitel, maxi- 
malm pfipustna kolektorovd ztrdta, popf. maxi- 
mdlni zbytkovy proud, atd., takie nahrada ruznych 
typCi nimeck^ch tranzistorb ceskymi je usnadnina. 

Prekladatel neopomnel pripojit dule^it^ dodatek: 
jednak literdrni prameny, ktere maji amatirum 
umo^nit proniknout do specialnich problimu 
v knize podrobni nepopsanych, jednak novd typovd 
oznaieni polovodifiovych souidstek s dbleiitymi 
ildaji, tabulkami diod a tranzistorb. 

Kniha je vhodnd pro vSechny radioamat£ry,.ale 
poslou£i i pracovnikbm v prumyslu pri redeni 
drobnych ukolb z elektroniky. 

Lubomlr Dvofacek 

Kltniek, A.; TomdSek, J.; Fibich, Z.: POLO- 
VODlCOVE SPlNACl SOUCASTKY. SNTL: 
Praha 1970. 352 str., 218 obr., 9 tab. Vaz. 
36,— Kfis. 

Moderni polovodicov<* souidstky pronikaji velmi 
rychle do nejrbznejSich odvStvi elektroniky. Nej- 
univerzdlnSjSi, a proto nejpouJivan£jsi a nejrozSire- 
n^jsi soucdstkou je dnes tranzistor. O tranzistorech 
a tranzi storovych obvodech, v nichi tranzistory 
pracuji jako zesilovade nebo jako spinaCe, bylo 
napsdno mnoho publikaci. Plati to jak o tranzisto¬ 
rech fizenych elektrick^m proudem nebo nabojem, 
tak o tranzistorech fizenych eiektrick^m polem. 
Pro spindni se ovSem mnohem lepe hodi specialni 
polovodiiove soucastky, ktere maji voltamp£rovou 


charakteristiku s oblasti z&porn6ho diferencidlniho 
odporu nebo vodivosti, jako napf. tunelovd dioda, 
jednopfechodovy tranzistor, ctyfvrstvove a peti- 
vrstvovd soucastky, atd. Tato kniha prave shrnuje 
a analyzuje. spinaci vlastnosti takovych souidstek. 
Ve sve prvni cdsti se venuje zakladnim pojmum 
z fyziky polovodiiovych souidstek a charakteristic- 
kym obvodovym vlastnostem polovodiiovych spi- 
nafu. V druhd iasti jsou probrdny vlastnosti jed- 
notlivych polovodi£ovych soutdstek, pouzivanych 
ke spindni (kromJ vicevrstvovych) a souvislosti 
techto vlastnosti s technology vyroby. Posledni Cdst 
knihy je venovdna vyhradnS vicevrstvovym polo- 
vodiiovym souidstkdm, jejich statickym a dyna- 
mickym eiektrickym vlastnostem, i fyzice a techno- 
logii vyroby, technickym parametrum a obvodo¬ 
vym vlastnostem. 

Kniha neni vhodnd pro vSechny radioamatery. 
Uroven a zpusob vykladu jsou ndroine. Krome 
matematickych formulae! je v knize i podrobna 
formulace slovni a ndzorne experimentalni ovefeni, 
zejmdna u teoretickych zdveru. Jen nejvyspelejsi 
radioamatefi mohou vyklad sledovat bez obtiii. 
Lze ji doporuCit Ctenafbm, kteri se va2n£ zajimaji 
o hlubsi poznani polovodiiove techniky. 

L. S. 

K&EMIKOVE TRANZISTORY PRO SPO- 
TftEBNf ELEKTRONIKU. Publikace n, p. 
Tesla Roinov. Roznov pod Radh. 1970. 121 str. 
obr., tab. Publikace jsou v prodeji ve vzoro- 
vych prodejnach Tesla, pro podniky t64 v n. p. 
Tesla Roinov, OTS. Cena 10,— Kis. 

Publikace Tesly Roinov o kremikovych tran¬ 
zistorech poslouii predevSim'pfi seribznim ndvrhu 
obvodb s temito tranzistory, nebof krom6 b£4n^ch 
katalogovych udaju jsou v ni uvedeny i podrob- 
nSj§i statick^ a dynamicke parametry, u nekterych 
typu dokonce i grafy zavislosti jednotlivych veliiin 
napf. na teplotS apod. , 

U kaideho typu tranzistoru je uveden i prehled 
mechanickych vlastnosti, klimatickych vlastnosti, 
pajitelnost v^vodu a zaruiovani udaje AQL pro 
jednotliv£ vady a parametry. Zdv&rem publikace 
jsou doporuteni pro mont&S a pSjeni. 

V publikaci jsou uvedeny tranzistory techto typu: 
KC147, KC148 a KC149, KC507, KC508 a KC509, 
pianbrnfi-epitaxni tranzistory n-p-n pro nf pouiiti 
(dvojice planarne-epitaxnich tranzistorb n-p-n pro 
nf a spinaci obvody), KD601 (planame-epitaxnl 
tranzistory n-p-n 35 W pro regula£ru obvody), 
KD602 (v^konov6 tranzistory pro elektronicke zapa- 
lovini vmotocyklech), KD610 (dvojice kremikovych 
vykonovych tranzistoru n-p-n v Darlingtonove zapo¬ 
jeni pro obvody stabilizovanych zdroju), KF124 (pla- 
n^rne-epitaxni tranzistor n-p-n pro pfedzesilovaci 
a sm^ovaci obvody prijima^u AM, pro nf zesilo- 
vace a zvukov£ mf zesilovaie televiznich prijimatu), 
KF125 (plandrni-cpitaxni tranzistor n-p-n pro 
pfijimaie at do rozsahu VKV), KFI67 (planame- 
epitaxni tranzistor n-p-n pro fizene stupne mf ze- 
silovacu TV prijimaiu), KF173 (plandmS-epitaxni 
tranzistor n-p-n pro nerizend stupnfi mf zesilovaib 
TV pfijimaiO), KF503, KF504 (plandmi vf tran¬ 
zistory n-p-n pro vf zesilovaie a obrazove zesilo- 
vace TV prijimaiu), KF506, KF507, KF508 (pta- 
narni vf tranzistory n-p-n pro vseobecni pouiiti), 
KF517 (planami vf tranzistory p-n-p pro vSe- 
obecne poufiti), KF524, KF525 (planame-epi- 
taxni tranzistory n-p-n pro vf pouiiti). ' 

P. M. 


I N Z E R C E 


Prvni tu£n£ rddek Kcs 20,40, dalSi KCs 10,20. 
PrisluSnou castku poukazte na diet i. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
6 t^dnii pred uvefejninim, tj, 14. v mesici. Neopo- 
mehte uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Tranzistory 2N3055 (RCA), pdrovani i jednotlivi 
(d 200), BC109C (Siemens) |3> 450 (a 30), operaini 
zesil. [jlA 709 (Fairchild) (a 300). Vse navi, kvalita 
zaruiena. H. Cisar, 4. kolej 430, Strahov-Praha 6, 
tel. 354441/274, pokoj 430. 

RX Lambda IV. Senkyr, Praha 6, Na piskach 93 
Original trans. 2N3055 pdr (350), BD106 pdr 
(250), BC107 B 100-r 150 (40), BC172 (40), Triac 
BTRO440 10A/400V (250), Diac ER900 (70), 
Tyristor 1 A/400V (100); Neznaikovane trans. 
BC147 B 100-r300 (30), BF184 B 50 +100 (30), 
BC177 B 40-r50 (15),.PNP, AC122 (15), AC175 
(20) n-p-n. Ing. JdneS, Teplicka 271, Praha 9, 
Prosek 

Velmi levn£ AR, ST roi. 1962—65 a zachovali 
knihy, radio, tel. polov. J. Subrt, Varnsdorf 2213, 
okr. Decin 

Krystaly Kr t —Kr i0 ze stanice RM 31 (580) i jed- 
notiive, tranzist. kmitajici smeSovai 5,5/6,5 MHz 
(68). F. Stand, Vintirov 160, okr. Sokolov 
AR r. 68, 69, 70 po 50 Kis, radiotech, mater., 
siuchdtka 2X4 000 Q (90), O. Zelen^, JanouSkova 5, 
Brno 14 

Vojensk^ prijimac TORN-EB v chodu *r 
8x RV2P800 100% + minii 2V, siuchdtka, ba- 
terie 25 Ah 350 Kis. Bohuslav Kratochvil, Bzova, 
o. Beroun 

Stereozesilovai Transiwatt 30G (2 700), stereo- 
adaptir Hitachi MH907H (700), repro ARQ711 


(150), ohmmetr KDR2 (150). Jin Refucha, U Kub- 
lova 537/1, Praha 4-Podoli 

Novi tranzistory BC109 C 6 A, AF 239-8A. 
Jaroslav Koks, Purkyfiova 1204, Kladno 
Kompl. soupr. potenciometrd (4 dB) k stereozes. 
G4\V. R. Hauska, Maldtova 4, Brno 
Radio Stradivari 3 bezv. + 16 nahr, el. + nd- 
hrad. dily (1 300), tranzist. AF106 (40) a jini, 
RX EZ 6 rozebr. (280), RV12P2000 nepouz. (a 5), 
NIFE 1,2 V/60 Ah (d 40), 2,4 V/13 Ah (25), sluch. 
(40), sit zdroj (60), UKV lad. kond. (50). Ing. 
J. Kfemen, Jahodnice 162, Praha 9-Kyje 
Tranzistory AF139 (65), AF239 (75) orig. Sie¬ 
mens, I.A. V. Novotny, MatefidouSkova II, Praha 
10, tel. 7717555 

AF 239 (d 80), 2N3055 pdr (300) (Siemens). 
Z. Bruthans, Krocinovskd 7, Praha 6 


KOUPfi 

RX1155, ELIO, MWEc, EZ6, X-tal 1, 1,8, 
j8 MHz. Toporka, CSA 16/22, Ziar n. Hr. 
Kompletni roiniky AR r. 1953, 1954 a 1960 
i nesvdzend. Bernard Gregor, MaliiK -skiho 100, 
Bratislava 

v vym£na 

DHR8-50 ilA za 100 txA, kiipim 4NU73 pdr. 
A. Messinger, Bernolakova 3, Bratislava 
Sonet Duo -f 5 pdsku za kvalitni KV RX. Udejte 
popis. Popfipade proddm, koupim. V. Brezina, 
Labskd 1181, Hradec Krdlovi I 

rCzn£ 

Naslouchadlo BLASON pro nedoslychaveho, kdo 
opravi. Hdjek, V tCmich 9, Praha 2 


CESTA ZA KVALITNIM ZVUKEM 

VEDE K NAM! 

Elektronky - kondenzatory - odpory - polovodice - potencio- 
metry - mePicf pristroje - reprodukem techniku primo pro- 
davame i zasilame na dobirku do cele republiky. 


RADIOAM AT E R 
PRAHA 1 , Zitna 7 
tel. 228 631 



DOMAci POTR.EBY PRAHA 
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novinky do vaSf odborne knihovny 
a k tomu trochu poutave cetby 


Ing. E. Milenovsky - Ing. M. Studnicka: PftENOSNt 
A VOZIDLOVE VKV RADIOSTANICE 

Dfikladny a vsestranny popis podstaty, funkce, obslufiy, 
udrzby a oprav prenosnych radiostanic, jejich mereni a 
zkousek tvori obs'ah teto publikace, ktera zachycuje nej- 
modernejsl, prakticky overenS poznatky, Kart. 15 K£s. 
Ing. J. Hercik - Ing. L. Marvanek: TRANZISTO- 
ROVY SUPERHET, TEORIE A STAVBA 
Kniha poskytuje zakladni teoretick£ i praktick6 poznatky, 
potrebne k tvtirci konstrukcni praci; pomuze predevslm 
radioamaterum pri stavbe prvniho slozitejsiho prijimace - 
tranzistoroveho superhetu. Kart. 17,50 Kcs. 

PRIRUfKA PRO VOJENSKt SPOJA&E 
Obsahuje abecedu radiotechntky a elektrotechniky, kapi- 
toly o vlastnostech a prostreddch radiov^ho spojeni, 
zasady a pravidla provozu na radiovych pojftkach apod. 
Zaver tvorf vykladovy slovnik terminu, jez musi spojar 
znat. Vaz. v PVC 15,50 Kcs. 


o 

Dale.vam nabizf me: 

M. Ivanov: SMRT NA £EKAN£ 

£tyri napinav^ pribehy z valky, kdy se odlehle hajovny na 
^eskomoravske vysocine staly docasnym asylem pronasle- 
dovanych, at’ uz to byli uprchlici z nacistickych koncen- 
tracnlch taboru, odbojovi pracovnici ci paralutist£. Kart. 
13 K«s. 

V. Jezek: SOUBOJ V ETERU 

Zajimav6 a vzrusujid ctent o tom, jak se oficialnl i ilegalni 
rozhlasovd stanice (nacisticke nebo spojeneck^) zapojily 
do valecnych operacf druh6 svetov4 valky. Kart. 11 KCs. 
E. Para - L. Naprava: SEDMNACT LET £ESKO- 
SLOVENSKYM AGENTEM NA ZAPAD£ 

Pravdivy, u nas dosud ojedinely dokument z autentick6 
spionazni literatury. Pribeh dr. Panka, ktery od jara 1949 
pracoval jako dvojity agent v NSR a USA. Kart. 12 Kcs. 


zdeodstrihnete! 


OBJEDNACf LJSTEK (Odeslete na adresu: NASE VOJSKO, prodejni odd., Praha 2 , Na Dekance 3) 


Objednavam(e) na dohirku - na fakturu*) tyto knihy: 

-vyt. Milenovsk^-StudniSka; 

Prenosnc a vozidlov£ VKV radiostanice 

-vyt. Hercfk-Marvanek: 

Tranzistorovy superhet, teorie a stavba 
-v^t. Priruika pro vojensk^ spojare 


-v^t. Ivanov: Smrt na £ekane 

- v^t. Jezek: Souboj v 6teru 

-v^t. Pira-Naprava: 

Sedmnact let £eskoslovenskym agentem na Z£pad£ 


Jm4no (sloika) 


Adresa (okres) 


Datum_ Podpis __ Razftko 

*) Nehodfd se skrtnete 



SOUCASTKY 
PRO 

AMATERY 


© PRAHA 1, Martinska 3 
® BRNO, Frantiskanska 7 * 

© OSTRAVA, Gottwaldova 10 
© UHERSKY BROD, Moravska 92 
(zde tez zasilkova sluzba) 

# BRATISLAVA, Cervenej armady 8 





Tyto prodejny TESLA jsou specialjzovany na sou¬ 
castky pro radioamatery. Jinak muzete soucastky 
zadat i v ostatnich prodejnach TESLA: 


Praha 1, Narodni 25, pasai Metro; Praha 1, Soukenicka 3; Praha 2, Slezska 4; Praha 8, Sokolovska 146; 
Kladno, Cs. armady 590; Ceske Budejovice, Jirovcova 5; Pardubice, Jeremenkova 2371; Ostf n. Lab., 
Parizska 19; Decfn, Prokopa Holeho 21; Cheb, tr. CSSP 26; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Prafskd 
142; Jablonec n. Nis., Lidicka 8; Teplice, ul. 28. rijna'858; Jihlava, nam. Mfru 66; Prostejov, Zizkovo 
nam. 10; Havirov VI, Zapotockeho 63; Frydek-Mistek, dOm sluzeb, sfdL Riviera; Karvina IV, Capkovo 
nam. 1516; Kraliky, nam. CSA 362; Olomouc, nam. Rude arm. 21; Hodonfn, Gottwaldovo nam. 13. 
Trencin, Ludovy hajik 3; Bratislava-Posefi, Borodacova 96 (velkoobchod); Banska Bystrica, Malinovskeho 
2; Nizna n. Oravou, Dum sluzeb; KoSice-Nove. Mesto, Dum sluzeb Lunik I; Kezmarok, Sovietskej 
armady 50; Michalovce, DOm slufeb, il. patro; PreSov, Slovenskej republiky rad 5; TrebiSov, DOm sluzeb. 







